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Schiico®
Montagelosungen fur Antriebe

Fassaden Kipp- und Drehfenster

einwarts offnend,

Klapp-, Senkklapp- und Parallelaustellfenster
auswarts offnend

Aluminium,
aufgesetzte Montage

¢ \VCD Antrieb
e CDC Antrieb
e KA Antrieb

e CDP Antrieb

Fassaden Kipp- und Drehfenster
einwarts offnend

Aluminium,

integrierte Montage

e CDC Antrieb

Dachfenster
auswarts offnend

Aluminium-Profilsysteme

o KA Antrieb
e CDP Antrieb
e ZA Antrieb
e DXD Antrieb
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Schiico®
Inhalt

Profilserie / Montageart Konsolensatz Art.-Nr. Seite

Anwendung in der Fassade

VCD Konsolensatze
Montagelosungen fiir Kipp- und Drehfenster

Serie AWS 60/ 60.HI /65 /65 BS /65 WF /70.HI / 70 BS.HI / VCD-BS018-VFI 25.CAPKS 6
70 WF.HI/75.81 /75 BS.SI /75 BS.HI / 90.S1 /90 BS.HI VCD-BS017-VSI 25.CAL.KS 6

Montagelosungen fiir Klapp- und Senkklappfenster
Serie AWS 60/ 60.HI /65 /70.HI / 75.SI VCD-BS019-VFO 25.CAT.KS 7

CDC Konsolensétze

Montagelosungen fiir Kipp- und Drehfenster

Serie AWS 65; 70.HI; 75.SI CDC-BS034-IFI 25.ADN.KS 9
CDC-BS035-IFI 25.ADP.KS 9
Serie AWS 70 BS.HI; 70 WF.HI; 75 BS.HI CDC-BS034-IFI 25.ADN.KS 11
CDC-BS035-IFI 25.APD.KS 11
Serie AWS 60/ 60.HI /65 /65 BS /65 WF /70.HI / 70 BS.HI / CDC-BS089-VFI 25.AHG.KS 13
70 WF.HI/75.S1 /75 BS.SI/75BS.HI /90.S1 /90 BS.HI CDC-BS091-VSI 25.AHJ.KS 13

Montagelosungen fiir Klapp-, Senkklapp- und Parallelausstellfenster

Serie AWS 60 /60.HI/ 65/ 70.HI / 75.SI CDC-BS090-VFO 25.AHH.KS 14
Serie AWS 102 (Flugelrahmen 339 470; 339 490) CDC-BS009-VFO 25.ABE.KS 15
Farboptionen 16

KA Konsolensatze

Montagelosungen fiir Kipp- und Drehfenster
Serie AWS 60/ 60.HI /65 /65 BS /65 WF / 70.HI / 70 BS.HI / KA-BS092-VFI 26.AFW.KS 18
70 WF.HI/ 75.S1 / 75 BS.SI / 75 BS.HI / 90.S1 / 90 BS.HI KA-BS094-VSI 26.AFJ.KS 18

Montagelésungen fiir Klappfenster
Serie AWS 60 /60.HI /65 /70.HI / 75.SI KA-BS093-VFO 26.AFX.KS 19

Montagelosungen fiir Drehfliigelfenster

Serie AWS (aulRer Serie AWS 102) KA-BS085-VFIS 26.AFL.KS 20
KA-TW-BS086-VFIS 26.AFM.KS 20

Montagelosungen fiir Senkklapp- und Parallelausstelfenster

Serie AWS 102 SK (Fltgelrahmen 339 470) KA-BS001-VFO 26.AAF.KS 21
KA-TW-BS045-VFO 26.ADB.KS 21
Serie AWS 102 SK (Flugelrahmen 339 490) KA-BS051-VFO 26.ADJ.KS 22

KA-TW-BS068-VFO 26.AEG.KS 22
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Schiico®
Inhalt

Profilserie / Montageart Konsolensatz Art.-Nr. Seite

Anwendung im Dach

KA Konsolensatze

Serie AWS 57 RO KA-BS062-VFO 26.ADY.KS 24

(Blendrahmen 331 810, 331 820,369 770, 369 780) KA-TW-BS064-VFO 26.AEA.KS 24

Farboptionen 25

CDP Konsolensatze

Serie AWS 57 RO CDP-BS003-OM 26.CAL.KS 27
CDP-TW-BS011-OM 26.CAV.KS 27
CDP-BS001-OM 26.CAJ.KS 28
CDP-TW-BS009-OM 26.CAT.KS 28

Farboptionen 29

ZA Konsolensatze

Serie AWS 57 RO (Blendrahmen 331 810, 331 820) ZA-BS030-OM 27.BCR.KS 31
ZA-BS031-SM 27.BCP.KS 31

Serie AWS 57 RO (Blendrahmen 369 770, 369 780) ZA-BS028-OM 27.BCM.KS 32
ZA-BS029-SM 27.BCN.KS 32

Farboptionen 33

DXD Konsolensatze

Serie AWS 57 RO (Flugelrahmen 331 810, 331 820) DXD-BS028-OM 27.ACW.KS 35
DXD-BS029-SM 27.ACX.KS 35

Serie AWS 57 RO (Flugelrahmen 369 770, 369 780) DXD-BS028-OM 27.ACW.KS 36
DXD-BS029-SM 27.ACX.KS 36

Farboptionen 37
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Schiuco®

D-H=

Profil- und Anwendungsubersicht

Profilserien

AWS Fassade
———

AWS 57 RO

FlugelgroRen AWS Fassade AWS 57 RO
\ Kippfenster

Fligelbreite 450 - 2500 mm 600 - 2100 mm
Flugelhdhe 460 - 2500 mm 650 - 2100 mm
Flugelgewicht 130 kg -
verdecktliegend 130 kg 120 kg
Drehfenster

Fligelbreite 450 - 1700 mm 600 - 2100 mm
Flugelhdhe 460 - 2500 mm 650 - 2100 mm
Fligelgewicht 130 kg -
verdecktliegend 130 kg 120 kg
Klappfenster

Fligelbreite 450 - 2500 mm 600 - 2100 mm
Flugelhdhe 460 - 2500 mm 650 - 2100 mm
Fligelgewicht 130 kg -
verdecktliegend 130 kg 120 kg

Parallelaustell- und Senkklappfenster

Fligelbreite
Fligelhdhe
Flugelgewicht
verdecktliegend

individuell anzufragen
individuell anzufragen

individuell anzufragen

Besonderheiten

Werte sind lediglich Richtwerte! Bitte unbedingt in Abhangigkeit von verwendetem Beschlag und

Profilkombination das Schiico Beschlagshandbuch beachten!
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VCD Konsolensatze
Montagelosungen in der Fassade

Argumente fiir eine D+H Montagel6sung

Effizienz

 Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

« Keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig

Funktionssicherheit

« Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen

Antriebstypen garantieren absolute Systemfunktionssicherheit
Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Einfache Kettenentkopplung

* Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem
Fligel moéglich

Design

* Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Anspriichen gentigt

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strafe 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
Tel: +49 40 60565-0 - Fax: +49 40 60565-222 - info@dh-partner.com - www.dh-partner.com

Seite 5

O
o
>
2

s

<))
n



mailto:info@dh-partner.com
http://www.dh-partner.com/

D-H=

VCD Konsolensatze fur

Schico®AWS 60 /60.HI /65 /65 BS /65 WF / 70.HI / 70 BS.HI /
7/OWF.HI/75.31/75BS.SI/75BS.HI/90.S1/90 BS.HI

Verwendung

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend / FLG-Montage Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend / BLR-Montage
Beispiel: Beispiel:
AWS 65 AWS 65

I

E DIN-links E DIN-links

K DIN-rechts = K DIN-rechts

Produktinformation VCD, alle Versionen VCD, alle Versionen

Typ VCD-BS018-VFI VCD-BS017-VSI

Art.-Nr. Set 25.CAP.KS', 25.CAR.KS?, 25.CAN.KS3 25.CAL.KS!, 25.CAM.KS?, 25.CAK.KS?
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v. n.v.

Bestandteile VCD-BS018-VFI VCD-BS017-VSI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

Tsilber 2weil} 3schwarz

VCD-BS018-VFI VCD-BS017-VSI

U s
~
&‘iﬁ [
“ NP>
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VCD Konsolensatze fur
Schiuco® Serie A WS 60/60.HI/65/70.HI/ 75.9I

Verwendung

Klapp- / Senkklappfenster auswarts 6ffnend / BLR-Montage
Beispiel: ] o
AWS 65

Produktinformation VCD, alle Versionen
Typ VCD-BS019-VFO
Art.-Nr. Set 25.CAT.KS!, 25.CAU.KS?, 25.CAS.KS3
Montageart aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v.

Bestandteile VCD-BS019-VFO

Flugelkonsole / Art.-Nr.
Rahmenkonsole / Art.-Nr.
Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

1silber 2weil’ 3schwarz

VCD-BS019-VFO
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CDC Konsolensatze
Montagelosungen fur Kipp- und Drehfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Design
« Keinerlei von auf3en sichtbare Befestigungsmittel

EN 12101-2 geprift

* Im Gesamtsystem geprufte Losungen fir RWA Anwendungen
gemaf DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit — keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Erhalt der Mitteldichtung

« Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale
Befestigung der Mitteldichtung

Einfache Kettenabkopplung

» Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem
Fligel moglich

Komplettlieferumfang

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Sonderfarben

* Die Flugelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Einfache Verwendungsiibersicht

« Einfache Auswahl der richtigen Beschlage tber D+H
Verwendungstabelle

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfugbar

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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D-H.

CDC Konsolensatze fur
Schuco® Serie AWS 65; 70.HI; 75.SI*

Verwendung

Kippfenster einwarts 6ffnend

Drehfenster einwarts 6ffnend

e Mindesthohe Blendrahmenansicht
innen 40mm

o Mindest-Blendrahmenbreite
700mm (CDC; 350er Gehause)
bzw. 950mm (CDC; 600er
Gehause), bei Blendrahmen mit
40mm Ansichtshéhe innen

DIN-links:

e Mindesthohe
Blendrahmenansicht innen 40mm

o Standardkette bis 350mm Hub
o SBD-Kette bis 150mm Hub

DIN-links

=
e

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhdhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, 350er Gehause

CDC, 600er Gehause

Typ CDC-BS034-IFI CDC-BS035-IFI
Art.-Nr. Set 25.ADN.KS 25.ADP.KS
Montageart profilintegriert profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer ADO00153 AD000153
Bestandteile CDC-BS034-IFI CDC-BS035-IFI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

CDC-SB015 / 25.ADM.KS

CDC-SB015 / 25.ADM.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDC-FB003 / 25.AAN.KS

CDC-FB003 / 25.AAN.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

CDC-CP001 / 25.AAH.KS

CDC-CP006 / 25.ABH.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fliigelrahmen, siehe Verwendungsibersicht auf der Rickseite

CDC-BS034-IFI

CDC-BS035-IFI

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Ubersicht Profilserien inkl. Blend- und Fliigelrahmen

Blendrahmenprofile

Schiico® Serie AWS 65

363 940 364 260
363 950 364 440
363 960 364 460
363 970 364 470
364 020 364 480
364 030 364 870
364 040 364 880
364 050 364 890
364 060

Schiico® Serie AWS

358 170 358 290
358 190 358 300
358 270 358 230
358 200 358 310
358 280 358 430
358 210 358 320
358 220 358 440
Schiico® Serie AWS

367 280 382 300
367 290 382310
367 300 382 320
374 980 382 330
382 100 382 340
382 170 382 380
382 180 382 390
382 190 382 400
382 200

382 210

Seite 10

' Fligelprofile
364 620 364 700
364 630 364 710
364 650 364 720
364 660 374 840
364 680 374 850
364 690
358 810 358 590
358 820 358 610
358 830 358 620
358 510 358 650
367 190 358 640
367 200 358 660
367 210 382 940
382 950
358 960
358 960
358 960
358 980 373 990
382 470 374 890
382 480 374 910
382 490 374 920
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CDC Konsolensatze fur
Schuco® Serie AWS 70 BS.HI; 70 WF.HI; 75 BS.HI*

Verwendung

Kippfenster einwarts 6ffnend

Drehfenster einwarts 6ffnend

e Mindesthohe Blendrahmenansicht
innen 40mm

o Mindest-Blendrahmenbreite
700mm (CDC; 350er Gehause)
bzw. 950mm (CDC; 600er
Gehause), bei Blendrahmen mit
40mm Ansichtshéhe innen

e Mindesthohe

DIN-links:

= ]E DIN-links =

o Standardkette bis 350mm Hub
) o SBD-Kette bis 150mm Hub

Blendrahmenansicht innen 40mm

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhdhe/-breite beachten!

Produktinformation

CDC, 350er Gehause

CDC, 600er Gehause

Typ CDC-BS034-IFI CDC-BS035-IFI
Art.-Nr. Set 25.ADN.KS 25.ADP.KS
Montageart profilintegriert profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer ADO00118 ADO000118
Bestandteile CDC-BS034-IFI CDC-BS035-IFI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

CDC-SB015 / 25.ADM.KS

CDC-SB015 / 25.ADM.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDC-FB003 / 25.AAN.KS

CDC-FB003 / 25.AAN.KS

Abdeckblende / Art.-Nr.

CDC-CP001 / 25.AAH.KS

CDC-CP006 / 25.ABH.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fliigelrahmen, siehe Verwendungsibersicht auf der Rickseite

CDC-BS034-IFI

CDC-BS035-IFI
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Ubersicht Profilserien inkl. Blend- und Fliigelrahmen

Blendrahmenprofile ‘ Flagelprofile

Schiico® Serie AWS 70 BS.HI

366 220 366 230 366 410 ‘ 366 570
366 430

Schiico® Serie AWS 70 WF.HI

366 730 366 410 366 570 366 800
366 740 366 430 366 790

Schiico® Serie AWS 75 BS.HI

366 340 366 350 366 470 367 340
366 490

. D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany .
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CDC Konsolensatze fur
Schiico® AWS 60/60.HI/65/65BS/65WF/70.HI /70 BS.HI/

7/OWFHI/75.31/75BS.SI/75BS.HI/90.S1/90 BS.HI

Verwendung

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, BLR-Montage

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, FLG-Montage

Beispiel:
AWS 65

DIN-links

K DIN-rechts

Beispiel:

AWS 65

DIN-links

i DIN-rechts

D-H=

Produktinformation

CDC, alle Versionen

CDC, alle Versionen

Typ CDC-BS089-VFI CDC-BS091-VSI
Art.-Nr. Set 25.AHG.KS 25.AHJ.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt

Verwendetes Rahmenmaterial

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

n.v.

n.v.

Bestandteile

CDC-BS089-VFI

CDC-BS091-VSI

Flugelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fliigelrahmen, siehe Verwendungstibersicht auf der Riickseite

CDC-BS089-VFI

CDC-BS091-VSI
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CDC Konsolensatze fur
Schiuco® Serie A WS 60/60.HI/65/70.HI/ 75.SI

Verwendung

Klapp- / Senkklappfenster auswarts 6ffnend

Beispiel:
AWS 65

g

i

s s [ ]

NI
T

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhohe/-breite beachten!

Produktinformation CDC, alle Versionen
Typ CDC-BS090-VFO
Art.-Nr. Set 25.AHH.KS

Montageart aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v.

Bestandteile CDC-BS090-VFO

Fligelkonsole / Art.-Nr.
Rahmenkonsole / Art.-Nr.
Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fligelrahmen, siehe Verwendungsibersicht auf der Rickseite

CCD-BS090-VFO
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D-H=

CDC Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS 102
(Flugelrahmen 339 470; 339 490)

Verwendung
Senkklappfenster auswarts 6ffnend Parallelausstellfenster auswarts 6ffnend
* D+H Montageldsung funktioniert » D+H Montageldsung funktioniert

auch in Verbindung mit dem auch in Verbindung mit dem

schmaleren Fligelprofil 339 490 schmaleren Fligelprofil 339 490

=i

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flligelhdhe/-breite beachten!

Produktinformation CDC, alle Versionen

Typ CDC-BS009-VFO

Art.-Nr. Set 25.ABE.KS

Montageart profilintegriert

Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer ADO0046

Bestandteile CDC-BS009-VFO

Fligelkonsole / Art.-Nr. CDC-SB008 / 25.ABD.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr. CDC-FB006 / 25.ABC.KS
Abdeckblende / Art.-Nr. -

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Fligelrahmen, siehe Verwendungsubersicht auf der Rickseite

CDC-BS009-VFO

o)
(Y §§
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CDC Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem

Bestellvorgang

¢ Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fur
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC* genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

e Bei unseren CDC-Konsolen wird die Fliigelkonsole in der von lhnen
gewlinschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, geman

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.ACV.KS

e Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter
Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des
geeigneten Konsolensatzes

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit

Farbfacher RAL K5.

e Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbton 703 kénnen

in kurzeren Lieferzeiten angeboten werden.

Farbbezeichnung
e Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)
e Stlickzahl
e Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

Produktinformation

Farbvariante CDC Konsole

Typ CDC-BS/C

Art.-Nr. Set 25.ACV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung

Lieferumfang

wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante

CDC-BS/C / 25.ACV.KS

Typ CDC-BS034-IFI
gewlinschte Farbe RAL 9016 Reinweil}
Verfahren Naflack

Stlickzahl 100

Verpackung Sammelpack

Beispiel CDC-BS/C

bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot

g -
dargestellt. Abdeckblenden,

i

Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben

werden nicht lackiert. RAL 9006

Weilaluminium

RAVRCI0yal Graualuminium

RAL 9016*

Verkehrsweil}

Fligelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

DB 703*

*Die Farben kénnen nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben kdnnen die Lackierung nicht so schon wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

D+H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Strae 28-32 - D-22949 Ammersbek/Hamburg - Germany
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D-H=

KA Konsolensatze

Montagelosungen fur Kipp-, Dreh-, Klapp-,
Senkklapp- und Parallelausstellfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz Komplettlieferumfang

* Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Lieferumfang der Konsolensatze enthalten
* Keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig Sonderfarben
* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
EN 12101-2 gepriift Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
« Konsolensatze wurden in Verbindung mit einem NRWG nach (lackiert oder pulverbeschichtet)
DIN EN 12101-2 geprift

Dokumentation

Funktionssicherheit * Fenster- und fassadenherstellergerechte

« Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Anwendungszeichnungen verfligbar
Antriebstypen garantieren absolute System-
Funktionssicherheit

-
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D-H=

KA Konsolensatze fur

Schiico® AWS 60/60.HI /65 /65 BS /65 WF / 70.HI / 70 BS.HI /
7/OWF.HI/75.31/75BS.SI/75BS.HI/90.S1/90 BS.HI

Verwendung

Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, BLR-Montage Kipp- / Drehfenster einwarts 6ffnend, FLG-Montage
Beispiel: Beispiel:

AWS 65 5 AWS 65

ad

DIN-rechts

= =

DIN-rechts I

Produktinformation KA, alle Versionen KA, alle Versionen
Typ KA-BS092-VFI KA-BS094-VSI
Art.-Nr. Set 26.AFW.KS 26.AFJ.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v. n.v.
Bestandteile KA-BS092-VFI KA-BS094-VSI
Fligelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS092-VFI KA-BS094-VS|
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D-H=

KA Konsolensatze fur
Schiico®Serie AWS 60/ 60.HI/65/70.HI/ 75.SI

Verwendung

Klappfenster auswarts 6ffnend

Beispiel:

AWS 65

Produktinformation KA, alle Versionen
Typ KA-BS036-VFO
Art.-Nr. Set 26.ACS.KS
Montageart aufgesetzt
Verwendetes Rahmenmaterial Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer n.v.

Bestandteile KA-BS036-VFO
Fligelkonsole / Art.-Nr.

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

Abdeckblende / Art.-Nr.

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS093-VFO

)\

»
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KA Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS
(auler Serie AWS 102)

Verwendung

Drehfligelfenster einwarts 6ffnend
emin. Platzbedarf ET *min. Platzbedarf @

auf dem Rahmen: B d auf dem Rahmen: N el

45 mm 7 45 mm I

=0 |
T i aa
',| AZ:
% KA-BS085-VFIS % i KA-BS085-VFIS
DIN-links KA-TW-BS086-VFIS DIN-rechts KA-TW-BS086-VFIS

Produktinformation KA KA-TW
Typ KA-BS085-VFIS KA-TW-BS086-VFIS
Art.-Nr. Set 26.AFL.KS 26.AFM.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer ADO00143 AD00144

Bestandteile KA-BS085-VFIS KA-TW-BS086-VFIS
Fligelkonsole / Art.-Nr. - -
Rahmenkonsole / Art.-Nr. - -
Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS085-VFIS KA-TW-BS086-VFIS

Q
y ©n
h:!" Q “:x. Q : . ‘i;g)
&: X
& & 2 <,
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D-H=

KA Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS 102 SK
(Flugelrahmen 339 470)

Verwendung

Senkklappfenster auswarts 6ffnend

Parallelausstellfenster auswarts 6ffnend

KA-BS001-VFO

\
Im}
/

KA-BS001-VFO

e KA-TW-BS045-VFO o | KA-TW-BS045-VFO
Produktinformation KA KA-TW
Typ KA-BS001-VFO KA-TW-BS045-VFO
Art.-Nr. Set 26.AAF .KS 26.ADB.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster

AD-Zeichnungsnummer

AD00045

AD00133

Bestandteile

KA-BS001-VFO

KA-TW-BS045-VFO

Fligelkonsole / Art.-Nr.

KA-SB001 / 26.AAA.KS

KA-SB001 /2x 26.AAA.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

KA-FB002 / 26.AAB.KS

KA-FB002 / 26.AAB.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS001-VFO

KA-TW-BS045-VFO

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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D-H=

KA Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS 102 SK
(Flugelrahmen 339 490)

Verwendung
Senkklappfenster auswarts 6ffnend Parallelausstellfenster auswarts 6ffnend
=iy SN-EN =iy BEN
0
T e T e
) | —
0 cC— OD 0 cC—) OD
) )
o [l — et g H@ 09
.|| ka-Bsos1-vFO | raBsost-vFo
= KA-TW-BS068-VFO o KA-TW-BS068-VFO

Produktinformation KA KA-TW

Typ KA-BS051-VFO KA-TW-BS068-VFO
Art.-Nr. Set 26.ADJ.KS 26.AEG.KS

Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer AD00045 AD00133
Bestandteile KA-BS051-VFO KA-TW-BS068-VFO
Fligelkonsole / Art.-Nr. KA-SB011 / 26.ADH.KS KA-SB011 /2x 26.ADH.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr. KA-FB002 / 26.AAB.KS KA-FB002 / 26.AAB.KS
Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

KA-BS051-VFO

KA-TW-BS068-VFO

.'5

L R
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D-H=

KA Konsolensatze

Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der
Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

* keine zusatzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag
notwendig

EN 12101-2 gepriift

» Konsolensatze wurden in Verbindung mit einem NRWG nach
DIN EN 12101-2 geprift

Funktionssicherheit

* Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-
Funktionssicherheit

s

R
[
g
q.
N

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im
Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Sonderfarben

* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar
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D-H=

KA Konsolensatze fur

Schuco® Serie AWS 57 RO
(Blendrahmen 331 810, 331 820, 369 770, 369 780)

Verwendung

Dachfenster auswarts 6ffnend
Lo >
[ o
Q
—
i KA-BS062-VFO g A
N . o
KA-TW-BS064-VFO
Produktinformation KA KA-TW
Typ KA-BS062-VFO KA-TW-BS064-VFO
Art.-Nr. Set 26.ADY .KS 26.AEA.KS
Montageart aufgesetzt aufgesetzt
Rahmenmaterial Aluminiumfenster Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer Ad00122 AD00123
Bestandteile KA-BS062-VFO KA-TW-BS064-VFO
Fligelkonsole / Art.-Nr. KA-SB010 / 26.ADW.KS KA-SB010 /2x 26.ADW.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr. KA-FB013 / 26.ADX.KS KA-FB013 / 26.ADX.KS
Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial
KA-BS062-VFO KA-TW-BS064-VFO

&4
4 &
3
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KA Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem

Bestellvorgang

e Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fur
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC* genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

e Bei unseren KA-Konsolen wird die Flugel- und Rahmenkonsole in
der von Ihnen gewlinschten RAL-Farbe lackiert oder
pulverbeschichtet, gemal RAL-Farbkarte K5.

» StandardmaRig werden KA-Konsolensatze wie folgt ausgeliefert:
— Edelstahl, trowalisiert
— Aluminium, natur eloxiert
— Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS

o Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter
Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des
geeigneten Konsolensatzes

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

« Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)
o Stiickzahl
o Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fir die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante KA, KA-TW Konsole

Typ KA-BS/C
Art.-Nr. Set 26.AAV.KS
Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)

Verfahren

Lackierung, Pulverbeschichtung

Lieferumfang

wie Standardausfihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante

KA-BS/C / 26.AAV.KS

Typ KA-BS022-VFO
gewinschte Farbe RAL 9016 Reinweil}
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stlickzahl 100

Verpackung Sammelpack

Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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D-H=

CDP Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

» Montagel6sungen ausgelegt fir hohe Lasteinleitungen
bis zu 1500N

EN 12101-2 gepriift

« Konsolenlésungen wurden in Verbindung mit einem NRWG
nach DIN EN 12101-2 geprift

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

» Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

9_‘)!?][9
b

Komplettlieferumfang

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Design

* Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Anspriichen geniigt

Sonderfarben

* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar
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CDP Konsolensatze fur

Schiico® Serie AWS 57 RO

(Blendrahmen 331 810, 331 820)

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentber Montage

=

Produktinformation

bandgegenuber Montage

bandgegeniber Montage

Typ CDP-BS003-OM CDP-TW-BS011-OM
Art.-Nr. Set 26.CAL.KS 26.CAV.KS

Verwend. Antriebe CDP; alle Ausfiihrungen CDP; alle Ausfiihrungen
Art.-Nr. Variante 26.CBC.KS 26.CBC.KS
AD-Zeichnungsnummer Ad00244 AD00274

Bestandteile

CDP-BS003-OM

CDP-TW-BS011-OM

Fligelkonsole / Art.-Nr.

CDP-SB001 / 26.CAA.KS

CDP-SB001 / 26.CAA.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDP-FB003 / 26.CAG.KS

CDP-FB003 / 26.CAG.KS

Basiskonsole / Art.-Nr.

Gewindeplatte / Art.-Nr.

Adapterkonsole / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

CDP-BS003-OM

CDP-TW-BS011-OM

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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D-H=

CDP Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS 57 RO
(Blendrahmen 369 770, 369 780)

Verwendung

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentiber Montage

=g

Produktinformation

bandgegenliber Montage

bandgegenuber Montage

Typ

CDP-BS001-OM

CDP-TW-BS009-OM

Art.-Nr. Set

26.CAJ.KS

26.CAT.KS

Verwend. Antriebe

CDP; alle Ausflihrungen

CDP; alle Ausfliihrungen

Art.-Nr. Variante

26.CBC.KS

26.CBC.KS

AD-Zeichnungsnummer

Ad00243

AD00273

Bestandteile

CDP-BS001-OM

CDP-TW-BS009-OM

Flugelkonsole / Art.-Nr.

CDP-SB001 / 26.CAA.KS

CDP-SB001 / 26.CAA.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

CDP-FB001 / 26.CAE.KS

CDP-FB001 / 26.CAE.KS

Basiskonsole / Art.-Nr.

Gewindeplatte / Art.-Nr.

Adapterkonsole / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

CDP-BS001-OM

CDP-TW-BS009-OM

I~
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CDP Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

o Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung bestellt
werden.

e Farbvariante:
— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts flr
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC" genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.
— Bei unseren CDP Konsolen wird die Flugel- und Rahmenkonsole in
der von Ihnen gewuinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemal Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS
e Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

e Typ der gewiinschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

o Stiickzahl

e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fur die Lackierung.

Produktinformation

Typ CDP-BS/C

Art.-Nr. Set 26.CBC.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante CDP-BS/C /26.CBC.KS
Typ CDP-BS004-OM
gewinschte Farbe RAL 9016 Reinweil3
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stiickzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM

_®
&

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert
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ZA Konsolensatze

D-H=

Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagelosung

Effizienz

* Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

» Montageldsungen ausgelegt fiir hohe Lasteinleitungen
bis zu 1500N

EN 12101-2 gepriift

» Konsolensatze und deren Montagelésungen sind nach
EN12101-2 geprift und zertifiziert

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

* Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

« Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Design

» Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Ansprichen gentgt

Sonderfarben

« Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

« Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verfligbar

Feuchtigkeitsschutz

« Fir Anwendungen in Feuchtraumen oder Schwimmbadern
stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausfiihrungen
optional zur Verfiigung (WS-Ausfiihrung)
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ZA Konsolensatze fur

Schico® Serie AWS 57 RO
(Blendrahmen 331 810, 331 820)

Verwendung

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentber Montage

Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

=

Produktinformation

bandgegeniber Montage

seitliche Montage

Typ ZA-BS030-OM ZA-BS031-SM
Art.-Nr. Set 27.BCR.KS 27.BCPKS

Verwend. Antriebe ZA,; alle Ausflihrungen ZA,; alle Ausflihrungen
Art.-Nr. Variante 27.BAV.KS 27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer AD00125 AD00124
Bestandteile ZA-BS030-OM ZA-BS031-SM

Fligelkonsole / Art.-Nr.

ZA-SB019-AWS57R0O-OM / 27.BCJ.KS

ZA-SB020-AWS57R0O-SM / 27.BCK.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

ZA-FB007 / 27.BCL.KS

ZA-FB007 / 27.BCL.KS

Basiskonsole / Art.-Nr.

Gewindeplatte / Art.-Nr.

Adapterkonsole / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

ZA-BS030-OM

ZA-BS031-SM
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ZA Konsolensatze fur

Schuco® Serie AWS 57 RO
(Blendrahmen 369 770, 369 780)

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegeniber Montage

Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

g

Produktinformation

bandgegeniber Montage

seitliche Montage

Typ ZA-BS028-OM ZA-BS029-SM
Art.-Nr. Set 27.BCM.KS 27.BCN.KS

Verwend. Antriebe ZA; alle Ausfiihrungen ZA; alle Ausfiihrungen
Art.-Nr. Variante 27.BAV.KS 27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer AD00127 AD00126
Bestandteile ZA-BS028-OM ZA-BS029-SM

Flugelkonsole / Art.-Nr.

ZA-SB019-AWS57R0O-OM / 27.BCJ.KS

ZA-SB020-AWS57R0O-SM / 27.BCK.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

ZA-FB005 / 27.BBM.KS

ZA-FB005 / 27.BBM.KS

Basiskonsole / Art.-Nr.

Gewindeplatte / Art.-Nr.

Adapterkonsole / Art.-Nr.

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

ZA-BS028-OM

ZA-BS029-SM
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ZA Konsolensatze
Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

o Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung bestellt
werden.

o Farbvariante:

— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts fur
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC" genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

— Bei unseren ZA Konsolen wird die Fliigel- und Rahmenkonsole in
der von Ihnen gewtinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemaR Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS
e Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

o Typ der gewlinschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

o Stlickzahl

e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewlinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

o In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die
Aufpreise fir die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante ZA Konsole

Typ ZA-BS/C

Art.-Nr. Set 27.BAV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren Lackierung, Pulverbeschichtung
Lieferumfang wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante ZA-BS/C / 27.BAV.KS
Typ ZA-BS004-OM
gewlnschte Farbe RAL 9016 Reinweil}
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stiickzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestelit.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert
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D-H=

DXD Konsolensatze
Montagelosungen fur Dachfenster

Argumente fiir eine D+H Montagel6sung

Effizienz

« Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung
der Konsolensatze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

* Montageldsungen ausgelegt fir maximale Lasteinleitungen
(bis zu 3000N)

EN 12101-2 geprift

» Konsolensatze und deren Montagel6sungen sind nach
EN12101-2 geprift und zertifiziert

Schnelle Montage

» Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusatzlichen
Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

» Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen
Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

* Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel
sind im Lieferumfang der Konsolensatze enthalten

Design

* Funktionales Design welches auch hohen asthetischen
Anspriichen gentgt

Sonderfarben

* Alle Konsolensatze sind optional in Sonderfarben nach dem
Farbregister RAL Classic (Farbfacher RAL-K5) lieferbar
(lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

* Fenster- und fassadenherstellergerechte
Anwendungszeichnungen verflgbar

Feuchtigkeitsschutz

» FUr Anwendungen in Feuchtraumen oder Schwimmbadern
stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausfihrungen
optional zur Verfiigung (Ausfiihrung -WS)
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DXD Konsolensatze fur

Schuco® Serie AWS 57 RO
(Fligelrahmen 331 810, 331 820)

Verwendung

D-H=

Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentber Montage Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage

=

D H ; w2
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Produktinformation bandgegeniiber Montage seitliche Montage
Typ DXD-BS028-OM DXD-BS029-SM
Art.-Nr. Set 27.ACW.KS 27.ACX.KS
Verwend. Antriebe DXD; alle Ausfiihrungen DXD; alle Ausfiihrungen
Art.-Nr. Variante 27.AAV.KS 27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer AD00129 AD00128
Bestandteile DXD-BS028-OM DXD-BS029-SM
Fligelkonsole / Art.-Nr. DXD-SB015-OM / 27.AAW.KS DXD-SB037-SM / 27.ACV.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr. DXD-FB010-OM / 27.ACY.KS DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr. - -
Gewindeplatte / Art.-Nr. - -
Abstiitzung / Art.-Nr. 37mm / 27.AZZ KS 75mm / 27.AZX.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

DXD-BS028-OM

DXD-BS029-SM
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DXD Konsolensatze fur

Schuco® Serie AWS 57 RO
(Fligelrahmen 369 770, 369 780)

Verwendung
Dachfenster auswarts 6ffnend, bandgegentber Montage Dachfenster auswarts 6ffnend, seitliche Montage
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Produktinformation

bandgegeniber Montage

seitliche Montage

Typ DXD-BS028-OM DXD-BS029-SM
Art.-Nr. Set 27.ACW.KS 27.ACX.KS

Verwend. Antriebe DXD; alle Ausfiihrungen DXD; alle Ausfiihrungen
Art.-Nr. Variante 27.AAV.KS 27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer ADO00131 AD00130

Bestandteile

DXD-BS028-OM

DXD-BS029-SM

Fligelkonsole / Art.-Nr.

DXD-SB015-OM / 27.AAW.KS

DXD-SB037-SM / 27.ACV.KS

Rahmenkonsole / Art.-Nr.

DXD-FB010-OM / 27.ACY .KS

DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS

Basiskonsole / Art.-Nr.

Gewindeplatte / Art.-Nr.

Abstutzung / Art.-Nr.

37mm [ 27.AZZ KS

75mm / 27.AZX.KS

Lieferumfang

Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

DXD-BS028-OM

DXD-BS029-SM
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DXD Konsolensatze

Farbvariante

Bestellung und Lieferumfang

Option

Bestellvorgang

« Uber die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch
Fligel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausfiihrung
bestellt werden.

e Farbvariante:

— Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts flr
Farben. Bekannt ist vor allem die heute ,RAL CLASSIC" genannte
Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und
heute 210 Farben umfasst.

— Bei unseren DXD Konsolen wird die Fliigel- und Rahmenkonsole
in der von Ihnen gewlinschten RAL-Farbe lackiert und
pulverbeschichtet, gemal Farbfacher RAL K5.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:
e Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS
e Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung

e Typ der gewiinschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu
Hilfenahme der Planungshilfe)

o Stiickzahl
e Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)

e gewiinschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit
Farbbezeichnung

» In Abhangigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die

Aufpreise fur die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole

Typ DXD-BS/C

Art.-Nr. Set 27.AAV.KS

Farbsystem RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)
Verfahren

Pulverbeschichtung, Lackierung

Lieferumfang

wie Standardausfiihrung

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante

DXD-BS/C / 27.AAV.KS

Typ DXD-BS012-SM
gewinschte Farbe RAL 9016 Reinweil3
Verfahren Lackierung (NaRlack)
Stiickzahl 100

Verpackung Mehrfachverpackung

Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert
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