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Integration in Perfektion. 
Alles andere ist nur Fassade...

» Perfekte Integration in Aluminium-,  
 Holz- und moderne Kunststofffenster- 
 profile

» Schnelle + einfache Montage durch  
 optimale Abstimmung der Konsolen- 
 sätze 

» Leise und ruhig: besonders geringe  
 LaufgeräuscheSe
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Verdeckt oder aufgesetzt!  
Das universell einsetzbare Multitalent für jedes Fensterprofil.

Serie CDC
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Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:

ACB

© 2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek 99.701.48; 2.0/02/16

Verdeckt oder aufgesetzt!  
Das universell einsetzbare Multitalent für jedes Fensterprofil.

Serie CDC

http://www.dh-partner.com/


Da muss man schon genauer hinsehen: Der universell ein-
setzbare Kettenantrieb CDC für die profilintegrierte oder 
aufgesetzte Montage ist so kompakt, dass er sich im Einbau 
nahezu unsichtbar machen kann. Durch die im Fensterprofil 
verdeckt liegende Montage verschwindet der leistungs- 
starke Antrieb elegant aus dem Blickfeld. Kein von außen 
sichtbares Befestigungsmittel fällt störend ins Auge. Damit 
ist der CDC ideal geeignet für ästhetisch und funktional 
durchdachte Fassadenlösungen. Durch eine innovative Ent- 
kopplung im Antrieb läuft der Kettenantrieb besonders 
leise. Erst im Fenster eingebaut macht sich das Multitalent 
funktional bemerkbar und sichert schnell und unauffällig 
die natürliche Lüftung und den Rauchabzug. Und der 
Wärmedurchgangskoeffizient? Eine Prüfung durch das ift 
Rosenheim hat ergeben, dass sich dieser bei der integrierten 
Montage nur minimal erhöht.

Der CDC bietet Komfort und Flexibilität in Perfektion und ist 
passend für zahlreiche Fenster- und Fassadenlösungen, für 
Holz-, Aluminium- und auch moderne Kunststoffprofile. 

Serie CDC:
Die unauffällige Lüftungslösung - 
flüsterleise Antriebstechnik, integrierbar im Profil

Einzigartige Konsolenlösungen 
für sichere und zeitsparende Montage
im bzw. am Fensterprofil

Highspeed-Funktion (-HS) 
für besonders schnelles Öffnen 
der Fenster im Brandfall (RWA)

VNR-Modus (Ventilation Noise Reduction) 
für besonders leisen Lüftungsbetrieb

Haben wir Ihr Interesse an der Serie CDC geweckt? Dann wenden Sie sich gerne an Ihren D+H Service- und Vertriebspartner.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Extreme Flexibilität durch einfache 
Parametrierung der Funktionen 
per PC mit der D+H SCS

Innovative
Bus-Kommunikation ACB

Gehäuse aus hoch-
wertigem Aluminium

Kleiner Kettenkopf für
optimale Beschlagslösungen

Korrosionsgeschützte, gehärtete, rückensteife
Stahlkette mit Lebensdauerschmierung

Gesamtlösung als D+H Euro RWA 
gemäß Norm DIN EN 12101-2
entwickelt – in Prüfung
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Serie CDC.
Einfach mehr Profil.

ACB: Die Live-Kommunikation mit dem Antrieb

Durch intelligente und leistungsstarke Motorelektronik lässt 
sich der CDC individuell per PC und Windows Tablet über 
die D+H SCS Software programmieren. Ganz nach Wunsch 
und Anwendung stellen Sie Antriebsfunktionen, Leistungs- 
merkmale, Hublängen, Öffnungsweiten und Geschwindig- 
keiten getrennt für das Öffnen und Schließen ein. Je nach 
Ausführung ist damit ein Hub von 350, 600 und jetzt auch 
800 mm mit einer Druck- und Zugkraft von 250 N möglich. 
Durch die Highspeed-Funktion schafft der CDC dieses im 
Brandfall sogar in nur 60 Sekunden. Auf Kundenwunsch 
sind auch Zwischengrößen und größere Hübe möglich. 
Dank der innovativen neuen Bus-Kommunikation ACB ist 
der CDC perfekt integrierbar in die Gebäudeautomation: 
Diese Technologie ermöglicht eine positionsgenaue Steu- 
erung wie auch die Bildung virtueller Gruppen. Dadurch 
wird er zur sicheren, flexiblen und nicht zuletzt individuellen 
Lösung, die den höchsten Ansprüchen von Architekten, 
Fachplanern und Verarbeitern gerecht wird. So ganz still 
und leise.

Ob für Holz-, Aluminium- oder moderne Kunststofffensterprofile - die Serie CDC findet dank schmaler Konstruktion und einer Viel-
zahl von Konsolenlösungen nahezu überall ihren Einsatz. Der CDC ist die Antwort auf die Frage nach zeitgemäßer Fenstermotorik! 
Überzeugen Sie sich selbst von den perfekt integrierten und aufgesetzten Montagelösungen:

Die Serie CDC arbeitet bereits mit der neuen ACB (Advanced Communication Bus Technologie),
mit der zukünftig alle D+H Antriebe ausgestattet werden. 

• Bidirektionale BUS Kommunikation zwischen D+H Steuerungen und D+H Antrieben.
• Parametrierbar über D+H Steuerungen und D+H SCS via PC oder Tablet mit Windows Betriebssystem.
• Antriebsgruppierung: Mehrere Antriebe lassen sich zu einer Antriebsgruppe
 zusammenfassen und laufen synchron. 
• Durch positionsgenaue Steuerung wird die Kette millimetergenau ein- und ausgefahren.
• Über den ACB können alle Statusmeldungen ausgelesen werden, wie der genaue Öffnungshub,
 Status AUF und ZU usw.

Abb.: Serie CDC
 Farbausführung: RAL 9006

Im Fensterprofil verdeckt liegende Antriebstechnik erfüllt 
modernste Design- und Funktionsansprüche

Besonders leise Laufgeräusche dank
spezieller Entkopplung 

Systemhaus Serien

Alcoa Kawneer® AA610, AA610HW, AA720, AA720HW, AA720HI

Aluprof® MB-59S, MB-60, MB-70, MB-RS50

Gutmann® S70+, S80+

Heroal® W65, W72

Hueck® 1.0, 72E, Lambda 77

Raico® Frame+ 65W, 75W, 75W-I, 75 WB, 75 FF, Wing 50 SK

Reynaers® CS 59, CS 68, CS 77, CS 86-HI, Eco, CW 50

Sapa® SFB 1074

Schüco® AWS 65, 70.HI, 75.SI, 70 BS.HI, 70 WF.HI, 75 BS.HI, AWS 102 SK, AWS 114 PAF

Sykon® 70, 75

Wicona® Wicline 65, 77, 60E, 70E, 65EVO, 75EVO

Technische Daten CDC-0252-0600-1-ACB:
Hub: 600 mm
Druck: 250 N
Zug: 250 N / 150 N positionsabhängig

Technische Daten CDC-0252-0800-1-ACB:
Hub: 800 mm
Druck: 250 N
Zug: 250 N / 150 N positionsabhängig

Technische Daten CDC-0252-0350-1-ACB:
Hub: 350 mm
Druck: 250 N
Zug: 250 N

B x H x T: 530 x 30 x 35 mm

B x H x T: 635 x 30 x 35 mm

B x H x T: 405 x 30 x 35 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
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Serie CDC.
Einfach mehr Profil.
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Integration in Perfektion. 
Alles andere ist nur Fassade...

» Perfekte Integration in Aluminium-,  
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 sätze 
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Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:

ACB
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Verdeckt oder aufgesetzt!  
Das universell einsetzbare Multitalent für jedes Fensterprofil.

Serie CDC
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 profile

» Schnelle + einfache Montage durch  
 optimale Abstimmung der Konsolen- 
 sätze 

» Leise und ruhig: besonders geringe  
 LaufgeräuscheSe
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Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:
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Verdeckt oder aufgesetzt!  
Das universell einsetzbare Multitalent für jedes Fensterprofil.

Serie CDC

mailto:info@dh-partner.com
http://www.dh-partner.com/


» Optimale Kraftverteilung auf Flügel und Rahmen

» Innovative Steckmontage am Fensterflügel

» Dämmende Dichtungen bleiben erhalten 

Finden Sie Ihren zuständigen D+H Partner in Ihrer Nähe unter:

WWW.DH-PARTNER.COM

Der CDC ist die flexibelste Lösung für alle Fassadenfenster, bei de- 
nen auf sichtbare Lüftungs- und Entrauchungsantriebe verzichtet 
werden soll. Mit dem neuen CDC Konsolensatz macht sich der 
Tausendsassa jetzt auch in Kunststofffenstern so klein, dass es für 
jeden Architekten eine wahre Freude ist. Integrierte Lösungen 
überall dort, wo es auf die inneren Werte ankommt. 

Dank profilspezifischer Konsolensätze, bestehend aus Rahmen- 
konsole und Flügelkonsole, ist der CDC schnell und einfach in 
nahezu jedes Fenster montiert, ohne zusätzliche Anpassungsar- 
beiten am Beschlag. Schlank und unauffällig im Fensterprofil ver- 
steckt, bewegt der CDC ganz im Verborgenen Kipp-, Dreh- und 
Parallelabstellfenster aus Kunststoff und Holz. Für natürliche Lüftung 
bei höchsten Ansprüchen an Design und Funktion. 

Serie CDC | Integration in Perfektion

Alles fest im Rahmen

Neue CDC Montagelösung
für Kunststoff- und Holzfenster
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