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NSC STAMMSITZ

Lange Wand 3 | 33719 Bielefeld

+49 (0) 5 21.136 29-0

+49 (0) 5 21.1 36 29-29

Montag bis Freitag

08.00 bis 13.00 Uhr / 13.30 bis 16.30 Uhr

info@nsc-sicherheit.de

Bestellungen per Mail bitte an 

order@nsc-sicherheit.de

PRODUKTKATALOG 2023 BRANDMELDETECHNIK

5



NORDOST

BADEN-
WÜRTTEMBERG

OST

BAYERN

RAUCHANSAUGSYSTEME

SÜDWEST

NORDWEST BERLIN

WEST

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH

6



NORDOST

BADEN- 
WÜRTTEMBERG
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BAYERN

RAUCHANSAUG-
SYSTEME

SÜDWEST

NORDWEST
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16000 – 24999

70000 - 79999

01000 – 09999
99000 – 99999

80000 - 89999
90000 - 97999

bundesweit

54000 – 56999
60000 – 69999

25000 – 29999
48000 – 49999

10000 – 15999
38000 – 39999

WEST
40000 – 47999
50000 – 53999
57000 – 59999

NSC NIEDERLASSUNGEN NACH PLZ
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DIPL. ING. 
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DIPL. ING. 

ANDREAS
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Geschäftsführender Gesellschafter

a.diekmann@nsc-sicherheit.de
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LIEFERKONDITIONEN

MINDESTBESTELLWERT
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir keine Aufträge unter 100,00€ netto-Bestellwert be-
arbeiten können. Sollten Sie es dennoch wünschen, werden diese Bestellungen mit einem Mindermengenzu-
schlag von 35,00 Euro netto versehen. Ausgenommen davon sind Ersatzteillieferungen.

STORNO- RÜCKNAHMEGEBÜHREN
Die Bearbeitung und Wiedereinlagerung von Rücksendungen verursacht hohe Kosten. 

 	▪ Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in solchen Fällen folgende Kosten in Rechnung gestellt werden:

 	▪ Stornierung bereits erteilter Aufträge: 10% vom netto Auftragswert; mindestens 100,00€

 	▪ Gutschriftabzug bei Rückgabe / Rücklieferung von gelieferten Produkten in Originalverpackung: 10% vom Nettopreis

 	▪ Gutschriftabzug bei Rückgabe / Rücklieferung von gelieferten Produkten nicht in 
Originalverpackung (einmal geöffnet): 20% vom Nettopreis

 	▪ Achtung: Rücksendungen zur Gutschrift werden nur innerhalb 4 Wochen ab NSC-Lieferscheindatum angenommen!

GEWÄHRLEISTUNG
 	▪ Auf alle Produkte erhalten Sie eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Lieferdatum.  

Davon ausgenommen sind Akku´s und Batterien, die Gewährleistung dieser Produkte beträgt 12 Monate. 

 	▪ Für die Produkte mit Hochiki ESP-Protokoll (Kapitel 3) gilt eine Gewährleistungsfrist von 36 Monaten ab Lieferdatum.

 	▪ Für Apollo-Produkte (Kapitel 4) gilt eine Herstellergarantie von 10 Jahren ab Herstelldatum (ausgenommen 
sind CO-Melder und Verschmutzungen). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von der Apollo Gesellschaft für Meldetechnologie mbH.

PORTO- UND VERPACKUNGSPAUSCHALEN
 	▪ Alle Preise gelten ab Werk.

 	▪ Fracht für Kleinsendungen (bis 1.000,--€ netto) werden pro Paket pauschal zu 9,50€ netto berechnet (EU-Ausland 19,00)

 	▪ Über 1.000,--€ netto hinaus und besonders große oder schwere Sendungen sowie Sendungen von hohem Wert 
werden gesondert berechnet. Wenn nicht anders angegeben mit 1,1% vom Warenwert (EU-Ausland 1,6%).

 	▪ Lieferungen in Drittländer bitten wir gesondert anzufragen.

GÜLTIGKEIT / PREISE / ÄNDERUNGEN
 	▪ Stand 01. Januar 2023

 	▪ Alle Preise netto in Euro zzgl. ges. MwSt.

 	▪ Alle bisherigen Preislisten sind hiermit ungültig. 

 	▪ Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die für alle Geschäfte mit der NSC Sicherheitstechnik GmbH  
maßgeblich	sind,	finden	Sie	unter	www.nsc-sicherheit.de
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BRANDMELDERZENTRALEN 
UND ZUBEHÖR B01000-00 428,00 Grenzwert-Brandmelderzentrale mit 6 Meldelinien 

(Hausalarmzentrale), gemäß DIN VDE 0830

 	▪ 6 Meldelinien für Melder Hochiki CDX und Apollo Serie 60/65/ORBIS
 	▪ 1 x Relais-Ausgang Sammel-Störung (NC-Zustand)
 	▪ 1 x Relaisausgang Sammel-Feueralarm
 	▪ 1 x Relaisausgang AUX
 	▪ 2 x überwachter Ausgang für externe Signalgeber
 	▪ 2 x 24V DC-Ausgang (z.B. für Abschaltung bei Reset)
 	▪ Gruppeneinzelanzeige per LED
 	▪ Überwachung der Systemfunktionen
 	▪ überwachte Akku-Ladung
 	▪ keine Feuerwehraufschaltung möglich

 	▪ Akku 2 x 12V/2,6Ah (X95260-12) bitte separat bestellen

Netzspannung 220-240 V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Netzteil 24V DC / 400 mA
Relaisausgänge 3 x 30VDC / 5A
Akku 2 x 12V/2,6Ah (X95260-12)
Betriebstemperatur 0 bis +50 °C
Schutzart IP 30
Abmessungen (BxHxT) 325 x 240 x 85 mm
Gehäuse Kunststoff, RAL 7035
Gewicht 1,4 kg ohne Akku
CE-Zertifizierung 0848-CPR-004

Konventionelle-Brandmelderzentrale

X95260-12 21,00 Notstrom-Akku 12V / 2,6 Ah

 	▪ passender Akku für die Grenzwert-BMZ B01000-00

Abmessungen (LxBxH) 70 x 48 x 98 mm
Gewicht 0,85 kg

1
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B01070-00 1.220,00 Brandmelderzentrale Solution F2, 1 Ringmodul im Gehäuse A

Ausbaubare, höchst moderne  Brandmelderzentrale der neuesten Generation 
für kleinere bis mittlere Objekte. Kompatibel zu den Meldern Hochiki ESP, 
Apollo XP95, Discovery und Soteria. Die Zentrale beinhaltet grundsätzlich alle 
zuvor genannten Protokolle.

Der Grundausbau umfasst :
 	▪ 1 Ringmodul für 127 Melder / Module plus 127 Sockelsirenen Hochiki 

ESP Protokoll, oder bis zu 254 Teilnehmer mit Apollo Core Protokoll
 	▪ Ringleitungslänge max. 3.500 m
 	▪ 100% kompatibel zu ESP-Meldern und XP95 ,Discovery und Soteria
 	▪ Netzteil	24V	/	3,5A,	Zentralrechner	und	Bedienfeld	mit	Grafik-LCD	240x64
 	▪ Steckplatz für 2. Ringbusmodul und Steckplatz für RS-485-Erweiterung
 	▪ 2 frei programmierbare Makro-Tasten
 	▪ 250 frei programmierbare Meldergruppen
 	▪ Ereignisspeicher für 3.000 Meldungen
 	▪ USB-Schnittstelle für Programmierung
 	▪ 2 weitere RS-232-Schnittstellen
 	▪ 3 frei programmierbare Relais (30V / 1A)
 	▪ 2 überwachte Steuerlinien, je 24V / 500 mA z.B. für Signalgeber
 	▪ 8 digitale O/C-Ausgänge, frei programmierbar
 	▪ 4 auf Drahtbruch überwachte Eingänge 
 	▪ nicht vernetzbar

Mögliche Erweiterungen:
 	▪ 2. Ringmodul, Bestell-Nr. B01100-00
 	▪ Schnittstellenkarte RS-485, B01115-00
 	▪ Modem B01370-00

Netzspannung 230V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Netzteil 3,5 A
Ruhestromaufnahme 101 mA
Strom auf dem Ring max. 400 / 450 mA
Max. Länge Ringbusleitung 3500 m mit JY-(ST)Y-2x2x0,8
Arbeitstemperatur -5°C bis +40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Schutzart IP 30
Ringe / Stichleitungen 1 (max 2) / 2 (max 4)
Akkukapazität max. 12 Ah / 24 V
Abmessungen (BxHxT) 370 x 320 x 128 mm
Gewicht 6,5 kg ohne Akkus
VdS-Nr. G 208145
VdS-System-Nr. S 205024
CE-Zertifizierung 0786-CPR-20670

Adressierbare Brandmelderzentrale Solution F2

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01090-00 1.460,00                        Brandmelderzentrale Solution F2, 1 Ringmodul im Gehäuse B1

Ausbaubare, höchst moderne  Brandmelderzentrale der neuesten Generation 
für kleinere bis mittlere Objekte. Kompatibel zu den Meldern Hochiki ESP und 
Apollo XP95 ,Discovery und Soteria. Die Zentrale beinhaltet grundsätzlich alle 
Protokolle.

Grundausbau wie B01070-00, jedoch :
 	▪ Größeres Gehäuse, daher Stellplatz für 2 x Akkus max. 26Ah/12V
 	▪ Schnittstelle für optional einsetzbares Webserver-Modul
 	▪ Mehr Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Erweiterungen:
 	▪ 2. Ringmodul, Bestell-Nr. B01100-00
 	▪ Feuerwehr-Erweiterung, Bestell-Nr. B01110-00
 	▪ Schnittstellenkarte RS-485, B01115-00
 	▪ 1 x Relaiskarte, Bestell-Nr. B01330-00
 	▪ Einbaudrucker, Bestell-Nr. B01230-00
 	▪ Modem B01370-00 / Webserver B01380-00

Netzspannung 230V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Netzteil 3,5 A
Ruhestromaufnahme 101 mA
Strom auf dem Ring max. 400 / 450 mA
Max. Länge Ringbusleitung 3500 m mit JY-(ST)Y-2x2x0,8
Arbeitstemperatur -5°C bis +40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Schutzart IP 30
Ringe / Stichleitungen 1 (max 2) / 2 (max 4)
Akkukapazität max. 26 Ah / 24 V
Abmessungen (BxHxT) 500 x 440 x 175 mm
Gewicht 8,5 kg ohne Akkus
VdS-Nr. G 208145
VdS-System-Nr. S 205024
CE-Zertifizierung 0786-CPR-21016

B01080-00 1.510,00 Brandmelderzentrale Solution F2 1 Ringmodul im Gehäuse B2 

wie Art.-Nr. B01090-00, jedoch mit der Erweiterungsmöglichkeiten für:
2x 32er-Meldergruppen-Anzeige, B01220-00

Technische Daten wie Art.-Nr. B01090-00

1
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B01100-00 268,00 Meldermodul für zweiten Ringbus

Das zweite Ringbus-Modul unterstützt ebenfalls zwei Melderprotokolle: 
Hochiki-ESP und Apollo-Melder XP95 / Discovery / Soteria. Im Falle der ESP-
Melder können 127 Melder/Module und zusätzlich 127 Sockelsirenen auf dem 
Ring verwendet werden. Bei Apollo-Meldern sind es bis zu 254 Melder, Module 
und Signalgeber (Core-Protokoll). Die maximale Leitungslänge beträgt 3.500m.

Ruhestrom max. 9 mA
Loop-Strom max. 400 / 450 mA
Ringleitungslänge max. 3,5 km
Abmessungen (BxHxT) 120 x 60 x 20 mm  
Gewicht 60 g
VdS-Nr. G 208145

B01115-00 290,00 Schnittstellenkarte RS-485, redundant

Diese Platine umfasst zwei serielle Datenschnittstellen RS-485. Diese 
können für Datenübertragungen zu Fremdsystemen genutzt werden, für die 
Anschaltung des NSC LCD-Brandmeldetableaus und auch als redundanter 
Übertragungsweg zum FAT gemäß DIN 14662.

 	▪ Protokoll & Baudrate per Software einstellbar 
 	▪ Inkl. 2 Stück Versorgungsausgänge

Ruhestrom 16 mA
RS-485-Schnittstellen 2 x (redundant)
Kabellänge RS-485 max 1.200 m
Versorgungsausgänge 2 x 24V DC / 500mA
Abmessungen (BxHxT) 90 x 50 x 20 mm
Gewicht 50 g
VdS-Nr. G 208145

B01110-00 338,00 Feuerwehr- / I/O-Erweiterung

Beinhaltet zahlreiche Funktionen und Anschaltmöglichkeiten für 
Peripheriegeräte wie Feuerwehrbedienfeld (FBF) und Hauptmelder.

Achtung : nur in B01080-00 und B01090-00 einbaubar !
 	▪ FSD-Adapter für die von NSC vertriebenen Schlüsseldepots integriert
 	▪ Inkl. 2 frei programmierbarer Steuerlinien für Hauptmelder, 

ext. Signalgeber oder FSD-Ansteuerung
 	▪ 3 zusätzliche frei programmierbare Relais
 	▪ 8 x OC-Ausgang, frei programmierbar
 	▪ 8 x auf Drahtnbruch überwachte Eingänge
 	▪ 2 Stück Versorgungsausgänge

Ruhestrom 3 mA
Relaiskontakte max. 30V DC / 1 A
Versorgungsausgänge 2x 24V DC / 500mA
OC-Ausgänge max 30V DC / 50 mA
Überwachte Steuerlinien 3 x 24V DC / 500 mA
Abmessungen (BxHxT) 190 x 75 x 25 mm  
Gewicht 150 g
VdS-Nr. G 208145

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01220-00 146,00 Platine für 32er-LED-Meldergruppen-Einzelanzeige

 	▪ Zur Montage in Zentrale B01080-00
 	▪ 32 frei programmierbare Gruppen-LEDs 

Wichtig:
Bitte bei Nachbestellungen den BMZ Typ angeben (Solution F1 / F2).

Abmessungen (BxHxT) 104 x 150 x 26 mm
VdS-Nr. G 205024

B01330-00 238,00 Relaisplatine, 8 Wechsler, universal

 	▪ 8 frei programmierbare Relaisausgänge 250V
 	▪ Anschlussklemmen steckbar für mehr Servicefreundlichkeit
 	▪ Ansteuerung durch O/C-Ausgang, low aktiv 
 	▪ Möglichkeit zur Deaktivierung bei Servicearbeiten

Ruhestrom 5 mA
Kontakte 8 Wechsler
Kontaktbelastung 250V AC / 5 A
Gewicht 200 g
Abmessungen 127 x 85 x 20 mm
VdS-Nr. G 205024

B01230-00 490,00 Protokolldrucker, Einbauversion 

 	▪ Nur für Gehäuse „B“ der BMZ „Solution F2“
 	▪ Ansteuerung über serienmäßige RS-232-Schnittstelle
 	▪ Thermodruckwerk mit 40 Zeichen / Zeile
 	▪ Lieferumfang inkl. Controller und Netzteil
 	▪ 4 k RAM-Speicher
 	▪ mit Frontblende

Ruhestrom 60 mA
Papierbreite 58 mm
Zeichen / Zeile 40 Zeichen
Farbe grau
Abmessungen (BxHxT) 85 x 85 x 70  mm  

B01231-00 4,00 Ersatzpapier für Protokolldrucker

 	▪ Eine Rolle 58mm breit, Durchmesser 37mm

1
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Löschtechnik Solution F2 nach EN12094-1

B01325-00 920,00 Lösch-Steuerplatine P129 für Solution F2, 1 Löschbereich, 
gemäß EN12094-1

Elektronische, automatische Steuer- und Verzögerungsplatine für Löschan-
steuerungen zum Einbau in Solution F1 oder Solution F2. Aufbau und Funk-
tion streng nach EN12094-1.

 	▪ Einbau in Solution F2 max. 1 mal
 	▪ 4 x Grenzwertlinie ( für Handtaster)
 	▪ 4 x überwachter, elektronischer Eingang z.B. für Schwundmeldung
 	▪ 4 x Primärleitung für Ventilsteuerung  (abgesichert 1,5A träge)
 	▪ 2 x Primärleitung (Signalgeber), je 24V/0,5A
 	▪ 2 x Relais 30V / 1A frei programmierbar
 	▪ die Anzeige und Bedienung erfolgen zum Teil über die LEDs 
und	das	Display	der	BMZ.	Für	die	übrigen	Pflichtanzeigen	
bitte Anzeige-Platine B01225-00 bestellen

Ruhestrom 90 mA
Relais je 30V / max. 1A
Ventilausgänge je 24V / max. 1,5A
Steuerausgänge je 24V / max. 0,5A
Temperaturbereich -5°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% rel. Luftf.
Gewicht 188 g
Abmessungen 170x110x20 mm
VdS-Nr. G 208145

B01125-00 98,00 Folienfrontplatte Löschansteuerung für Solution F2

 	▪ Für die Anzeige von 1 Löschbereich
 	▪ Löschbereichsanzeige B01225-00 bitte separat bestellen
 	▪ durch Folien-Einschubstreifen sehr elegant beschriftbare Frontplatte
 	▪ ohne Schlüsselschalter B01205-20

Farbe RAL 7036
Material Polyester
Temperaturbereich -10°C bis +80°C
Gewicht 20 g
Abmessungen (BxHxT) 113 x 110 x 1 mm
VdS-Nr. G 208145

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01225-00 104,00 Löschbereichs-Anzeigeplatine für einen  Löschbereich

 	▪ Anzeigeplatine für 1 Löschbereich, zum Einbau in Solution F2. 
 	▪ Aufbau und Funktion streng nach EN12094-1.
 	▪ Einbau in Solution F2 max. 1 mal
 	▪ LEDs als Zustandsanzeigen
 	▪ inkl. Flachkabel und Befestigungsmaterial

Ruhestrom 0,2 mA
Temperaturbereich -5°C bis +40°C
Gewicht 16 g
Abmessungen (BxHxT)   70 x 54 x 12 mm
VdS-Nr. G 208145

B01205-20 69,00 Optionaler Schlüsselschalter (Niederspannung) für 
Löschbereichsanzeigen

 	▪ Einbau in Folienfrontplatte der Zentralen Solution F1/F2
 	▪ für manuelle Blockierfunktion, Revision
 	▪ Schließung „2“
 	▪ 3 Schlüsselabzugspositionen

Gewicht 60 g
Abmessungen (LxD) 50 x 28 mm
VdS-Nr. G 208145

B01342-00 272,00 Anschlußbox Kaskadierung für Lösch-Steuerplatine P129

B01341-00 154,00 Erweiterung Schnittstelle-Löschen (SST) für Löschsteuerplatine, 
I/O-Erweiterung

 	▪ Die Standardschnittstelle Löschen verfügt über 4 auf 
Drahtbruch und Kurzschluss überwachte Eingänge zum 
Anschluss von Signalen der BMZ, z.B. „BMA-Auslösung“. 

 	▪ Weiterhin stehen 4 potentialfreie Wechselkontakte als 
Ausgänge zur Weiterleitung von Steuersignalen zur 
Verfügung, z.B. „Übertragung Ansteuerzustand“. 

 	▪ Eingänge und Ausgänge sind untereinander und vonei-
nander unabhängig und frei programmierbar.

Ruhestrom 0,2 mA
Relais (4 Wechsler) Je max. 30 V / max 1 A
Elektronische Eingänge 3k3 / 680Ohm
Temperaturbereich -5°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht 31 g
VdS-Nr. G 208145

1
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Planungshilfe für Solution F2

Pro Ring 127 Melder/Module +
127 Sockelsignalgeber (Hochiki)
(bei Apollo bis zu 252 Teilnehmer)

Alle Erweiterungen
max. 1 Stück

BMZ VERSION: B01070-00 B01080-00 B01090-00

GRUNDAUSBAU GEHÄUSE A GEHÄUSE B2 GEHÄUSE B1

Ringanschluß 1 1 1

Netzteil 24 V / 3,5 A 24 V / 3,5 A 24 V / 3,5 A

Akkus, Anzahl 2. max. 12 Ah / 12 V 26 Ah / 12 V 26 Ah / 12 V

Steckplatz - 2. Ringbusmodul ☑ ☑ ☑

Steckplatz -  Feuerwehr-Erw. - ☑ ☑

Steckplatz - RS-485-Erweiterbar ☑ ☑ ☑

ERWEITERUNGEN

2. Ringbus-Modul B01100-00 B01100-00 B01100-00

Feuerwehr- / I/O-Erweiterung - B01110-00 B01110-00

RS-485 Schnittstelle redundant B01115-00 B01115-00 B01115-00

32-LED Meldergr.-Einzelanzeige - B01220-00 -

Protokolldrucker - B01230-00 B01230-00

Relaisplatine - B01330-00 B01330-00

NSC Webserver Modul - B01380-00 B01380-00

Löschsteuerplatine - B01325-00 B01325-00

Frontplatte Löschen - B01125-00 B01125-00

Anzeigeplatine Löschen - B01225-00 B01225-00

Optionaler Schlüsselschalter - B01205-20 B01205-20

Erweiterung Standard-Schnittst. - B01341-00 B01341-00

AKKUS, MAX. 2 STK.

Notstrom-Akku, 12 V / 12 Ah X95200-12 X95200-12 X95200-12

Notstrom-Akku, 12 V / 18 Ah - X19176-30 X19176-30

Notstrom-Akku, 12 V / 26 Ah - X95615-00 X95615-00

1
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Modulare Brandmelderzentrale Solution F1

B01050-00 2.100,00 Brandmelderzentrale Solution F1-6 Grundausbau für 2-6 Ringe, 
max. 1.542 Adressen, inkl. Netzteil 4,2 A/24 V

Modular aufgebaute, höchst moderne Brandmelderzentrale für Ringbus- und 
Grenzwerttechnik. Vorgerüstet für 2 bis 6 Ringe oder 8 bis 24 Grenzwertlinien. 
Kompatibel zu Hochiki CDX, ESP und Apollo Orbis, XP95, Discovery und 
Soteria.

Der Grundausbau umfasst 
 	▪ Speicher für bis zu 1.542 Adressen je nach Melderprotokoll 
 	▪ Netzteil 24V / 4,2A, Zentralrechner und Touch-
Bedienfeld	mit	Grafik-LCD	240	x	64

 	▪ Steckplätze für 3 Ringbus-/Grenzwertkarten
 	▪ FSD-Adapter, FBF-Interface und ÜE-Ansteuerung 

(HFM) serienmäßig „on board“
 	▪ Dto. redundante RS-485-Schnittstelle (FAT)
 	▪ 8 frei programmierbare Makro-Tasten
 	▪ 512 frei programmierbare Meldergruppen
 	▪ Ereignisspeicher für 16.000 Meldungen
 	▪ USB-Schnittstelle für Programmierung
 	▪ 3 x RS-232-Schnittstellen
 	▪ Schnittstelle für optionales einsetzbares I-Modul zur 

Datenübertragung per Analog-Modem oder Webserver
 	▪ 4 frei programmierbare Relais (30V / 1A)
 	▪ 3 überwachte Steuerlinien, je 24V / 500 mA für 

Signalgeber, Hauptmelder oder FSD
 	▪ 2 überwachte Meldelinien (z.B. für Schlüsseldepot (Sabotage), 

Schnittstelle Löschen oder Freischaltelement)
 	▪ 16 digitale O/C-Ausgänge, programmierbar 
 	▪ 8 widerstandsüberwachte OC-Eingänge (auf 

Drahtbruch), frei programmierbar 
 	▪ 3 Optokopplerausgänge z.B. für Sabotage-

Meldung an Einbruchmelderzentrale
 	▪ abschaltbare Erdschlussüberwachung
 	▪ 2 x Steckplatz für Netzwerkkarte (redundantes Netzwerk möglich)
 	▪ 4 abgesicherte Ausgänge 24V DC/1A

Bitte Gehäuse separat bestellen.

Netzspannung 230 V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Ruhestrom 90 mA
Ringe / Stichleitungen 2 – 6 / 8 - 24
Stromversorgung 4,2 A / 24 V
Akkukapazität max. 26 Ah / 24 V
Schutzart IP 30
Gewicht (mit Gehäuse A1) ca. 14,9 kg
Abmessungen (mit Gehäuse A1) 490 x 540 x 158 mm (HxBxT)
VdS-Nr. G 205024
VdS-System-Nr. S 205024
CE-Zertifizierung 0786-CPR-20907

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01060-00 2.600,00 Brandmelderzentrale Solution F1-18 Grundausbau für 2-18 Ringe 
und max. 4.572 Adressen, incl. Netzteil 6,7 A / 24 V

Der Leistungsumfang der Zentrale entspricht der Solution F1-6, 
jedoch zusätzlich:  

 	▪ Speicher für bis zu 4.572 Adressen je nach Melderprotokoll 
 	▪ größeres Netzteil 24 V / 6,7 A
 	▪ Steckplatz für max. 9 Ringbus- bzw. Grenzwertkarten
 	▪ Metallrack für 2. Montageebene zum Einsetzen weiterer Systemplatinen
 	▪ 1.024 frei programmierbare Meldergruppen

Geplante Optionen:
 	▪ USB-Host-Schnittstelle z.B. für USB-Stick zum Export der Programmierdaten
 	▪ SD-Karten-Steckplatz zur Erweiterung des Datenspeichers

Bitte wählen Sie zusätzlich ein Gehäuse, die Akkus und 
Systemplatinen aus.

Netzspannung 230 V AC, 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Ruhestrom 90 mA
Ringe / Stichleitungen 2 – 18 / 8 - 72
Stromversorgung 6,7 A / 24 V
Akkukapazität max. 65 Ah / 24 V
Schutzart IP 30
Gewicht (mit Gehäuse B1) ca. 19,5 kg
Abmessungen (mit Gehäuse B1) 540 x 540 x 245 mm (HxBxT)
VdS-Nr. G 205024
VdS-System-Nr. S 205024
CE-Zertifizierung 0786-CPR-20907

1
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Systemzubehör zur Solution F1

B01200-00 170,00 4HE-Frontplatte für F1-System für 96 Meldergruppen

 	▪ für die Aufnahme von bis zu drei 32er-Melder-
gruppen-LED-Platinen B01220-00

 	▪ mit	Polycarbonat-Oberfläche,	dadurch	sehr	edles	Design
 	▪ durch Folien-Einschubstreifen sehr elegant beschriftbare Frontplatte
 	▪ für Meldergruppen 1 - 96 ebenso verwendbar 

wie für alle weiteren Meldergruppen
 	▪ für die ersten 96 Meldergruppen werden die 

Nummerierungsstreifen mitgeliefert

Material Alu / Polycarbonat
Farbe platingrau, RAL 7036
Abmessungen (BxHxT) 483 x 176 x 3 mm
VdS-Nr. G 205024

B01220-00 146,00 Platine für 32er-LED-Meldergruppen-Einzelanzeige

 	▪ zur Montage an 4HE-LED-Frontplatte B01200-00
 	▪ frei programmierbare Gruppen-LEDs 
 	▪ maximal 3 Platinen (96 Meldergruppen-LEDs) kaskadierbar

Wichtig:
Bitte bei Nachbestellungen den BMZ Typ angeben (Solution F1 / F2).

Abmessungen (BxHxT) 104 x 150 x 26 mm
VdS-Nr. G 205024

B01230-00 490,00 Protokolldrucker, Einbauversion

 	▪ einsetzbar direkt in BMZ-Bedienfeld
 	▪ Ansteuerung über serienmäßige RS 232-Schnittstelle
 	▪ Thermo-Druckwerk mit 40 Zeichen
 	▪ Lieferumfang inkl. Controller und Netzteil
 	▪ 4 k RAM-Speicher
 	▪ mit Frontblende

Ruhestrom 60 mA
Papierbreite 58 mm
Zeichen / Zeile 40 Zeichen
Farbe grau
Abmessungen (BxHxT) 85 x 85 x 70 mm

B01231-00 4,00 Ersatzpapier für Protokolldrucker

 	▪ 1 Rolle 58mm breit, Durchmesser 37mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01266-00 536,00 Ringbus-Platine Multiprotokoll; Für Solution F1, 2 Ringe oder 4 
Stichleitungen 

 	▪ unterstützt Hochiki-ESP und Apollo Core, Soteria, XP95, Discovery 
 	▪ 2 Ringleitungen oder 4 Stichleitungen
 	▪ nochmals gesteigerte Loop-Leistung
 	▪ bis zu 252 Teilnehmer pro Ringleitung* 
 	▪ Topologieerkennung auf der Ringleitung**
 	▪ Erstmals Autoadressierung möglich***
 	▪ Ringleitungslänge max. 3.500m (Kabel JY-(ST)Y-2x2x0,8)
 	▪ 8 freiprogrammierbare O/C-Alarmausgänge
 	▪ Erweiterte Parametrierung von Meldern und Modulen

* nur Apollo Core Protokoll
** nur ESP-Top-Loop und Apollo Soteria 
*** nur Apollo Core Protokoll, ab 2022

Ruhestrom 62,3 mA
max. Strom pro Ring 400/450 mA
Gewicht 120 g
Abmessungen (LxBxH) 170 x 110 x 20 mm
VdS-Nr. G 205024

B01276-00 650,00 Ringbus-Platine Multiprotokoll - Für die Solution F1, redundant, 
2 Ringe oder 8 Stichleitungen

 	▪ unterstützt Hochiki-ESP und Apollo Core, Soteria, XP95, Discovery 
 	▪ 2 Ringleitungen oder 8 Stichleitungen, voll redundant
 	▪ nochmals gesteigerte Loop-Leistung
 	▪ bis zu 340 Teilnehmer pro Ringleitung* 
 	▪ Topologieerkennung auf der Ringleitung**
 	▪ Erstmals Autoadressierung möglich***
 	▪ Ringleitungslänge max. 3.500m (Kabel JY-(ST)Y-2x2x0,8)
 	▪ 8 freiprogrammierbare O/C-Alarmausgänge
 	▪ Erweiterte Parametrierung von Meldern und Modulen

* nur Apollo Core Protokoll
** nur ESP-Top-Loop und Apollo Soteria 
*** nur Apollo Core Protokoll, ab 2022

Ruhestrom 81 mA
max. Strom pro Ring 400/450 mA
Gewicht 140 g
Abmessungen (LxBxH) 170 x 110 x 20 mm
VdS-Nr. G 205024

1
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B01300-00 408,00 Meldergruppen-Platine (F1-System)  für Grenzwertmelder, 
universal, 8 Stichleitungen / 8 Gruppen

 	▪ kompatibel zu nahezu allen Grenzwert-Meldern auf dem Markt
 	▪ 32 Melder pro Stichleitung gemäß VdS
 	▪ 8 frei programmierbare O/C-Alarmausgänge
 	▪ Erdschlussüberwachung der Meldelinien 
 	▪ Notbetrieb bei Zentralrechnerausfall

Ruhestrom 30 mA o. Melder
Gewicht 200 g
Abmessungen 170 x 110 x 20 mm
VdS-Nr. G 205024

B01310-00 446,00 Meldergruppen-Platine (F1-System) für Grenzwertmelder, 
universal, 8 Stichleitungen /  8 Gruppen, voll redundant

 	▪ mit doppeltem Prozessor, Programmspeicher und RAM, somit 
werden alle Systemfunktionen bei µP-Ausfall voll übernommen

 	▪ kompatibel zu nahezu allen Grenzwert-Meldern auf dem Markt
 	▪ 32 Melder pro Stichleitung gemäß VdS
 	▪ 8 frei programmierbare O/C-Alarmausgänge
 	▪ Erdschlussüberwachung der Meldelinien 
 	▪ Notbetrieb bei Zentralrechnerausfall

Ruhestrom 30 mA o. Melder
Gewicht 200 g
Abmessungen 170 x 110 x 20 mm

VdS-Nr. G 205024

B01330-00 238,00 Relaisplatine, 8 Wechsler, universal

 	▪ 8 frei programmierbare Relaisausgänge 250V
 	▪ Anschlussklemmen steckbar für mehr Servicefreundlichkeit
 	▪ Ansteuerung durch O/C-Ausgang, low aktiv 
 	▪ Möglichkeit zur Deaktivierung bei Servicearbeiten

Ruhestrom 5 mA
Kontakte 8 Wechsler
Kontaktbelastung 250V AC / 5 A
Gewicht 200 g
Abmessungen 127 x 85 x 20 mm

VdS-Nr. G 205024

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1

30

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



F20040-11 618,00 CPU-Platine P040-xx für BMZ Solution F1, zur Schaffung eines 
völlig redundanten CPU-Kerns der BMZ

 	▪ Modul zum Aufstecken, so dass 2 Stück CPU-Karten in der BMZ arbeiten

Achtung Planungshinweis :
 	▪ Gemäß EN54 erforderlich, bei mehr als 512 angeschlossenen Meldern

B01345-00 1.480,00 Netzwerk-Software für Solution F1-System in Verbindung mit 
ARCNET-Netzwerkkarte

 	▪ Multi-Master-Netzwerksoftware für den Datenaustausch im ARCNET
 	▪ koodiniert den Datenaustausch
 	▪ Verwaltung aller Meldungen und Melder im System (Anzeige und Bedienung)
 	▪ per	Konfig-Software	auf	bestimmte	Melder-/Meldergruppen	einschränkbar
 	▪ pro Netzwerk einmal zu kalkulieren

B01350-00 408,00 ARCNET-Netzwerkkarte für Zentralenvernetzung der BMZ 
Solution F1

 	▪ Zum Einstecken in Zentralrechner
 	▪ Anschluss an das Multi-Master-Kommunikationssystem 

mit maximal 128 Teilnehmern.
 	▪ Redundant ausführbar durch zwei separate Steckplätze in der BMZ

Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 30 mA
Leitungslänge max.1200m
Feldbus bis zu 128 ARCNET-Teilnehmer
Gewicht 0,1 kg
Abmessungen (BxTxH) 80 x 48 x 20 mm
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B01325-00 920,00 Lösch-Steuerplatine P129 für Solution F1, 1 Löschbereich, 
gemäß EN12094-1

Elektronische, automatische Steuer- und Verzögerungsplatine für 
Löschansteuerungen zum Einbau in Solution F1 oder Solution F2; Aufbau und 
Funktion streng nach EN12094-1.

 	▪ Einbau in Solution F1 max. 8 mal (im C-Gehäuse)
 	▪ 4 x Grenzwertlinie ( für Handtaster)
 	▪ 4 x überwachter, elektronischer Eingang z.B. für Schwundmeldung
 	▪ 4 x Primärleitung für Ventilsteuerung  (abgesichert 1,5A träge)
 	▪ 2 x Primärleitung (Signalgeber), je 24V/0,5A
 	▪ 2 x Relais 30V / 1A frei programmierbar
 	▪ die Anzeige und Bedienung erfolgen zum Teil über die LEDs 
und	das	Display	der	BMZ.	Für	die	übrigen	Pflichtanzeigen	
bitte Anzeige-Platine B01225-00 bestellen

Ruhestrom 90 mA
Relais je 30 V / max. 1 A
Ventilausgänge je 24 V / max. 0,5 A
Steuerausgänge -5°C bis +40°C
Temperaturbereich max. 95% re. Luftfeuchtigkeit
Gewicht 188 g
Abmessungen 170 x 110 x 20 mm

VdS-Nr. G 205024

B01205-01 211,00 4HE-Folienfrontplatte Löschansteuerung für Solution F1

 	▪ für die Anzeige von bis zu 4 Löschbereichen
 	▪ Löschbereichsanzeigen B01225-00 bitte separat bestellen
 	▪ mit Polycarbonat-Folie beschichtet, dadurch 
 	▪ durch Folien-Einschubstreifen beschriftbar 
 	▪ ohne Schlüsselschalter

Material Alu / Polycarbonat
Farbe platingrau, RAL 7036
Abmessungen 483 x 176 x 3 mm

VdS-Nr. G 205024

Löschtechnik Solution F1 nach EN12094-1

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01225-00 104,00 Löschbereichs-Anzeigeplatine für F1, für 1 Löschbereich

 	▪ Anzeigeplatine für 1 Löschbereich, zum Einbau in Solution F1/
F2; Aufbau und Funktion streng nach EN12094-1

 	▪ Einbau an B01205-00 max. 3 mal
 	▪ LEDs als Zustandsanzeigen
 	▪ inkl. Flachkabel und Befestigungsmaterial

Ruhestrom 0,2 mA
Temperaturbereich -5°C bis +40°C
Gewicht 16 g
Abmessungen 70 x 54 x 12 mm

VdS-Nr. G 205024

B01341-00 154,00 Erweiterung Standard-Schnittstelle-Löschen (SST) für 
Löschsteuerplatine / I/O-Erweiterung

 	▪ Die Standardschnittstelle Löschen verfügt über 4 auf 
Drahtbruch und Kurzschluss überwachte Eingänge zum 
Anschluss von Signalen der BMZ, z.B. „BMA-Auslösung“ 

 	▪ Weiterhin stehen 4 potentialfreie Wechselkontakte als 
Ausgänge zur Weiterleitung von Steuersignalen zur 
Verfügung, z.B. „Übertragung Ansteuerzustand“

 	▪ Eingänge und Ausgänge sind untereinander und vonei-
nander unabhängig und frei programmierbar

Ruhestrom 0,2 mA
Relais (4 Wechsler) je max. 30V / max. 1A
Elektronische Eingänge 3k3 / 680 Ohm
Temperaturbereich -5°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% rel. Luftf.
Gewicht 31 g

VdS-Nr. G 205024

B01205-20 69,00 Optionaler Schlüsselschalter (Niederspannung) für 
Löschbereichsanzeigen

 	▪ Einbau in Folienfrontplatte der Zentralen Solution F1/F2
 	▪ für manuelle Blockierfunktion, Revision
 	▪ Schließung „2“
 	▪ 3 Schlüsselabzugspositionen

Gewicht 60g
Abmessungen 50x 28 mm

VdS-Nr. G 205024

B01342-00 272,00 Anschlußbox Kaskadierung für Lösch-Steuerplatine P129

1
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B01360-00 510,00 ESPA Schnittstelle 4.4.4 für BMZ Solution F1/F2

 	▪ Genormte Schnittstelle / Protokoll zum Anschalten der BMZ „Solution 
F1“ und „Solution F2“ an DECT-Telefonanlagen oder ELA-Anlagen

 	▪ Softwaremodul für RS-232-Schnittstelle 
 	▪ überträgt Alarm- und Störungsmeldungen
 	▪ Freischaltung mittels Freischaltcode

B01363-00 510,00 MODBUS-Protokoll für BMZ Solution F1/F2

 	▪ Softwaremodul für integrierte RS-232 und RS-485-Schnittstellen 
 	▪ Schnittstelle zum Anschalten der BMZ an 

Fremdsysteme über MODBUS-Protokoll
 	▪ Freischaltung mittels Freischaltcode

B01361-00 760,00 LIST-Protokoll für BMZ Solution F1

 	▪ Schnittstelle zum Anschalten der Auswerteeinheit SCU800 (Kapitel 5) 
für adressierbares Listec-Wärmemelderkabel SEC15 an die BMZ

 	▪ Überträgt die Adressen der Sensoren im Kabel 1:1 an 
die BMZ zwecks Einzelanzeige im Bedienfeld 

 	▪ Softwaremodul für RS-232- oder RS-485-Schnittstelle
 	▪ Freischaltung mittels Freischaltcode

Software-Schnittstellen für Solution F1/F2

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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NSC Webserver Modul für F1/F2

Webserver Modul V4.x

B01380-00Bestell-Nr.

VK-Preis 670,00

 	▪ Aufsteckmodul für Solution F1 Zentralrechner

 	▪ Meldungsanzeige aller BMZ in Echtzeit

 	▪ Online-Anzeige des Bedienfeldes der BMZ 
mit allen Statusinformationen

 	▪ Vollständige Bedienung der BMZ, auch im Netzwerk

 	▪ Erlaubt den Zugriff auf eine beliebige NSC-Zentrale 
übers Internet mittels Standartbrowser

 	▪ Benutzer-Verwaltung mit Benutzername und Passwort, 
Email-Adresse und 9 verschiedene Zugriffsberechtigungen

 	▪ Emailversand bei Alarm/Störung

 	▪ Verschlüsselte Verbindung per SSL

 	▪ Ereignisspeicher und Log-Datei mit jeweils 10.000 Einträgen

 	▪ Erstellen von Supportdaten via Webserver für 
Ferndiagnose oder Datensicherung

Ruhestrom:	38	mA	(24 V	DC)	

Abmessungen: 56 x 56 mm

Linux O/S Software mit 2.6.24 kernel

10/100 Mbps	Ethernet	LAN-Schnittstelle

ARM9	CPU	192 MH,	32 MB	SDRAM,	32 MB	NOR	Flash

3,3 V / 300	mA

1
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B01390-00 104,00 Download-Kabel für Ringbus- und Grenzwert-Platinen der F1 
sowie für FAT und LCD-Brandmeldetableau

 	▪ Zum Software-Update der o.g. Baugruppen

B01395-00 1.980,00 Programmier- und Konfigurationssoftware BMA Tool für BMZ 
Solution F1 und Solution F2 (auch für Fernparametrierung)

 	▪ Windows-Explorer orientiert (Baumstruktur), sehr 
einfache und selbsterklärende Handhabung

 	▪ Unter Windows.NET programmiert, daher  übersichtlich, 
anwenderfreundlich und  stabil

 	▪ Zum Programmieren von Texten / Meldergruppen / Auslösungen
 	▪ Zum	Konfigurieren	von	Ring-	oder	Stichleitungen	/	Alarmorganisation
 	▪ Zum Analysieren von Meldermesswerten / Leitungen 

/ Statistiken / Ereignisspeichern
 	▪ Auch mittels Modem für Fernparametrierung einsetzbar
 	▪ Lieferung als selbst installierende Software

Fernparametrierung / Ferndiagnose für Solution F1/F2

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01400-00 294,00 Gehäuse A1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-
LEDs, max. 6 Ringe / 24 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld
 	▪ verschließbar durch Schloss

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 18Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 10,1 kg
Abmessungen (HxBxT) 490 x 540 x 158 mm
VdS-Nr. G 205024

B01405-00 294,00 Gehäuse A2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 96 
Meldergruppen-LEDs sowie 6 Ringe / 24 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld sowie für eine zusätz-

liche 4HE-Frontplatte mit max. 96 Meldergruppen-LEDs
 	▪ verschließbar durch Schloss

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 18Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 9,5 kg
Abmessungen (HxBxT) 490 x 540 x 158 mm
VdS-Nr. G 205024

Stahlblechgehäuse für Solution F1

1
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B01410-00 400,00 Gehäuse B1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-
LEDs, max. 12 Ringe / 48 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 40Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 13,8 kg
Abmessungen (HxBxT) 540 x 540 x 245 mm
VdS-Nr. G 205024

B01415-00 400,00 Gehäuse B2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 96 
Meldergruppen-LEDs sowie 12 Ringe / 48 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld sowie für eine zusätz-

liche 4HE-Frontplatte mit max. 96 Meldergruppen-LEDs
 	▪ verschließbar durch Schloss

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 40Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 13,2 kg
Abmessungen (HxBxT) 540 x 540 x 245 mm
VdS-Nr. G 205024

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01420-00 526,00 Gehäuse C1 für F1-System, für Bedienfeld ohne Meldergruppen-
LEDs, max. 18 Ringe / 72 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld
 	▪ verschließbar durch Schloss

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 65Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 21,0 kg
Abmessungen (HxBxT) 760 x 540 x 265 mm
VdS-Nr. G 205024

B01425-00 526,00 Gehäuse C2 für F1-System, für Bedienfeld und max. 192 
Meldergruppen-LEDs sowie 18 Ringe / 72 Grenzwertlinien

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme eines Grundausbaus „Solution F1“
 	▪ Ausschnitt für 4HE-Bedienfeld sowie für zwei zusätz-

liche 4HE-Frontplatten für 192 Meldergruppen-LEDs

Material Stahlblech, Pulverbeschichtet
Akkustellplatz max. 2 x 65Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 19,8 kg
Abmessungen (HxBxT) 760 x 540 x 265 mm
VdS-Nr. G 205024

1
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B01430-00 4.590,00 Brandschutz-Standschrank F30 SVS 3/10-300 

 	▪ Als zusätzliches Umgehäuse für die BMZ „Solution F1-18“ im C-Gehäuse
 	▪ Standschrank mit Feuerwiderstand über 30 Min. nach DIN 4102, Teil 2 
 	▪ Positiv getestet mit BMZ „Solution F1-18“ (C-Gehäuse) in einem 

Brandversuch gemäß (M)LAR und DIBt durch MPA Dresden
 	▪ Funktionserhalt über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 12
 	▪ Brandlastdämmung über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 11
 	▪ Gehäuse erfüllt §40 Abs. 2 der Musterbauordnung (Stand 09-2012)
 	▪ Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR bzw. LAR 
 	▪ 2-flügelige	Tür
 	▪ Türöffnungswinkel ca. 180°
 	▪ Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, Teil 1

 	▪ Achtung: gesonderte Frachtkosten : 256,00 EUR nto. (innerhalb BRD)

Schutzart RAL lichtgrau
Farbe IP44
Gewicht 279 kg
Abmessungen (HxBxT) 1713 x 858 x 396 mm
DIBt-Nr. Z-86.1-45

B01435-00 2.520,00 Brandschutzgehäuse F30 AWS 665

 	▪ Als zusätzliches Umgehäuse für Brandmelderzentrale 
„Solution F1-6“ oder „Solution F2“

 	▪ Auf-Putz-Wandschrank mit Feuerwiderstand 
über 30 Min. nach DIN 4102, Teil 2

 	▪ Positiv getestet mit BMZ „Solution F1-6“ und „Solution F2“ (B-Gehäuse) 
in einem Brandversuch gemäß (M)LAR und DIBt durch MPA Dresden 

 	▪ Positiv getestet vom VdS und Bestandteil der Anerkennung G205024
 	▪ Funktionserhalt über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 12
 	▪ Brandlastdämmung über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 11
 	▪ Gehäuse erfüllt §40 Abs. 2 der Musterbauordnung (Stand 09-2012)
 	▪ Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR bzw. LAR 
 	▪ 1-flügelige	Tür,	Anschlag	rechts
 	▪ Türöffnungswinkel ca. 180°
 	▪ Lieferung inkl. Türöffnungsbegrenzer
 	▪ Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, Teil 1

 	▪ Achtung: gesonderte Frachtkosten : 126,00 EUR nto. (innerhalb BRD)

Schutzart RAL lichtgrau
Farbe IP44
Gewicht 95 kg
Abmessungen (HxBxT) 770 x 710 x 366 mm
DIBt-Nr. Z-86.1-45

Brandschutzgehäuse F30

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01436-00 2.880,00 Brandschutzgehäuse F30 AWS 965

 	▪ Als zusätzliches Umgehäuse für Brandmelderzentrale „Solution F1-18“
 	▪ Auf-Putz-Wandschrank mit Feuerwiderstand 

über 30 Min. nach DIN 4102, Teil 2 
 	▪ Positiv getestet mit BMZ „Solution F1-6“ und „Solution F1-18“ in 

einem Brandversuch gemäß (M)LAR und DIBt durch MPA Dresden 
 	▪ Positiv getestet vom VdS und Bestandteil der Anerkennung G205024
 	▪ Funktionserhalt über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 12
 	▪ Brandlastdämmung über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 11
 	▪ Gehäuse erfüllt §40 Abs. 2 der Musterbauordnung (Stand 09-2012)
 	▪ Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR bzw. LAR 
 	▪ 1-flügelige	Tür,	Anschlag	rechts
 	▪ Türöffnungswinkel ca. 180°
 	▪ Lieferung inkl. Türöffnungsbegrenzer
 	▪ Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, Teil 1

 	▪ Achtung: gesonderte Frachtkosten : 195,00 EUR nto. (innerhalb BRD)

Schutzart RAL lichtgrau
Farbe IP44
Gewicht 150 kg
Abmessungen (HxBxT) 1070 x 710 x 446 mm
DIBt-Nr. Z-86.1-45
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B01455-01 3.200,00 Standschrank 19", 42 HE, mit Glastür und Schwenkrahmen und 
Montageplatte für F1-System, anreihbar

 	▪ ohne Einbauelektronik, jedoch Preis beinhaltet Einbau der BMZ
 	▪ Sichttür mit Sekuritglas und Zylinderstchloß
 	▪ Schwenkrahmen mit Nutzhöhe 38 HE
 	▪ Anreihbar mit abnehmbaren Seitenwänden und abnehmbarer Rückwand
 	▪ Höhe justierbar +/- 3 cm

Schutzart IP 20
Akkustellplatz max. 2 x 85 Ah / 12 V
Farbe RAL 7035
Abmessungen o. Standfüße 1963 x 800 x 800 mm

B01457-10 206,00 LED-Schaltschrankleuchte für 19"-Standschrank

 	▪ Zur Montage über Magnetbefestigung 
 	▪ LED-Leuchte 4 W incl. Netzteil, mit Schalter und IR-Sensor
 	▪ Abmessungen : 415 x 20 x 20 mm

B01457-20 296,00 2-fach Lüftermodul für Standschrank 19" B01455-01 inkl. 
Thermostat

 	▪ fertig eingebaut in den Schrank
 	▪ incl. Thermostat und Ein-/Ausschalter
 	▪ 230V AC-Anschluß über Kaltgerätebuchse
 	▪ Luftleistung 330m³/h (freiblasend)

19“-Schränke/-Gehäuse

B01457-02 91,00 19"-Geräteboden für 19"-Standschrank B01455-01

 	▪ Ablageboden 2HE
 	▪ Traglast: 22 kg
 	▪ Tiefe 300 mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01454-02 4.460,00 Standschrank 19" (Rittal VX) in Ausführung IP54, 40HE, mit 
Sichttür und Schwenkrahmen, verschließbar, anreihbar

 	▪ ohne Einbauelektronik, jedoch Preis beinhaltet Einbau der BMZ
 	▪ Sichttür mit Sekuritglas und Zylinderschloß
 	▪ Schwenkrahmen mit Nutzhöhe 38 HE
 	▪ Anreihbar mit abnehmbaren Seitenwänden und abnehmbarer Rückwand

Schutzart IP 54
Akkustellplatz max. 2 x 85 Ah / 12 V
Farbe RAL 7035
Abmessungen 2000 x 800 x 800 mm

B01466-01 1.180,00 Wandgehäuse 19"-12HE, Ausführung Rittal EL IP55, dreiteilig mit 
zusätzlichem Zugang zur Anschlusstechnik

 	▪ ohne Einbauelektronik
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme der „Solution F1“
 	▪ geeignet zur Aufnahme des Grundausbaus der „Solution 

F1“ sowie zwei  weitere 4-HE-Frontplatten
 	▪ verschließbar durch Sicherheitsschloss
 	▪ zusätzliche Öffnungsmöglichkeit zur Rückwand (3-teilig)

Schutzart IP 55
Akkustellplatz max. 2 x 40 Ah / 12V
Farbe RAL 7035
Gewicht 37 kg (ohne BMZ)
Abmessungen 612 x 600 x 373 mm

B01462-00 192,00 Schaltschrank-Heizung universal, für DIN-Schiene, 10W, 
Anschluß 230VAC

 	▪ Temperaturbegrenzend
 	▪ dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik
 	▪ Schutzisoliert durch Kunststoffgehäuse
 	▪ Einbaulage vertikal
 	▪ Schnellmontage durch Clip-Befestigung für 35 mm DIN-Schiene

Abmessungen (BxHxT) 38 x 98 x 75 mm

1
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B01480-00 106,00 Blindplatte 19"-4HE, Folie-bezogen, platingrau

 	▪ ohne Elektronik zum Abdecken der Gehäusefront
 	▪ vorbereitet zum Einbau des Druckers B01230-00

Material Akuminium, Folie
Farbe RAL 7036
Abmessungen 482,5 x 176 x 3 mm

F01020-00 176,00 Montageplatte für 19"-Gehäuse (wird für alle 19-Gehäuse 
benötigt, sofern eine Solution F1 eingebaut wird)

 	▪ zur Aufnahme der rückwärtigen Platinen und Komponenten
 	▪ Preis ohne Elektronik

Material Stahlblech
Farbe hell grau
Abmessungen 527 x 527 x 22 mm

B01481-00 59,00 Blindplatte 19"-2HE, platingrau

 	▪ ohne Elektronik zum Abdecken der Gehäusefront

Material Akuminium, Folie
Farbe RAL 7036
Abmessungen 482,5 x 88 x 3 mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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B01485-01 820,00 AX Schaltschrank mit Sichtfenster, 200mm tief; IP65

 	▪ Gehäuse vollisoliert nach VDE 100
 	▪ aus 2,5 - 3,5 mm schlagfestem, glasfaser- 

verstärktem und ungesättigtem Polyester
 	▪ temperaturbeständig zwischen -30° und 75°C
 	▪ doppelte Abdichtung an Türober- und –unterkante
 	▪ Tür : mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm  

(schlagfestem) Acrylglas, mit eingeschäumter Dichtung
 	▪ Türöffnungswinkel 130° nach VDI
 	▪ Vorreiberschloss mit Doppelbarteinsatz
 	▪ Bitte Wandbefestigungshalter und Kabelverschraubungen separat bestellen

Schutzart IP65 nach EN 60529
Farbe RAL 7035
Material glasfaserverstärktes Polyester
Gewicht 17,1 kg
Abmessungen (BxHxT) 600 x 600 x 200 mm

B01486-01 1.120,00 AX Schaltschrank mit Sichtfenster, 300mm tief; IP65

 	▪ Wie B01485-01, jedoch Tiefe = 300 mm und Höhe = 800 mm

 	▪ Gewicht : 24,4 kg

B01488-03 25,00 Wandbefestigungshalter für AX Schaltschrank

 	▪ VE zu 4 Stk.
 	▪ Farbe ähnlich RAL 7035

Farbe ähnlich RAL 7035

B01488-01 26,00 SZ Kabelverschraubung M40x1,5 (1 VE)

 	▪ VE zu 5 Stk.

Material Polyamid
Farbe RAL 7035

B01488-02 60,00 SZ Kabelverschraubung M20x1,5 (1 VE)

 	▪ VE zu 50 Stk.

1
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Planungshilfe für Solution F1-6 (B01050-00)

GEHÄUSEVARIANTEN GEHÄUSE A1 GEHÄUSE A2 GEHÄUSE B1 GEHÄUSE B2
Bestell-Nr. B01400-00 B01405-00 B01410-00 B01415-00

Abmessungen (HxBxT) (mm) 490 x 540 x 158 490 x 540 x 158 540 x 540 x 243 540 x 540 x 243

Akkustellplatz - max. 2 Stück 18Ah / 12V 18Ah / 12V 26Ah / 12V 26Ah / 12V

SYSTEMZUBEHÖR
4 HE-Frontpl. für 96 Meldergr. - B01200-00 - B01200-00

32-LED-Meldergr. Einzelanz. - B01220-00 - B01220-00

Protokolldrucker (Einbau) B01230-00 B01230-00 B01230-00 B01230-00

Relaisplatine B01330-00 B01330-00 B01330-00 B01330-00

Redundanter CPU-Kern F20040-11 F20040-11 F20040-11 F20040-11

ARCNET-Netzwerkkarte B01350-00 B01350-00 B01350-00 B01350-00

ESPA Schnittstelle 4.4.4 B01360-00 B01360-00 B01360-00 B01360-00

LIST-Protokoll B01361-00 B01361-00 B01361-00 B01361-00

MODBUS-Protokoll B01363-00 B01363-00 B01363-00 B01363-00

RINGBUS / GRENZWERT MAX. 3 STÜCK
Ringbus-Platine Multiprotokoll,
für Hochiki & Apollo B01266-00 B01266-00 B01266-00 B01266-00

Ringbus-Platine Multiprotokoll,
für Hochiki & Apollo, redundant B01276-00 B01276-00 B01276-00 B01276-00

Univ. Grenzwert-Platine B01300-00 B01300-00 B01300-00 B01300-00

Univ. Grenzwert-P. - redundant B01310-00 B01310-00 B01310-00 B01310-00

LÖSCHKARTEN MAX. 2 STÜCK
Löschsteuerplatine - B01325-00 - B01325-00

ZUBEHÖR FÜR LÖSCHTECHNIK
4HE Folienfrontplatte - B01205-00 - B01205-00

Schlüsselschalter - B01205-20 - B01205-20

Anzeigeplatine - B01225-00 - B01225-00

Standard-Schnittstelle - B01341-00 - B01341-00

FERNPARAMETRIERUNG / FERNDIAGNOSE OPTIONEN
NSC Webserver Modul B01380-00 B01380-00 B01380-00 B01380-00

BRANDSCHUTZGEHÄUSE
F30 AWS 665 B01435-00 B01435-00 - -

F30 AWS 965 - - B01436-00 B01436-00

AKKUS, MAX. 2 STK.
Notstrom-Akku, 12 V / 18 Ah X19176-30 X19176-30 X19176-30 X19176-30

Notstrom-Akku, 12 V / 26 Ah - - X95615-00 X95615-00

Grundausbau beachten!

+
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Planungshilfe für Solution F1-18 (B01060-00)

GEHÄUSEVARIANTEN GEHÄUSE B1 GEHÄUSE B2 GEHÄUSE C1 GEHÄUSE C2
Bestell-Nr. B01410-00 B01415-00 B01420-00 B01425-00

Abmessungen (HxBxT) (mm) 540 x 540 x 243 540 x 540 x 243 760 x 540 x 265 760 x 540 x 265

Akkustellplatz - max. 2x 40Ah / 12V 40Ah / 12V 65Ah / 12V 65Ah / 12V

SYSTEMZUBEHÖR
4 HE-Frontpl. für 96 Meldergr. - B01200-00 - B01200-00

32-LED-Meldergr. Einzelanz. - B01220-00 - B01220-00

Protokolldrucker (Einbau) B01230-00 B01230-00 B01230-00 B01230-00

Relaisplatine B01330-00 B01330-00 B01330-00 B01330-00

Redundanter CPU-Kern F20040-11 F20040-11 F20040-11 F20040-11

ARCNET-Netzwerkkarte B01350-00 B01350-00 B01350-00 B01350-00

ESPA Schnittstelle 4.4.4 B01360-00 B01360-00 B01360-00 B01360-00

LIST-Protokoll B01361-00 B01361-00 B01361-00 B01361-00

MODBUS-Protokoll B01363-00 B01363-00 B01363-00 B01363-00

RINGBUS / GRENZWERT MAX. 6 STÜCK MAX. 9 STÜCK
Ringbus-Platine Multiprotokoll,
für Hochiki & Apollo B01266-00 B01266-00 B01266-00 B01266-00

Ringbus-Platine Multiprotokoll,
für Hochiki & Apollo, redundant B01276-00 B01276-00 B01276-00 B01276-00

Univ. Grenzwert-Platine B01300-00 B01300-00 B01300-00 B01300-00

Univ. Grenzwert-P. - redundant B01310-00 B01310-00 B01310-00 B01310-00

LÖSCHKARTEN MAX. 4 STÜCK MAX. 8 STÜCK
Löschsteuerplatine - B01325-00 - B01325-00

ZUBEHÖR FÜR LÖSCHTECHNIK
4HE Folienfrontplatte - B01205-00 - B01205-00

Schlüsselschalter - B01205-20 - B01205-20

Anzeigeplatine - B01225-00 - B01225-00

Standard-Schnittstelle - B01341-00 - B01341-00

FERNPARAMETRIERUNG / FERNDIAGNOSE OPTIONEN
NSC Webserver Modul B01380-00 B01380-00 B01380-00 B01380-00

BRANDSCHUTZGEHÄUSE
F30 AWS 965 B01436-00 B01436-00 B01436-00 B01436-00

F30 SVS3/10-300 - - B01430-00 B01430-00

AKKUS, MAX. 2 STK.
Notstrom-Akku, 12 V / 18 Ah X19176-30 X19176-30 X19176-30 X19176-30

Notstrom-Akku, 12 V / 26 Ah X95615-00 X95615-00 X95615-00 X95615-00

Notstrom-Akku, 12 V / 40 Ah X95630-00 X95630-00 X95630-00 X95630-00

Notstrom-Akku, 12 V / 65 Ah - - X95666-00 X95666-00

Grundausbau beachten!

+

1

47

BRANDMELDERZENTRALEN UND ZUBEHÖR



B01500-00 1.430,00 Anzeige- und Bedienfeld für Solution F1-System mit ARCNET-
Schnittstelle

 	▪ Als abgesetzte, multifunktionale Bedieneinrichtung 
und Anzeige für das „Solution F1“-Netzwerk

 	▪ Volle Bedienung und Anzeige des Netzwerks (kann eingeschränkt werden)
 	▪ Anschluss an das Multi-Master-Kommunikationsnetzwerk 

mit max 128 Teilnehmern
 	▪ inkl.	Touch-Bedienfeld	und	Grafik-LCD
 	▪ 16 frei programmierbare Ein- und Ausgänge
 	▪ 8 programmierbare Tasten
 	▪ inkl. ARCNET-Schnittstellenkarte 
 	▪ Passwort-geschützte Bedienebenen gemäß EN54
 	▪ Interface für Feuerwehrbedienfeld integriert
 	▪ Adapter für Feuerwehr-Schlüsseldepot integriert
 	▪ Ansteuerung für Hauptmelder (HFM)
 	▪ 2 x RS232-Schnittstelle, frei programmierbar
 	▪ 1 x RS485-Schnittstelle, frei programmierbar
 	▪ Schnittstelle für optionales einsetzbares I-Modul zur 

Datenübertragung  per Analog-Modem, ISDN oder Webserver
 	▪ Lieferung	im	flachen,	eleganten	a.P.-Wandgehäuse

Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 80 mA
Feldbus bis zu 128 ARCNET-Teilnehmer
Leitungslänge max. 1.200m
Gewicht 4,9 kg
Abmessungen (BxHxT) 492 x 260 x 80 mm

Netzwerk-Technik (ARCNET) für Solution F1

B01530-00 1.256,00 ARCNET-Hub SH ARC-M3 für Ausdehnung des Netzwerkes (ohne 
Ports)

 	▪ Zur Vergrößerung der Netzausdehnung durch 
zusätzliche ARCNET-Stichleitungen 

 	▪ Es können durch ARCNET-HUBs mehrere Segmente 
hintereinander geschaltet werden.

 	▪ SH ARC-M3-HUBs können unbegrenzt kaskadiert werden 
 	▪ Jeder Hub dient auch als Repeater für weitere 1.200 m Kabellänge
 	▪ Die im Netzwerk verwendete Baudrate wird automa-

tisch erkannt und eingestellt
 	▪ DIN-Schienenmodul mit 24 VDC Versorgung über Schraubklemme
 	▪ Kann mit bis zu 3 Stück Ports bestückt werden (Art-Nr. B01535-00)

B01531-00 1.436,00 ARCNET-Hub SH ARC-M5 für Ausdehn ung des ArcNet 
Netzwerkes (ohne Ports)

 	▪ Zur Vergrößerung der Netzausdehnung durch 
zusätzliche ARCNET-Stich leitungen 

 	▪ Es können durch ARCNET-HUBs mehrere Segmente 
hintereinander geschaltet werden.

 	▪ SH ARC-M5-HUBs können unbegrenzt kaskadiert werden 
 	▪ Jeder Hub dient auch als Repeater für weitere 1.200 m Kabellänge
 	▪ Die im Netzwerk verwendete Baudrate wird automa-

tisch erkannt und eingestellt
 	▪ DIN-Schienenmodul mit 24 VDC Versorgung über Schraubklemme
 	▪ Kann mit bis zu 5 Stück Interface modulen 

(Ports) B01535-xx bestückt werden
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B01550-00 948,00 ARCNET-LWL-Konverter LCON-1 / bitte Verfügbarkeit anfragen

 	▪ zum Umsetzen der ARCNET-Signale auf LWL (Multimode 850nm)
 	▪ Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis zu 2.600m möglich
 	▪ Lieferung im Gehäuse zur Montage auf DIN-Schiene gemäß DIN 50022

Betriebsspannung 18 - 30 V DC
Stromaufnahme 200 mA max.
Datenrate max. 5 MBit/s
Übertragungsentfernung max. 2600m
Optischer Anschluss ST 820nm
Gehäuse für Tragschiene -DIN50022
Umgebungstemperatur 0 bis 70°C
Abmessungen 82 x 93 x 23 mm

B01535-10 451,00 Port SH-RS485-M für ARCNET-Hub, Schraubklemmen

 	▪ Zum Bestücken der ARCNET-Hubs B0153X-00 (1 
Port entspricht 1 ARC NET-Schnitt-stelle)

 	▪ Bitrate 0 - 10 Mbps
 	▪ Galvanische Entkopplung 
 	▪ Terminierung ein/aus schaltbar
 	▪ LED-Anzeige für Aktivität und Status KOAX Modul
 	▪ Bitrate 2,5 Mbps (SH KOAX-xx)
 	▪ Terminierungswiderstand 93 Ohm über Schalter aktivierbar
 	▪ LED-Anzeige für Aktivität und Status
 	▪ Anschlüsse : Schraubklemmen

Abbildung ähnlich !

B01535-00 428,00 Port SH-RS485-M für ARCNET-Hub, Sub-D 9-polig

 	▪ Zum Bestücken des ARCNET-Hub B01530-00 (ein 
Port entspricht einer ARCNET-Schnittstelle) 

 	▪ Bis zu 3 Ports können in einen HUB eingesteckt werden
 	▪ Galvanische Entkopplung
 	▪ Eingangsimpedanz über Dip-Switch einstellbar ca. 120 Ohm
 	▪ LED-Anzeige für Aktivität und Status

Stromversorgung +5 V/ < 400 mA
Datenrate 0 bis 10 Mbps
Eingangspegel Schwelle +/- 200 mV
Polarität Ruhepegel positiv
Sendepegel min. +/- 3,0 V
Anschluss Sub-D 9polig, Buchse

Abbildung ähnlich !
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B01551-00 1.738,00 ARCNET/RS-485 - LWL-Konverter DL-485 (13SM)

 	▪ zum Umsetzen der ARCNET-Signale auf LWL (Single-Mode)
 	▪ Status-LEDs für die Zustände Betrieb, Datenempfang und Störung
 	▪ Montage auf DIN-Schiene

Betriebsspannung 12 - 30 V DC
Stromaufnahme 200 mA max.
Betriebstemperatur  -40 bis +70 °C
Datenrate max. 3 MBit/s
optisches Budget 17 dB
Übertragungsentfernung max. 25 km
Optische Faser Single-Mode 1310nm
Optischer Anschluss ST
Gehäuse für Tragschiene -DIN50022
Abmessungen (BxHxT) 61 x 133 x 115 mmAbbildung ähnlich !

B01557-00 2.570,00 ARCNET/RS-485 LWL-Konverter DL-485RS / optisch mit 
ausfallsicherer Ringstruktur, (Single Mode)

 	▪ Redundanter Umsetzer der ARCNET-Signale auf Single-
Mode-Lichtwellenleiter in Ringstruktur

 	▪ Status-LEDs für die Zustände Betrieb, Datenempfang und Störung
 	▪ Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten wie B01551-00 jedoch:
Datenrate  156,25 kb
Übertragungsentfernung max. 25 km

B01557-01 1.876,00 ARCNET/RS-485 LWL-Konverter DL-485RS / optisch mit 
ausfallsicherer Ringstruktur, (Multimode)

 	▪ Redundanter Umsetzer der ARCNET-Signale auf Multi-
Mode-Lichtwellenleiter in Ringstruktur

 	▪ Status-LEDs für die Zustände Betrieb, Datenempfang und Störung
 	▪ Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten wie B01551-00 jedoch:

Datenrate 156,25 kB/s
Übertragungsentfernung max 5,0 km
optische Faser Multi Mode (Anschluß ST)

B01551-02 2.170,00 ARCNET/RS-485 - LWL-Konverter DL-485 / optisch 2-kanalig 
(13SM)

 	▪ 2-kanaliger Umsetzer der ARCNET-Signale 
auf Single-Mode-Lichtwellenleiter

 	▪ sonst wie B01551-00
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Gateways

B01574-00 730,00 Com Server ++ -  Gateway Seriell zu TCP/IP

 	▪ Der Com-Server++ integriert ein serielles Gerät indust-
rietauglich per TCP/IP-Ethernet in das Netzwerk

 	▪ Zahlreiche Netzwerkdienste stehen zur Verfügung
 	▪ 1 x RS232/RS422/RS485 umschaltbar
 	▪ 1 x Ethernet 10/100BaseT -Autosensing/Auto-MDIX
 	▪ Fernkonfiguration	:	Inbetriebnahme	per	Wutility	(drei	Klicks	-	

und fertig), DHCP, seriell, Web-Based-Management, Telnet
 	▪ Transparente Kommunikation
 	▪ Erweiterte Protokoll-Unterstützung
 	▪ Serieller Ports: 1x RS232-, RS422-, RS485-Schnittstelle, 

umschaltbar, DB9-Stecker 50 bis 230.400 Baudrate
 	▪ Serieller Betrieb: RS232, RS422, 4-Draht-Bus-Master, RS485 4-Draht-

Bus-Master, RS485 4-Draht Automatik, RS485 2-Draht Automatik

Externe Versorgung 12 - 48V DC
Stromaufnahme Typ 55mA @24VDC
Serieller Betrieb RS232, RS422 

4-Draht-Bus-Master
RS485 4-Draht-Bus-Master
RS485 4-Draht Automatik
RS485 2-Draht Automatik

Netzwerk 10/100BaseT, Autosensing/Auto-
MDIX, RJ45

Arbeitstempertur 0 bis +60°C
Gehäuse Kunststoff-Kleingehäuse für 

Hutschienenmontage
Abmessungen (LxBxH) 105 x 22 x 75 mm
Gewicht ca. 105g

B01580-00 3.490,00 ARCNET-Ethernet-Gateway mit Schraubklemmen, RS485

 	▪ Bietet Konnektivität zwischen ARCNET-Netzwerken und Ethernet TCP/IP 
 	▪ Zugang zu ARCNET über verdrilltes Kabel
 	▪ Unterstützt ARCNET-Netzwerk mit bis zu 254 Teilnehmern

Spannungsversorgung 9 - 36 VDC
Betriebstemperatur 0  +55 °C
Ethernet Controller 10/100 Base T, RJ45
Gewicht 600 g
Abmessungen (BxHxT) 60 x 105 x 130 mm
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B01520-00 690,00 LCD Anzeige- und Bedientableau, RS-485, für Solution F1/F2

 	▪ Als abgesetztes Parallel-Anzeige- und Bedientableau 
für das Brandmeldesystem 

 	▪ Großes,	übersichtliches	Farb-Grafikdisplay	mit	kontext-
sensitiver, 4-farbiger LCD-Anzeige

 	▪ Mit Anschluss an das RS-485-Kommunikationssystem.
 	▪ Bis zu 63 LCD-Tableaus an einer BMZ anschließbar
 	▪ Keine Netzwerk-Software erforderlich
 	▪ Bedienfunktionen zur Alarm-Quittierung, Lampentest, 

Scrollen der Meldungen, Rückstellen Akustik und BMZ
 	▪ Sperrung des Bedienfeldes über Schlüsselschalter
 	▪ Extrem	flache,	elegante	Bauform
 	▪ Redundanter RS-485-Anschluss möglich

Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 35 mA
Feldbus RS-485
Leitungslänge max. 1.200m
Gehäuse Stahlblech, RAL 7035
Gewicht 1,0 kg
Abmessungen (BxHxT) 240 x 180 x 28 mm

B01560-00 290,00 Schnittstellenwandler RS-232 / RS-485, isoliert

 	▪ Wandler RS-232 auf RS-485
 	▪ galv. Trennung der RS-232
 	▪ autom. Erkennung der Kommunikationsparameter
 	▪ autom.	Datenflusskontrolle
 	▪ Datenrate max. 115,2 kbps
 	▪ einfache Montage auf DIN-Schiene
 	▪ für Endgeräte mit 24V Versorgung der BMZ

Isolationsspannung 3000 V
Spannungsversorgung 10 - 30 VDC
Leistungsaufnahme 2,2 W
Datenrate bis 115,2 kbps
Betriebstemperatur -10 bis +70 °C

Netzwerk-Technik (RS-485) für Solution F1/F2

B01565-00 410,00 Schnittstellenbaustein RS-485, 3-fach-Hub, isoliert

 	▪ 3-fach-Hub für sternförmiges Netzwerk (einmal 
ankommend RS-485, 3 x abgehend RS-485)

 	▪ Jeder abgehende Zweig ermöglicht 1.200 m Kabellänge
 	▪ galvanische Trennung bis 3000 VDC
 	▪ automatische	Datenflusskontrolle
 	▪ Datenrate max. 115,2 kbps
 	▪ einfache Montage auf DIN-Schiene

Isolationsspannung 3000 V
Spannungsversorgung 10 - 30 V DC
Leistungsaufnahme 2,2 W
Datenrate bis 115,2 kbps
Betriebstemperatur -10 bis +70 °C
Anschlussterminals beidseitig Schraubklemmen

B01560-01 364,00 Schnittstellenwandler RS-232 / RS-422/485, isoliert

wie B01560-00 jedoch für Geräte mit eigenem Netzteil mit galv. Trennung     
RS-422/485 z.B. für ext. Drucker, Alarmserver etc. 
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Inbetriebnahme einer Brandmeldeanlage
Schon bei der Erstinbetriebnahme jeder Brandmel-
deanlage steht nach DIN die komplette Prüfung aller 
Melder an. Erst dann kann die Anlage einem Sach-
verständigen zur notwendigen Abnahme vorgeführt 
werden. Dies erfordert selbst bei kleineren und mitt-
leren Anlagengrößen einen erheblichen Arbeits- und 
Zeitaufwand. Meist werden dabei Vertauschungen in 
der Programmierung bzw. bei der Melderbeschriftung 
auch nicht immer sicher festgestellt.

Die „smarte“ Inspektion
Häufig sind zwei Techniker vor Ort nötig, um eine richt-
linienkonforme Wartung zu erledigen. Nun bietet Smart 
Revision eine Möglichkeit, zukünftig NSC Brandmelde-
anlagen deutlich schneller, einfacher und kosteneffi-
zienter zu warten. Darüber hinaus werden Wartungen 
für den Techniker wesentlich angenehmer!

Smart Revision
Mit der NSC Wartungs-App Smart Revision erhält der 
Wartungstechniker in Echtzeit eine Sprachausgabe al-
ler auftretenden Meldungen der BMZ auf sein Smart-
phone. Somit kann er sofort vor Ort die Sprachmeldung 
mit der Beschriftung am Melder vergleichen! In Ob-
jekten mit starken Umgebungsgeräuschen vermin-
dert das Tragen von Kopfhörern, die das Audiosignal 
des Mobiltelefons ausgeben, die Geräuschbelastung.

Reduzierter Aufwand
Notizblock oder Klemmbrett werden nun nicht mehr 
benötigt. Der Techniker hat die Hände frei für sein Prüf-
gerät. Des Weiteren entfällt im Nachgang der Abgleich 
der notierten Auslösungen mit dem Ereignisspeicher 
an der Brandmelderzentrale.  

NSC SmartRevision
Ein-Mann-Wartungs App
für Brandmeldeanlagen

In den bekannten App Stores verfügbar!
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WAS IST EVALARM?
EVALARM ist die digitale Alarmierungs- und 
Kommunikationsplattform für Notfallsituatio-
nen und technische Alarme. Module wie z.B. die 
mobile Evakuierung oder die Totmannschaltung 
schaffen zusätzliche Mehrwerte.

AUF WAS KOMMT ES AN?
In Notfallsituationen zählt jede Sekunde! Die rich-
tige Information, schnellstmöglich am richtigen 
Ort sorgt für die notwendige Handlungsfähigkeit. 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
EVALARM setzt modernste Technologien ein und 
bietet dadurch herausragende neue Möglichkei-
ten und Vorteile zur Optimierung Ihrer Prozesse.

ALARM TYPEN
Mit EVALARM können Sie jede Ihrer Alarm- und 
Notfallsituationen abbilden. Die entsprechend 
notwendigen Alarm Typen (z.B. Feuer, Erpres-
sung, Amok usw.) können Sie selbst definieren 
und hierzu ein passendes Piktogramm hinter-
legen. 

Dabei können Sie individuell festlegen, welche 
Personen und Benutzergruppen entsprechende 
Alarme auslösen und empfangen dürfen. Da-
rüber hinaus können Sie zu jedem Alarm Typ 
individuell Zusatzinformationen bzw. Fragestel-
lungen hinzufügen. Im Alarmfall können somit 
gezielt alarmbezogene Informationen übermit-
telt werden.
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EVALARM - Digitale Alarmierung und 
Notfallkommunikation

 	▪ EVALARM bietet Ihnen alle Informationen und 
Funktionen, welche Sie in der ersten, entschei-
denden Phase eines Notfalls benötigen.

 	▪ EVALARM ist eine webbasierte Cloud Service 
Lösung, die aber auch als Inhouse Lösung im 
eigenen Rechenzentrum betrieben werden kann.

 	▪ EVALARM kommuniziert mit mobilen Endgeräten 
und anderen Geräten oder Schnittstellen (z.B. 
Gefahrenmeldeanlage). So lässt es sich hervorragend 
in bestehende Alarmierungsprozesse einbinden.

 	▪ Mit EVALARM werden alle beteiligten Benutzer 
und Rollen in wenigen Sekunden gezielt infor-
miert. In dem webbasierten Cockpit (Leitstand) 
besteht jederzeit ein vollständiger Überblick.

 	▪ Mit EVALARM können Sie Ihre Prozesse 
(inklusive Evakuierung, SOS oder 
Totmannschaltung) individuell abbilden.

 	▪ Anschaltung an BMZ Solution F1 oder F2 durch EVABOX 
B01840-00 / B01841-00 und ggf. WLAN-Router (bauseits)

 	▪ Synchrone, differenzierte Alarmierung
 	▪ Standardisierte Bestätigungs- u. Eskalationsprozesse
 	▪ Mobile Aufgaben- und Kontaktlisten, Dokumente
 	▪ webbasierender Leitstand (mobil)
 	▪ Einzelplatzüberwachung
 	▪ Mobile Evakuierung
 	▪ SOS Alarm mit Standortermittlung
 	▪ Beliebig	definierbare	Alarmabläufe
 	▪ Transparenz u. Nachvollziehbarkeit
 	▪  Keine Installation von Software notwendig
 	▪ Standortübergreifende, weltweite Funktionalität
 	▪ Standardisierte Schnittstellen für z.B. BMA und EMA
 	▪ Mobile zu Mobile (ohne Leitstand)
 	▪ Alarmierung Öffentlichkeit und Besucher 

(Benutzerrolle: Gäste)
 	▪ Einfache u. kosteneinsparende Alarmierungsübungen
 	▪ EVALARM benötigt keine Programmierung, sondern kann 
ganz	einfach	in	der	Webkonsole	konfiguriert	werden!

PRODUKTBESCHREIBUNG

ISO-27001 
zertifizierte

Informations-
sicherheit

Vorteile EVALARM

EVALARM
CLOUD
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EVALARM Lizenz FREE Standard Pro S Pro MS

NSC-Artikelnummer B01830-00 B01832-00 B01834-00 B01836-00

Lizenzkosten *(P) 0 € 750 € 2.400 € 3.200 €

Notfall- und Krisenmanager 3 5 10 15

Named User 10 50 500 2000

Alarmtypen 5 10 ∞ ∞

Dokumentengruppen 3 ∞ ∞ ∞

SMS-Versand 1 100 100 100

Email-Versand 1 10 10 10

Schnittstellen / Protokolle 1 10 10 10

B01810-00 Einmalige Grundinstallation
(ohne Kundenimplementierung)

0 € 0 € 750 € 750 €

NSC-Artikelnummer 
Zusatzoption EVALARM PLUS

x B01833-00 B01835-00 B01837-00

Lizenzkosten *(P) x 375 € 1.200 € 1.600 €

B01815-00 
Option Leitstand - 5 Benutzer *(P)

x 2.200 € 2.200 € 2.200 €

B01817-00                                
Implementierung / Systemintegration
Schulung / Consulting

1.280,00 €/Tag zzgl. Reisekosten

erforderliche Hardware
B01840-00 / B01841-00 ✅ ✅ ✅ ✅

PREIS- & VERTRAGSINFORMATION
Alle angegebenen Kosten für EVALARM Lizenzen und 
Dienstleistungen sind Endpreise für den Nutzer und 
nicht rabattierbar. 
Lizenz- und Nutzungsverträge werden zwischen dem 
Nutzer und der GroupKom GmbH abgeschlossen. 
Aus entsprechend gekennzeichneten Positionen *(P)  
entstehen Provisionsleistungen zugunsten des Errich-
ters. 

BESCHREIBUNG EVALARMBOX

B01840-00  EVABOX-LAN 
Mit der EVABOX wird die Verbindung zum Internet her-
gestellt, um alle Meldungen und Informationen in Um-
lauf bringen zu können. Der Datenaustausch erfolgt 
über eine sichere WebSocket-Verbindung per HTTPS. 

B01841-00  EVABOX-LTE 
Ausrüstungsoption der EVABOX-LAN mit einem GSM Zu-
gang. Ist ein Anschluß über LAN verfügbar, wird dieser 
priorisoert verwendet. Bei einem Verbindungsabbruch wird 
eine Verbindung über GSM zum EVALARM System aufge-
baut. Auch kann parametriert werden, dass ausschließlich 
per GSM kommuniziert werden soll.

EVALARM - Lizenzmodell

Hinweis  LIZENZKOSTEN UND ANSCHLUSSGEBÜHREN SIND NICHT RABATTIERBAR
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Alle Angeben je EVALARM Lizenz
Unter einer EVALARM Lizenz ist ein 
virtueller Kundenzugang in der Cloud 
zu verstehen (Namespace).

Notfall- und Krisenmanager
Benutzer mit den Benutzerrollen: 
 	▪ Administrator
 	▪ Leiter Krisenteam
 	▪ Mitglied Krisenteam

Diese dürfen Alarme erstellen, 
bearbeiten und beenden, sowie 
das System administrieren.

Named User
Namentlich registirierten Benutzer
Benutzerrollen: Mitarbeiter / Gast

Diese können Alarme nur auslösen 
und erhalten - nicht jedoch aktiv 
bearbeiten oder beenden.

Schnittstellen / Protokolle
BMZ, ESPA (RS232), ASCII, Drucker-
Port, Spring Card - Oder sonstige ex-
ternes System (EMA, GLT ..)

Zusatzoption EVALARM PLUS
 	▪ Totmannschaltung
 	▪ Rundgänge
 	▪ Evakuierung
 	▪ SOS
 	▪ Besucherverwaltung

Einmalige Anschaffungskosten
je Lizenz

Zusatzoption Leitstand
Der Leitstand ist web-basierend und be-
nötigt keine Installation. Durch Filter für 
Kunden und Mitarbeiter parametrierbar.

Implementierung / Systemintegration
Umsetzung / Überarbeitung bereits vorhan-
dener Notfallpläne in die digitale Welt von 
EVALARM 
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B01385-00 398,00 SOS Button EV-NT(M) - GPS Tracking System 

 	▪ Ortsunveränderlicher Notruftaster, der über GSM-Netz Alarm 
und Systemmeldungen an EVALARM überträgt.

 	▪ Kann verdeckt montiert werden und ist immer noch gut erreichbar.
 	▪ Sehr geringe Aufbauhöhe, erleichtert die Montage unter Tischen etc.
 	▪ Rückseitige Tasten, sowie das Display, ermöglichen eine einfache 

und übersichtliche Einrichtung der Übertragungsinhalte.
 	▪ Der integrierte Akku bietet eine Überbrückungszeit 

bei Netzausfall von bis zu 8 Stunden.
 	▪ Für die Verwendung im mobilen Alarmmanagementsystem 
EVALARM	wird	der	Taster	vorkonfiguriert	ausgeliefert.

HINWEIS 
Ein Netzteil wird für den SOS Button benötigt! - Wir empfehlen V59412-05.

Abmessungen (BxHxT) 12 x 12 x 2,7 cm
Gewicht 200 g

B01840-00 Anfrage EVABOX-LAN 

 	▪ Die Internetverbindung erfolgt über die EVABOX durch eine sichere 
WebSocket Verbindung per HTTPS und einem bauseits vorhandenen Router

 	▪ Die EVABOX stellt 4 USB Schittstellen und bis zu 8 potentialfreie Kontakte 
zur Verfügung um Systemmeldungen an EVALARM zu übertragen.

 	▪ Als Protokolle werden ESPA 4.4.4 und ASCII (Plain Text) unterstützt.
 	▪ Kann 4 Anlagen gleichzeitig verwalten.
 	▪ Alarmierung über zusätzliche potentialfreie Kontakte möglich
 	▪ Gesicherter	Datenaustausch	per	Authentifizierung
 	▪ Remote Softwareaktualisierung möglich
 	▪ Optionales GSM-Modul für redundante Übertragungswege
 	▪ Spannungsversorgung kann durch die BMZ erfolgen

Abmessungen (BxHxT) 69 x 66 x 98 mm
Gewicht 280 g

Gehäuse ähnlich!

B01841-00 Anfrage EVABOX-LTE 

 	▪ Ausführung technisch wie EVABOX-LAN, jedoch mit zusätz-
lichem GSM-Modul zur redundanten Kommunikation

 	▪ LAN wird priorisiert, sofern verfügbar. Bei einem Verbindungsabbruch 
wird die Verbindung über das GSM-Modul aufgebaut

 	▪ Auch kann der Betrieb nur über das GSM-Modul parametriert werden.
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100 Datenpunkte

100 Dat

en
pu
nk
te

NSC-Building Management Solutions 

Gefahrenmanagement 
für NSC Brandmeldeanlagen

Die optimale Lösung für kleinere und mittelgroße 
Installationen

Die NSC Building Management Solution ist eine Brandmelde-
anlagen-Managementsoftware für die NSC Solution F1. 

Die NSC-Software kann als Einplatzsystem betrieben werden 
(hierbei dient der Server gleichzeitig als einziger Bedienplatz) 
oder als verteiltes System mit einem Server und bis zu fünf 
zusätzlichen Bedienplätzen. Darüber hinaus kann die Lösung 
um weitere gleichzeitige Nutzerlizenzen für die mobile An-
wendung auf iOS- und Android-Basis sowie die webbasierte 
Bedieneroberfläche erweitert werden. 

Das Basispaket der NSC Building Management Solution eig-
net sich bereits perfekt zur kostengünstigen Visualisierung 
und Steuerung einer NSC Solution F1-Brandmeldeanlage inkl. 
mobiler Alarmierung über die mitgelieferte Mobile App für bis 
zu 100 inkludierte Meldepunkte.

Das Basispaket enthält bereits:
 	▪ Eine Softwarelizenz* für Einplatzsystembetrieb**

 	▪ Eine Mobile App-Lizenz für einen 
gleichzeitigen Nutzer 

 	▪ 100 Datenpunkteinheiten (DPE) für 
adressierbare Meldepunkte

 	▪ Die NSC Solution F1-Softwareschnittstelle 
zur logischen Geräteanbindung der 
Hardwarekomponenten an die Software

Das Wichtigste in Kürze

 	▪ Kosteneffiziente	Lösung	für	kleinere	
und mittelgroße Projekte

 	▪ Erweiterbar auf bis zu 5.000 Datenpunkteinheiten 
(DPE) über 100er- und 1.000er-Pakete

 	▪ Flexibler Zugriff und Benachrichtigung 
über die Mobile App

 	▪ Insgesamt sind 7 Funktionserweiterungen 
optional erhältlich (Bedieneralarm, Sprach- & 
Fax-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, 
SMS-Benachrichtigung, CAD-Unterstützung, 
Zeitsteuerung sowie der Facility Manager)

 	▪ Ein	zusätzlicher	Softwarepflegevertrag	hält	die	
Anwendung sicher und auf dem aktuellen Stand

* Die enthaltene Softwarelizenz kann auch exklusiv als 
Mobile App-Server verwendet werden.

** Das Einplatzsystem kann im Erweiterungsfall zum 
Mehrplatzsystem zusätzlich und ohne weitere Kosten 
bereits als Serverlizenz genutzt werden (ausgelöst 
durch einfaches Hinzufügen von separat erhältlichen 
PC-Bedienplatzlizenzen).
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Projektbeispiel

Schon mit dem NSC-Einplatzsystem lassen sich 
umfassende Sicherheitskonzepte im Bereich des 
Brandschutzes für kleinere und mittelgroße Objekte 
realisieren. Sofern der Bedienplatz nicht durchgängig 
besetzt ist, können Ereignismeldungen direkt auf das 
Mobilgerät des zuständigen Personals weitergeleitet 
werden. Zusätzlich wird die genaue Ortsinformation 
übermittelt, wo das Ereignis stattfindet. Damit ist eine 
eindeutige Lokalisierung möglich und das Personal 
kann die erforderlichen Maßnahmen zur Lösung der 
Situation ergreifen.

Umgekehrt können Ereignisinformationen, die nicht 
automatisch durch die NSC Solution F1 erfasst wer-
den, direkt über das Smartphone/Tablet erzeugt 
werden***. Zum Beispiel im Fall eines auslaufenden 
Gefahrstoffes kann über die App eine entsprechende 
Meldung inkl. Notizen, Fotos, Videos oder Sprachauf-
zeichnungen ausgelöst werden. So ist eine schnelle 
Reaktion im Gefahrenfall jederzeit gewährleistet.

Auch zum Zwecke von Wartungsarbeiten können Mel-
der z. B. vom Smartphone aus komfortabel ab- und 
wieder zugeschaltet werden***. Die Abschaltungen 
lassen sich auch planmäßig über den Schaltmana-
ger aktivieren und deaktivieren****.

***
erfordert optional erhältliches Bedieneralarmmodul

****
benötigt das optional erhältliche Zeitsteuerungsmodul

Building
Management
Solutions
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B01716-00 810,00 NSC Building Management Solutions - 100 Datenpunkteinheiten

Lizenz zur Erweiterung einer NSC-Installation um 100 Datenpunkteinheiten.

 	▪ 1 Datenpunkt = 1 Melder/Sirene oder ähnliche Teilnehmer

B01718-00 6.500,00 NSC Building Management Solutions - 1000 Datenpunkteinheiten

Lizenz zur Erweiterung einer NSC-Installation um 1.000 Datenpunkteinheiten.

 	▪ 1 Datenpunkt = 1 Melder/Sirene oder ähnliche Teilnehmer

B01706-00 4.900,00 NSC BUILDING MANAGEMENT SOLUTIONS

Softwarelizenz, inkl. Editierfunktion, Meldungssimulation, Meldungsvertei-
lung, Netzwerkerweiterung, 1x Mobile App, 1x 100 DPU und NSC Schnitt-
stelle. Um bis zu 5.000 Datenpunkteinheiten, 5 Schnittstellenmodule, 5 Be-
dienplätze und weitere Funktionsmodule erweiterbar.

Funktionen:Meldergruppe Ein/Aus/Rückstellen/Revision ein, Melder Ein/
Aus/Rückstellen, Melder Revision ein (benötigt Firmware 11040A14.25), 
Ausgang Ein/Aus, Relais Ein/Aus, Steuerlinie Ein/Aus, Eingang Ein/Aus, Sig-
nalgeber Ein/Aus/Inaktiv/Aktiv, ÜE Ein/Aus, Verzögerung Ein/Aus, Brandfall-
steuerung Ein/Aus, Summer Aus, BMZ Rückstellen, AlarmOrg ON/OFF(mit 
direkter Alarmauslösung bzw. mit Reaktionszeit/Interventionszeit).

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Speziell für Brandmeldeanlagen konzipiert
Das Basispaket beinhaltet:
 	▪ 1x Softwarelizenz
 	▪ 1x Solution F1-Schnittstelle
 	▪ 1x Mobile App (gleichzeitiger Nutzer-Lizenz für Android oder iOS)
 	▪ 1x 100 DatenpunkteinheitenAbbildung	fiktiv

B01719-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - Bedieneralarm

Erforderlich für das manuelle Auslösen von Alarmen durch den Bediener.

B01721-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - Sprach- und Fax-Benachrichtigung

Verteilung von Informationen über: 
 	▪ Telefon via TAPI (Sprachmitteilungen können an ein Telefon gesendet 

werden; ISDN-Karte und Telefonanschluss wird bauseits gestellt) 
 	▪ VoIP via SIP (Sprachmitteilungen können über VoIP 

gesendet werden; SIP-Konto wird bauseits gestellt) 
 	▪ Fax	via	CAPI	(Texte	und	Grafiken	können	als	Fax	versendet	

werden; ISDN-Karte und Anschluss wird bauseits beigestellt) 

 	▪ Sprache: Deutsch, Englisch 
 	▪ Module: tapi.dll, sip.dll, fax.dll
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B01724-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - SMS-Benachrichtigung

Erforderlich zur Verteilung eingehender Meldungen via SMS.

Anschluss: Seriell
 	▪ Funktionen: SMS Versand, SMS Quittierung, Redundanz der 

Modemverwendung (bei mehreren Modems). Ferner ist eine redun-
dante Anbindung durch die Nutzung verschiedener COM-Ports 
über den Schnittstellen Einrichtungsdialog möglich.

Hinweis
Für den SMS-Versand ist bauseits ein GSM-Modem welches den AT-
Befehlssatz unterstützt (z.B. CT63, MC55i-W , MOXA G2111 oder 
MultiConnect® Cell 100 Series) sowie eine SIM-Karte und ausreichender GSM-
Empfang erforderlich.

Sprache: Deutsch, Englisch, Niederländisch
Modul: SMS.dll

B01728-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - Zeitsteuerung

 	▪ Das Modul Zeitsteuerung stellt Kalender, Zeitpläne, eine Totmann-Funktion, 
automatische Aktionen sowie Schaltvorgänge (geplante und überwachte 
Anlagensteuerungen) in NSC zur Verfügung. Schaltvorgänge basieren 
analog zu Datenpunktgruppen auf globalen Schaltbefehlen, welche nicht 
von allen Schnittstellen für all ihre Datentypen bereitgestellt werden.

 	▪ Mit Hilfe des Moduls lassen sich Zeiträume einzeln oder zyklisch festlegen, 
in denen bestimmte Datenpunkte (angeschlossene Sensoren und Aktoren) 
in	einen	definierten	Zielzustand	versetzt	werden	sollen.	Ein	intelligentes	
Abschaltungsmanagement überwacht die rechtzeitige Zuschaltung der 
Melder. Revisionssteuerungen ermöglichen komfortable Prüfroutinen.

B01723-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - E-Mail-Benachrichtigung

Verteilung	von	Informationen	über	E-Mail	via	SMTP	(Texte	und	Grafiken	
können per E-Mail versendet werden; E-Mail-Konto wird bauseits 
bereitgestellt).

 	▪ Sprache: Deutsch, Englisch, Tschechisch
 	▪ Modul: email.dll

B01726-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - CAD Unterstützung

 	▪ Unterstützung (Anzeige, Import und Layersteuerung) 
von	DWG-,	DXF	und	DGN-Grafiken.

B01730-00 1.600,00 Lizenzerweiterung - Facility Manager

 	▪ Modul zur Termin- und Ereignisüberwachung von Datenpunkten (Anlagen, 
Geräten oder Hilfsmitteln), denen man bis zu 3 Ereignisse zuweisen 
kann (z. B. "Feuerlöscher = Sichtprüfung-Wartung-Austausch").

 	▪ Inkl. Anzeigefeld für die komfortable Übersicht aller angelegter Ereignisse.

 	▪ Ereignis-Angaben: Bezeichnung, Typ, Priorität der 
Meldung, Startzeit Intervall, Serienmuster.

 	▪ Serienmuster: Aus (nur einmaliger Start), täglich, 
wöchentlich, monatlich, jährlich.

Sprache: Deutsch, Englisch
Modul: FacilityManager.DLL
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B01734-00 800,00 Lizenzerweiterung - Webclient (gleichzeitige Benutzer Liz.)

 	▪ Der NSC Webclient ermöglicht den Zugriff auf alle Orte, Datenpunkte 
(Zustandsanzeige	und	Steuerung)	und	Meldungen.	Grafiken,	Grundrisse	
und Meldungstexte werden direkt im Browser dargestellt. 

Voraussetzungen: HTML5, Javascript und CSS
Sprache: Deutsch, Englisch

B01732-00 800,00 Lizenzerweiterung - Mobile App

gleichzeitige Benutzer Liz. / IOS oder Android

 	▪ Zugriff via Mobile App. Der mobile Client bietet einen übersichtlichen 
und kompakten Zugriff auf die Zustände und Meldungen des NSC 
Systems inklusive Meldungsbearbeitung und Steuerungsfunktion. 
Die App steht für  iOS und Android zur Verfügung. Hinweis: 
Es kann sich je Lizenz ein Gerät am Server anmelden.

Sprache: Deutsch, Englisch
Modul: ASIPServer.dll

B01736-00 2.500,00 Lizenzerweiterung  - Bedienplatz

 	▪ Lizenz zur Erweiterung einer NSC-Installation 
um einen weiteren Bedienplatz.

B01738-00 siehe Text NSC Building Management Solutions Software Abonnement

Über die vereinbarte Laufzeit bleibt das System immer auf dem neuesten 
Stand. Schnittstellen der angeschlossenen Anlagen werden von den Her-
stellern	häufig	angepasst,	um	neue	Funktionalitäten	zu	unterstützen.	Ein	
NSC Building Management Solutions Software Abonnement sorgt für die 
erforderlichen Erweiterungen.

 	▪ Jährliche Software-Updates über die vereinbarte Laufzeit
 	▪ Regelmäßige Bereitstellung neuer Funktionen
 	▪ Bereitstellung	von	Bugfixes	und	Fehlerbehebungen
 	▪ Kontinuierliche Aktualisierung der Schnittstellen

Softwareumfang: NSC Building Management Solutions
Summe Softwareumfang:  € (berechnet nach aktueller Preisliste)

Die jährliche Software-Vertragsgebühr beträgt 15% des 
Softwareumfangs.

Rechnungsstellung ist jeweils zu Beginn der Abrechnungsperiode.

Vertragslaufzeit: 1 Jahr
 	▪ Laufzeitbeginn: [1. Tag des Folgemonats der Bestellung des LCS]
 	▪ Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 weiteres Jahr, 

wenn nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
 	▪ Der Preis gilt p.a.

Werden während der Laufzeit des Updatevertrages Softwaremodule 
hinzugekauft, so werden die Updategebühren entsprechend angepasst.
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B01600-00 99,00 Netzteil 24V / 2,5A als zusätzliche Stromversorgung für 
universellen Einsatz 

 	▪ Direkt auf DIN-Schiene aufschnappbar
 	▪ Geschlossene Bauform mit berührungsgeschützen Schraubklemmen
 	▪ Extrem großer Eingangsspannungsbereich
 	▪ Überlastschutz (kurzschlussfest)
 	▪ Eingebauter	Entstörfilter	gegen	Restwelligkeit

Betriebsspannung 85 – 264 V AC
Ausgang 24V DC / 2,5 A
Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C
Gewicht 190 g
Abmessungen (B x H x T) 53 x 90 x 55 mm

B01610-00 170,00 Netzteil 24V / 5A als zusätzliche Stromversorgung für 
universellen Einsatz 

 	▪ Direkt auf DIN-Schiene aufschnappbar
 	▪ Geschlossene Bauform mit Berührungsschutz
 	▪ Extrem großer Eingangsspannungsbereich
 	▪ Überlastschutz (kurzschlussfest)
 	▪ Eingebauter	Entstörfilter	gegen	Restwelligkeit

Betriebsspannung 90 – 264 V AC
Ausgang 24V DC / 5 A
Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C
Gewicht 650 g
Abmessungen (B x H x T) 40 x 125 x 114 mm

Netzteile und Zubehör
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B01620-00 758,00 Netzteil 24V / 6,7 A, geprüft nach EN54-4, als externe 
Stromversorgung, VdS-zugelassen

 	▪ Netz-Ladeteil gemäß EN54, Teil 4,  geprüft und zugelassen vom VdS
 	▪ Ideal z.B. für RAS-Systeme
 	▪ Montage in B1- oder C1-Gehäuse (bitte Gehäuse separat bestellen)
 	▪ 6 Stk. abgesicherte und überwachte Ausgänge je 1A
 	▪ Temperaturkompensierte Akku-Ladung
 	▪ Überlastschutz (kurzschlussfest)
 	▪ Eingebauter	Netzfilter
 	▪ 4 Stk. potenzialfreie Störungsrelais zur Weitermeldung
 	▪ Gehäuse (S.37 - 39) bitte separat bestellen

Betriebsspannung 195 – 253 V AC
Ausgangsleistung 24 V DC / 6,7 A
Akkuladung max. 2 x 12 V / 65 Ah (3,6 A)
Externer Verbraucher 3,1 A (40-65Ah), 4,4A (26Ah)
Betriebstemperatur -5°C bis + 40°C
Gewicht 3,7 kg ohne Gehäuse
Gewicht (mit Gehäuse B1) 17,5 kg
Abmessungen (mit Gehäuse B1) 540 x 540 x 245 (HxBxT)
VdS-Nr. G 206040
CE-Zertifikat. 0786-CPR-21034

B01620-01 870,00 Adressierbares, intelligentes Netzteil 24V / 6,7 A, mit 
integriertem ESP-Ringbusmodul, geprüft nach EN54-4, VdS-
zugelassen

Wie B01620-00, jedoch mit integrierten CHQ-FIO und 
ausschließlich adressierbar im Hochiki ESP-Ringbus.

 	▪ 2 Alarm-Eingänge, 2 programmierbare 
Relaisausgänge (z.B. Reset Fremdmelder)

 	▪ Sämtliche Störungen des Netzteils wie 
 	▪ Akku-Unterspannung
 	▪ Akku-Innenwiderstand
 	▪ Akku-Endabschaltung
 	▪ Netzstörung
 	▪ Sicherungsbruch
 	▪ Umgebungstemperatur werden über
 	▪ den ESP-Ringbus zur BMZ übertragen
 	▪ Keine Verdrahtung der Störungsmeldungen 

notwendig, daher erhebliche Zeiteinsparung
 	▪ Gehäuse (S.37 - 39) bitte separat bestellen
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B01623-00 368,00 Netzteil 24V / 3A, gemäß EN54-4:A2, als externe 
Stromversorgung, VdS-zugelassen

 	▪ 2 x abgesicherte Versorgungsausgänge
 	▪ Erweiterung auf 7 Ausgänge durch B01623-06
 	▪ Imax_a (Verbraucher) 2,0A bei 18Ah
 	▪ im Metallgehäuse 

HINWEIS: Nicht für 12Ah-Akkus geeignet (Abmessungen beachten)

Betriebsspannung 230 VAC, 50/60Hz
Leistung inkl. Ladebetrieb 24 V DC / 3,0 A
Störungsrelais 2 x potentialfrei, Netz / Akku
Akkus (nicht enthalten) 2 x 12V DC / 7Ah oder 18Ah
Schutzart IP44
Gewicht ca. 6,4 kg ohne Akkus
Abmessungen (BxHxT) 395 x 360 x 100 mm

VdS-Nr. G 511007
CE-Zertifikat 1438-CPD-0163

B01623-06 64,00 Erweiterungsmodul mit 6 abgesicherten Ausgängen, 
Störungsweiterleitung und Zustands-LED

 	▪ incl. Montagewinkel und Kabelsatz, einbaufreundlich
 	▪ als Erweiterung zu B01623-00 oder B01628-00
 	▪ 6 separat abgesicherte Ausgänge (0,5AF), andere Sicherungswerte 

bis zur max Absicherung der Zuleitung sind möglich
 	▪ aktiviert bei Störung eines Ausganges das Störrelais 

des Netzteils zur Weiterleitung

B01628-00 550,00 Netzteil 24V / 5A, gemäß EN54-4:A2, als externe 
Stromversorgung, VdS-zugelassen

 	▪ 2 x abgesicherte Versorgungsausgänge
 	▪ Erweiterung auf 7 Ausgänge durch B01623-06
 	▪ Imax_a (Verbraucher) 3,0A-40Ah / 3,5A-26AH / 4,0A-18Ah
 	▪ im Metallgehäuse 

HINWEIS: Nicht für Akkus <18Ah geeignet 

Betriebsspannung 230 VAC, 50/60Hz
Leistung inkl. Ladebetrieb 24 V DC / 5,0 A
Störungsrelais 2 x potentialfrei, Netz / Akku
Akkus (nicht enthalten) 2 x 12V DC / 18 - 40 Ah
Schutzart IP44
Gewicht ca. 11 kg ohne Akkus
Abmessungen (BxHxT) 455 x 356 x 186 mm

VdS-Nr. G 511007
CE-Zertifikat 1438-CPD-0163
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B01660-00 132,00 Sicherungs-Ausgangsplatine 8-fach

 	▪ Platine mit 8 abgesicherten Ausgängen je 500 mA
 	▪ Anschlussmöglichkeit für Netzteil, Akku und Verbraucher
 	▪ Eingang und Ausgänge stehen an montagefreund-

lichen Schraubklemmen zur Verfügung
 	▪ Feinsicherungen können sehr schnell und einfach gewechselt werden

B01650-00 272,00 Metallgehäuse IP 65 für externe Netzteile z.B. B01600-00 und 
B01610-00

 	▪ ideal zur Aufnahme der universellen Netzteile B01600-00 und B01610-00
 	▪ bietet auch noch Platz für die Sicherungs-Ausgangsplatine B01660-00
 	▪ a.P.-Montage
 	▪ mit verschließbarer Tür
 	▪ inkl. Montageplatte

B01630-00 120,00 Spannungswandler 24VDC/12 VDC (500mA)

 	▪ Montage auf Tragschiene, universellen Einsatz

Spannungsversorgung 24 VDC - max. 40 VDC
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C
Ausgänge 1
Ausgangsspannung 12 VDC
Leistung 6W
Abmessungen (BxHxT) 25,8x76x31,5 mm
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B09210-00 380,00 CPU-Platine für LED-Ansteuerung, z.B. für Lageplantableaus

 	▪ CPU-Platine für LED-Treiber B09215-00 oder für 
Meldegruppen-LED-Anzeige B01220-00 (Kapitel 1)

 	▪ Bis zu 4 LED-Platinen B09215-00 oder bis zu 3 
LED-Platinen B01220-00 anschließbar

 	▪ Integrierter Summer mit Erstwertmeldung
 	▪ Anschluss an BMZ über integrierte RS-485
 	▪ RS-485 redundant aufgebaut
 	▪ 3 frei programmierbare OC-Ausgänge
 	▪ 1 frei programmierbarer Relais-Ausgang
 	▪ 4 frei programmierbare Eingänge
 	▪ Programmierbar	über	NSC-Konfigurations-Software

 	▪ Anschluss an BMZ auch redundant möglich !

Betriebsspannung 24V DC
Ruhestrom 34 mA
Schnittstelle zur BMZ RS-485
Kabellänge zur BMZ max. 1.200 m
Programmierung USB-Schnittstelle
Abmessungen (LxBxH) 140 x 80 x 25 mm
Gewicht 80 g

B09215-00 194,00 LED-Treiberplatine für 40 LEDs

 	▪ LED-Treiberplatine für max. 40 LEDs eines Lageplan- oder LED-Tableaus
 	▪ Bis zu 3 weitere LED-Platinen anschließbar (kaskadierbar bis zu 4 Stk. max.)
 	▪ LED-Ausgänge auf Steckklemmen und Flachkabelwannen verfügbar
 	▪ Einbau auf Rückwand des Lageplantableaus

Betriebsspannung über CPU B09210-00
Ruhestrom 2 mA
Max. Stromaufnahme 23 mA (Lampentest 40 LEDs)
Ausgänge 40 Stk. Anode/Kathode für LEDs 

(kein Vorwiderstand erforderlich)

Abmessungen (LxBxH) 140 x 80 x 25 mm
Gewicht 100 g

B09220-00 282,00 EIn-/Ausgangsplatine mit 20 OC-Ausgängen und 16 Eingängen

 	▪ Ausgangsplatine mit 20 Stk. Open-Collector-Ausgängen 
und 16 wahlweise überwachten Eingängen

 	▪ zusätzlich Summer anschließbar
 	▪ Bis zu 4 Stk. anschließbar an CPU B09210-00
 	▪ Ausgänge auf Steckklemmen verfügbar

Betriebsspannung über CPU B09210-00
Ruhestrom 6,1 mA
Max. Stromaufnahme 9,9 mA
Abmessungen (LxBxH) 140 x 90 x 25 mm
Gewicht 100 g

LED-Ansteuerung für Lageplantableaus

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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Brandschutzbeschilderung

B09400-02 92,00 Brandschutzschild „BMZ“ (groß) nach DIN 4066

Material Aluminium
Abmessungen (BxHxT) 210 x 594 mm

B09430-00 11,20 Brandschutzschild „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ nach 
DIN 4066

Material Aluminium
Abmessungen (BxHxT) 74 x 210 mm

B09400-01 11,00 Brandschutzschild „BMZ“ nach DIN 4066

Material Folie, selbstklebend
Abmessungen (BxHxT) 105 x 297 mm

B09400-00 15,00 Brandschutzschild „BMZ“ nach DIN 4066

Material Aluminium
Abmessungen (BxHxT) 105 x 297 mm

1
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B09440-02 24,80 Brandschutzschild „Pfeil links / rechts“

 	▪ lang nachleuchtend

Material Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) 200 x 200 mm

B09440-01 21,60 Brandschutzschild „Pfeil links / rechts“

 	▪ lang nachleuchtend

Material Folie, selbstklebend
Abmessungen (BxHxT) 200 x 200 mm

B09450-01 20,80 Brandschutzschild „Mittel/Geräte zur Brandbekämpfung“

 	▪ lang nachleuchtend

Material Folie, selbstklebend
Abmessungen (BxHxT) 200 x 200 mm

B09455-02 25,60 Brandschutzschild „Brandmelder manuell“

 	▪ lang nachleuchtend gemäß DIN 67510

Material Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) 200 x 200 mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH1
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Wartungsfreie Blei-Akkumulatoren

X95200-12 52,00 Notstrom-Akku, 12 V / 12 Ah

Abmessungen 151 x 101 x 99 mm (BxHxT)
Gewicht 3,4 kg
VdS-Nr. G 109003

X11870-60 30,00 Notstrom-Akku, 12 V / 7,0 Ah

Abmessungen 151 x 101 x 65 mm (BxHxT)
Gewicht 2,0 kg
VdS-Nr. G 107096

X19176-30 76,00 Notstrom-Akku, 12 V / 18 Ah

Abmessungen 181 x 167 x 77 mm (BxHxT)
Gewicht 5,3 kg
VdS-Nr. G 108043

X95630-00 178,00 Notstrom-Akku, 12 V / 40 Ah

Abmessungen 198 x 165 x 170 mm (BxHxT)
Gewicht 12,5 kg
VdS-Nr. G 108045

X95615-00 114,00 Notstrom-Akku, 12 V / 26 Ah 

Abmessungen 175 x 130 x 165 mm (BxHxT)
Gewicht 8,0 kg
VdS-Nr. G 108044

X95666-00 312,00 Notstrom-Akku, 12 V / 65 Ah

Abmessungen 350 x 167 x 178 mm (BxHxT)
Gewicht 19,2 kg
VdS-Nr. G 104035

1
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Feuerwehrbedienfelder und -Anzeigetableaus (FBF und FAT) 73

Feuerwehr-Info- und Bediensysteme (FIBS) 75

Schlüsseldepot „SD-04.2“ 81

Modulare Standsäule (Modulsäule) für „SD-04.2“ 84

Schlüsseldepots „Kruse“ 86

Zubehör zu den Schlüsseldepots „Kruse“ 89

Standsäulen für Schlüsseldepots „Kruse“ 91

Freischaltelemente und Zubehör 95

Laufkartendepots 96

FEUERWEHR-PERIPHERIE

B08005-01 1.280,00 Feuerwehr-Bedienfeld ÖNORM F3031-FBF-C

 	▪ Einheitliche und einfache Anzeigeeinrichtung nach 
ÖNORM F3031, Ausgabe 2020-12, für Feuerwehren, 
Anschaltung für NSC Brandmeldeanlage Solution F1

B08000-01 354,00 Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661/08-01 mit 
Kastenschloss, vorbereitet für PHZ

Sonst wie Art. B08000-00

B08000-00 327,00 Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661:2011-02, vorbereitet 
für PHZ

 	▪ Universelles Feuerwehrbedienfeld (FBF) gemäß DIN14661/2011-02
 	▪ Vorbereitet	für	Aufnahme	eines	bauseitigen	Profilhalbzylinders	(PHZ)
 	▪ Montagefreundlicher  Flachkabelanschluss an das FAT B08010-00 => 

erfüllt dann voll die Anforderungen der Norm DIN 14661:2011-02

Betriebsspannung 20,4 bis 29,6 V DC
Ruhestrom 3 mA
Alarmstrom 9 mA
Schaltausgänge 0V schaltend
Schutzart  IP 30
Temperatur-Bereich 0 bis +50°C
Abmessungen	(B	x	H	x	T) 240 x 180 x 57 mm
Farbe RAL 7032
VdS-Nr. G 205138

Feuerwehrbedienfelder und -Anzeigetableaus (FBF und FAT)
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B08010-01 870,00 Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662:2010-01, 
redundante Ausführung - mit Kastenschloss

 	▪ Sonst wie Art. B08010-00

B08010-00 834,00 Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662:2010-01, 
redundante Ausführung - ohne Kastenschloss

 	▪ Mit		Grafik-LCD-Anzeige	128	x	64	pixel	bzw.	Text	8	x	20	Zeichen
 	▪ Keine Programmierung erforderlich, Daten werden 

von BMZ automatisch übertragen 
 	▪ Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und 

Ereignisse des Brandmeldesystems an
 	▪ Mit redundanter (doppelt ausgeführter) Schnittstelle RS-485 
 	▪ Mit Aufmerksamkeitssummer, Sammel-LED-Anzeigen für 

“Alarm“, “Störung“ und “Abschaltung“ sowie Betriebs-LED
 	▪ Anschluss an BMZ über RS-485-Schnittstelle
 	▪ Lieferung im a.P.-Stahlblechgehäuse
 	▪ Vorbereitet	für	Einbau	eines	bauseitigen	Profilhalbzylinders
 	▪ Feuerwehrbedienfeld B08000-00 sehr einfach 

direkt über Flachbandkabel anschließbar

Betriebsspannung 21 - 28 V DC
Ruhestrom 37,3 mA
Alarmstrom 65,1 mA
Schnittstelle RS-485, redundant
Max. Entfernung zur BMZ 1.200 m
Farbe RAL 7032
Abmessungen	(B	x	H	x	T) 240 x 180 x 57 mm
VdS-Nr. G 210128

B08018-00 1.120,00 Bundle bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 
14662/12-02, redundant, und FBF nach  DIN 14661/08-2001

 	▪ Feuerwehr-Anzeigetableau	mit	Grafik-LCD-Anzeige	bzw.	
Text-Anzeige 8 x 20 Zeichen - ohne Gehäuse / zum Einbau

 	▪ Keine Programmierung erforderlich, Daten werden 
von BMZ automatisch übertragen 

 	▪ Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und 
Ereignisse des Brandmeldesystems an

 	▪ Mit redundanter (doppelt ausgeführter) Schnittstelle RS-485 
 	▪ Inkl. FBF nach DIN 14661/08-2001 (neue Norm)
 	▪ Montagefreundlicher  Flachkabelanschluss zwischen FAT und FBF 
 	▪ Bundle zum bauseitigen Einbau in FIBS-Gehäuse (z.B. B08100-00)
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B08101-00 272,00 Einbauwanne u.P. für das Feuerwehr-Info- und Bediensystem 
(FIBS)

 	▪ Einbauwanne für u.P.-Montage von FIBS B08100-00 oder B08100-20
 	▪ Mit umlaufendem Rahmen zum Abdecken der Mauerfuge
 	▪ Montagefreundliche Installation

Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 742 x 552 x 105 mm

B08100-20 592,00 Erweiterungsgehäuse für das Feuerwehr-Info- und Bediensystem 
(FIBS) B08100-00

 	▪ Rotes Stahlblechgehäuse
 	▪ Platz für bis zu 120 DIN A3-Feuer-wehrlaufkarten
 	▪ Tür verschließbar durch CL1-Schloß
 	▪ Mit Aufkleber „Feuerwehrlaufkarten“
 	▪ Montagefreundliche Installation

Farbe RAL 3000
Schutzart IP 40
Abmessungen	(BxHxT) 700 x 510 x 100 mm

B08100-00 664,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS)

 	▪ Zweiflügeliges	rotes	Stahlblechgehäuse	für	die	a.P.-	oder	u.P.-Montage
 	▪ zur Aufnahme von Feuerwehrbedienfeld (FBF), FAT 
und	Hauptmelder	(bitte	separat	bestellen)

 	▪ Zusätzlich Platz für bis zu 120 DIN A3-Feuer-wehrlaufkarten
 	▪ Beide Türen verschließbar, die linke durch bau-seits einsetz-
baren	PHZ	und	die	rechte	durch	CL1-Schloß

 	▪ Montageplatte	für	HFM	bzw.	Hauptmelder	enthalten
 	▪ Mit Aufkleber „Feuerwehrlaufkarten“
 	▪ Montagefreundliche Installation

Farbe RAL 3000
Schutzart IP 40
Abmessungen	(BxHxT) 700 x 510 x 100 mm

Feuerwehr-Info- und Bediensysteme (FIBS)
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B08106-00 928,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) A3 mit 4 
Einbauplätzen, 240 Stk. DIN-A3-Feuerwehrlaufkarten

 	▪ Zweiflügeliges	rotes	Stahlblechgehäuse	für	die	a.P.-	oder	u.P.-Montage
 	▪ zur Aufnahme von Feuerwehrbedienfeld (FBF), FAT, Bedienfeld für 
Gebäudefunk	und	Hauptmelder	(nicht	im	Lieferumfang	enthalten

 	▪ Zusätzlich Platz für bis zu 240 Stk. DIN A3-Feuerwehrlaufkarten
 	▪ Beide Türen verschließbar, die linke durch bauseits einsetz-
baren	PHZ	und	die	rechte	durch	CL1-Schloß

 	▪ Montagefreundliche Installation durch Flachbandkabel

Farbe RAL 3000
Schutzart IP 40
Abmessungen	(BxHxT) 700 x 680 x 100 mm

B08103-00 2.860,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) DIN A3 in IP54-
Edelstahl-Ausführung (V2A), auch für den Außenbereich

 	▪ Zweiflügeliges	Edelstahlgehäuse	für	die	a.P.-	Montage	im	Außenbereich
 	▪ zur Aufnahme von Feuerwehrbedienfeld (FBF), FAT 
und	Hauptmelder	(bitte	separat	bestellen)

 	▪ Zusätzlich Platz für bis zu 200 Stk. DIN A3-Feuerwehrlaufkarten
 	▪ Türen	verschließbar	durch	bauseits	einsetzbaren	PHZ
 	▪ Montagefreundliche Installation

Schutzart IP 54
Farbe Edelstahl V2A
Beschriftung rechts „Feuerwehrlaufkarten“
Gewicht 22 kg
Abmessungen	(BxHxT) 760 x 560 x 205 mm

B08107-00 1.930,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) für 300 Stk. 
Laufkarten DIN A3

 	▪ Zweiflügeliges	rotes	Stahlblechgehäuse	für			die	a.P.-	oder	u.P.-Montage
 	▪ zur Aufnahme von Feuerwehrbedienfeld   (FBF), FAT und 
Hauptmelder	(nicht	im	Lieferumfang	enthalten)

 	▪ Zusätzlich Platz für bis zu 300 Stk. DIN A3-Feuerwehrlaufkarten
 	▪ Beide Türen verschließbar, die linke durch   bauseits einsetz-
baren	PHZ	und	die	rechte			durch	CL1-Schloß

 	▪ Montagefreundliche Installation durch Flachbandkabel

Schutzart IP 40
Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 795 x 960 x 255 mm
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B08107-30 210,00 Einbausatz (Aufnahmehalterung) für weitere 300 Stk. Laufkarten 
DIN A3 für FIBS B08107-00

B08110-00 33,00 Ersatzschlüssel CL1 (1 Stück), für FIBS-Gehäuse B08100-00 bis 
B08107-00, rechte Tür

B08120-00 2.770,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau 
von FBF, FAT sowie bis zu 120 Feuerwehrlaufkarten, DIN A4 mit 
LEDs und Sichtscheibe

 	▪ Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz 
im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.

 	▪ 2-Flügel-Türsystem, verschließbar durch ein Kastenschloss 
zur	Aufnahme	eines	Feuerwehr-Profilhalbzylinders.	
Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1-Schloss 
mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss.

 	▪ Tür des Laufkartendepots mit Sichtscheibe aus Acrylglas.
 	▪ Laufkartendepot vorbereitet zur Aufnahme von max. 6 Modulen für 

je 20 Laufkarten im DIN A4-Querformat, bei Blattstärke 0,7 mm (sh. 
dazu Artikel B08775-00 bis B08780-00 am Ende dieses Kapitels)

Schutzart IP 40
Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 700 x 820 x 160 mm

B08108-00 418,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem FIBS für FBF, FAT und HFM 
(ohne Laufkartenfach)

 	▪ Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich.
 	▪ Einflügeliges	rotes	Stahlblechgehäuse	für	die	a.P.-Montage
 	▪ zur	Aufnahme	von	FBF,	FAt	und	HFM
 	▪ die	Tür	aus	Sichtglas	ist	durch	bauseits	einsetzbaren	PHZ	verschließbar
 	▪ Montagefreundliche Installation

Schutzart IP 40
Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 252 x 510 x 100 mm
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B08132-00 3.100,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau 
von FBF, FAT sowie bis zu 125 Feuerwehrlaufkarten, DIN A3 mit 
LEDs

 	▪ Wie B08134-00 jedoch ohne Sichtscheibe

Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 800 x 1020 x 180 mm
Gewicht 36,9 kg

B08130-00 2.500,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau 
von FBF und FAT sowie bis zu 120 Feuerwehrlaufkarten, DIN A4 
mit LEDs 

 	▪ Wie B08120-00, jedoch ohne Sichtscheibe

Schutzart IP 40
Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 700 x 820 x 160 mm

B08134-00 3.430,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS), vorbereitet für Einbau 
von FBF, FAT sowie bis zu 125 Feuerwehrlaufkarten, DIN A3 mit 
LEDs und Sichtscheibe

 	▪ Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz 
im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.

 	▪ 2-Flügel-Türsystem, verschließbar durch ein Kastenschloss 
zur	Aufnahme	eines	Feuerwehr-Profilhalbzylinders.	
Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1-Schloss 
mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss.

 	▪ Tür des Laufkartendepots mit Sichtscheibe aus Acrylglas.
 	▪ Laufkartendepot vorbereitet zur Aufnahme von max. 5 Modulen für 

je 25 Laufkarten im DIN A4-Querformat, bei Blattstärke 0,7 mm (sh. 
dazu Artikel B08775-00 bis B08780-00 am Ende dieses Kapitels)

Farbe RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 800 x 1020 x 180 mm
Gewicht 36,9 kg
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B08159-00 624,00 Schaltschrank-Heizung

 	▪ PTC-Konvektionsheizgerät zur Vermeidung von Kondenswasserbildung 
und Temperaturunterschreitung in Schaltschränken. 

 	▪ Mit integriertem Thermostat, selbstregelnd
 	▪ Inkl. Einbau in FIBS B08150-00/B08151-00

B08157-00 746,00 Regenschutzdach für FIBS B08150-00/B08151-00

 	▪ aus Edelstahl V2A, als zusätzlicher Regen- und Schneeschutz 
bei freistehender Montage einer Feuerwehr-Einsatzzentrale

 	▪ inkl. Montage bei Bestellung zusammen mit B08150-00/B08151-00

B08151-00 12.800,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) V2A, für den 
Außenbereich, vormontiert auf Kruse Hohlsäule incl. FSK

 	▪ Ausführung	wie	B08150-00	jedoch	bereits	montiert	auf	Kruse	Hohlsäule
 	▪ incl. Kruse FSD und FSE 
 	▪ vorbereitet zur Aufnahme von FBF und FAT
 	▪ Optionen: Regenschutzdach, Schaltschrankheizung, 

Schaltschrankbeleuchtung

Schutzart IP 54
Gewicht ca. 90 kg
Abmessung	(BxHxT) 760 x 1865 x 243 mm

B08150-00 5.800,00 Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) V2A, für den 
Außenbereich, vorbereitet zur Aufnahme von FBF und FAT

 	▪ 2-flügelige	Tür	mit	Schwenkhebelverschluss	für	die	
Aufnahme	eines	Feuerwehr-Profilhalbzylinders

 	▪ Im	rechten	Türbereich	befindet	sich	der	
Laufkartenhalter mit folgenden Kapazitäten:

 	▪ 580	Karten	im	DIN	A4-Hochformat
 	▪ 290 Karten im DIN A4-Querformat
 	▪ 290	Karten	im	DIN	A3-Hoch-	oder	Querformat

(jeweils bei Blattstärke 0,7 mm)
 	▪ Optionen: Regenschutzdach, Schaltschrankheizung, 

Schaltschrankbeleuchtung
 	▪ Der linke Türbereich ist vorbereitet für die Aufnahme von 

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-
Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Hauptmelder

Schutzart IP 54
Gewicht 34 kg
Abmessung	(BxHxT) 760 x 600 x 243 mm
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B08165-00 484,00 Blitzleuchte für FIBS B08150-00/B08151-00

 	▪ in witterungsbeständiger Ausführung
 	▪ Einbaufertig
 	▪ verkabelt und montiert auf FIBS B08150-00/B08151-00

 	▪ Bitte im Auftragsfall die Farbe angeben!

Betriebsspannung 24 VDC 
Stromaufn. (Ruhe/Einschalt) 125 mA / 400 mA
Schutzart IP 65

 

B08160-00 598,00 Schrankleuchtenset für FIBS B08150-00/B08151-00

 	▪ LED-Stablampen als kompakte Lichtleisten zum Einbau in FIBS B08150-00
 	▪ Ein- und Ausschaltung über integrierten Türschalter
 	▪ Inkl.	Einbau	und	Verdrahtung	
 	▪ Einbaunetzteil z.B. B01600-00 bitte separat bestellen

Betriebsspannung 24 VDC
Stromaufbahme 134 mA
Abmessung (Länge) 2 x 200 mm
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Schlüsseldepot „SD-04.2“

B08402-00 1.620,00 Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2 mit Rundum-Sabotageschutz

 	▪ wie vor (B08400-00), jedoch mit Rundum-Sabotageschutz
 	▪ dadurch	VdS-konformer	Einbau	in	Dämmfassaden	oder	Hohlsäulen	möglich

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 350 mA
Heizung 240 mA
Material Edelstahl / Alu-Guß
Abmessungen	(BxHxT) 224 x 225 x 127 mm 

(ohne Blendrahmen)
Gewicht 9,6 kg
VdS-Nr. G 110093

B08401-00 1.450,00 Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2 ohne Blendrahmen und ohne 
Putzhülle zum Einbau mit Standsäule / Funktionsblendrahmen

 	▪ wie vor (B08402-00), jedoch ohne Putzhülle und Blendrahmen
 	▪ dadurch z.B. preisgünstige Variante für Einbau in 

Standsäule oder mit Funktionsblendrahmen

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 350 mA
Heizung 240 mA
Material Edelstahl / Alu-Guß
Abmessungen	(BxHxT) 224 x 225 x 127 mm 

(ohne Blendrahmen)
Gewicht 8,6 kg
VdS-Nr. G 110093

B08400-00 1.290,00 Feuerwehrschlüsselkasten SD-04.2

 	▪ Blendrahmen und Außentüre aus V2A Edelstahl
 	▪ Zum Einbau einer der nachfolgenden Innentüren
 	▪ Lieferung	inkl.	Blendrahmen,	Einputzhülle	und	Heizung
 	▪ Einbaumöglichkeit von bis zu 3 Objektzylindern
 	▪ Sabotageschutz an Front- und Rückseite
 	▪ Der FSD ist bei Entriegelung innen beleuchtet und die korrekte 

Verschlussstellung des Objektzylinders wird mittels LED angezeigt
 	▪ Lieferung ohne Innentür und Anschlusskabel

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 350 mA
Heizung 240 mA
Material Edelstahl / Alu-Guß
Abmessungen	(BxHxT) 224 x 225 x 127 mm 

(ohne Blendrahmen)
Gewicht 9,6 kg
VdS-Nr. G 110093
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B08404-00 54,00 10m Anschlusskabel zu SD-04.2

 	▪ Zum Anschluss des Schlüsseldepots an den Schlüsseldepotadapter.
 	▪ Beidseitig abgemantelt, verschrumpft und mit Aderendhülsen vercrimpt.

Kabeltyp LiYY 10 x 0,5
Länge 10 m

B08422-00 75,00 Nachrüst Kit für 2. Objektzylinder für SD-04.2

 	▪ für Überwachung von einem weiteren Objekthalbzylinder im SD-04.2

B08410-00 132,00 Innentür für SD-04.2 - Doppelbart-/Umstellschloss (Kruse)

 	▪ Zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2

Maße	(HxBxT) 200 x 114 x 6 mm
Material Edelstahl V2A
Doppelbartschloss Typ Kruse oder BNS
Schlossmaß 85 x 45 mm
Lochabstand 73 x 35 mm
Gewicht 1,00 kg

B08405-00 132,00 Innentür für SD-04.2 - Profilhalbzylinder

 	▪ Zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2
 	▪ mit Kastenschloss zur Aufnahme der  
Feuerwehrschließung	Profil-Halbzylinder

 	▪ Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	nur	Profilzylinder	
mit VdS-Zulassung verwendet werden.

Maße	(HxBxT) 200 x 114 x 6 mm
Material Edelstahl V2A
Profilzylinder optional, in Länge 35 mm
Gewicht 1,20 kg
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B08424-00 342,00 Funktionsblendrahmen (für FSD und FSE)

 	▪ vereint das Schlüsseldepot B08401-00 und das Freischaltelement
 	▪ optisch ansprechende Lösung
 	▪ NICHT	in	Verbindung	mit	STANDSÄULE	einsetzbar

Material V2A Edelstahl
Gewicht 2,5 kg
Maße	(HxBxT) 400 x 275 x 3

B08495-00 470,00 Feuerwehrorientierungsleuchte FWOL

 	▪ Einbauleuchte Typ BEGA, die über dem Feuerwehrschlüsseldepot 
montiert wird. Sie wird angesteuert, wenn die Feuerwehr 
über die ÜE-Einrichtung alarmiert wurde.

Betriebsspannung 12 - 24 VDC
Sofitten-Lampe 24V / 5W
Gehäusefarbe schwarz
Gewicht 0,5 kg
Maße	(HxBxT) 65 x 150 x 55 mm
Gewicht 1,00 kg

B08426-00 220,00 Tiefenausgleichsadapter für SD04.2 für Dämmfassaden

 	▪ Zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 bei Dämmfassaden
 	▪ bestehend aus 2 Teilen : Montageplatte für die massive 

Wand und dem Ausgleichselement, das in die Montageplatte 
je nach gewünschter Tiefe hinein geschoben wird

Material 3 mm Stahl verzinkt
einstellbare Tiefe 10 bis 180 mm (plus FSD)
Gewicht 5 kg
Maße	(HxBxT) 120 x 225 x 225

B08430-00 250,00 Deckel zu Modulsäule

 	▪ Bildet den oberen Abschluss der Modulsäule

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 35 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 2 kg
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Modulare Standsäule (Modulsäule) für „SD-04.2“

B08433-00 526,00 Optionsmodul zum Einbau von Freischaltelement

 	▪ Zum	Einbau	des	Freischaltelement	Profilzylinder	oder	Kruse	Abloy

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 150 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 4 kg

B08432-00 1.130,00 Grundmodul zu Modulsäule

 	▪ Bildet die Basis zum Aufbau der Modulsäule
 	▪ Rückwand für optimale Montage abnehmbar und öffnungsüberwacht
 	▪ Deckel B08430-00 ist immer erforderlich !

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 750 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 17,2 kg

B08431-00 644,00 FSD Modul zu Modulsäule

 	▪ Zum Einbau des Feuerwehrschlüsseldepots SD-04.2 mit Rundumbohrschutz
 	▪ Der Blendrahmen des FSD wird hierbei demontiert
 	▪ Rückwand für optimale Montage abnehmbar und öffnungsüberwacht

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 310 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 6,9 kg

B08429-00 1.410,00 Modulsäule als Wandmontageset 1

 	▪ wird benötigt, wenn ein FSD auf eine Wand montiert werden soll
 	▪ Hier	kann	ein	FSD	mit	Rundumbohrschutz	auf	eine	Dämmfassade	

montiewrt werden ohne eine Kältebrücke zu bilden!
 	▪ besteht aus Wandmontagekit, Deckel Modul und FSD Modul

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 355 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 15 kg
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B08438-00 74,00 Montage- und Befestigungsset für Modulsäule

 	▪ Bestehend aus 4 chemischen Verbundankern M12 für die Befestigung der 
Montageplatte auf einem bestehenden Fundament und 1,5m M20 Metall-
Flexschlauch zur VdS konformen Leitungsführung in der Standsäule.

B08436-00 415,00 Optionsmodul für Sondereinbauten

 	▪ Modul	mit	150mm	Höhe	zum	Einbau	von	z.B.	Sprechanlagen.
 	▪ Lochbild nach Kundenwunsch realisierbar, hier 

im Bild mit Siedle Sprechanlage
 	▪ Hinweis:	für	das	Kundenspezifische	Lochbild	

entstehen ggf. weitere Kosten!

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 150 x 150 mm
Lochbild für Einauten max. 280 x 120 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 4 kg

B08435-00 754,00 Optionsmodul Design LED Blitz 

 	▪ Dreiseitiges	LED	Blitzlicht	mit	flächenbündig	montiertem	Lichtleiter
 	▪ Dieses Blitzmodul bietet optimalen Schutz vor Vandalismus und 

stellt zudem eine optimale Sichtbarkeit bei z.B. Schnee sicher
 	▪ Leuchtfarben wählbar: rot, weiss, orange, blau und grün.

Betriebsspannung 24V DC
Blitzfrequenz 1	Hz
Straomaufnahme max 100 mA
Abmessungen	(BxHxT) 300 x 150 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 5 kg

B08434-00 410,00 Optionsmodul zum Einbau einer FWOL, 
Feuerwehrorientierungsleuchte)

 	▪ Zum Einbau  einer Leuchte vom Typ BEGA 

Abmessungen	(BxHxT) 300 x 150 x 150 mm
Farbe Edelstahl 3 mm
Gewicht 4 kg

                  



NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH2

86

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

Schlüsseldepots „Kruse“

B08365-00 2.066,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, DB-Umstellschloss, inkl. 
Innentür und Schließung

 	▪ Aufbewahrung und Überwachung des Objektschlüssels für 
einen sicheren und gewaltfreien Zutritt der Einsatzkräfte

 	▪ Überwacht bis zu 4 Objektschlüssel
 	▪ komplett mit 10 m Anschlusskabel, Objektschlüsselüberwachung, 
Anbohrschutzplatine	mit	integrierter	Heizung,	
Spritzwasserschutz (DIN 40054)

 	▪ Inkl. Innentür und DB-Schließung für das Bauvorhaben 
(bitte bei Bestellung mit angeben !)

 	▪ Lieferung inkl. Standard-Blendrahmen
 	▪ Direkt anschließbar an die BMZ „Solution F1“ ohne SD-Adapter

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 150 mA
Wände 5 mm Edelstahl
Heizung 5 W integriert
Farbe Edelstahl
Abmessungen	(BxHxT) 190 x 170 x 157 mm
Gewicht 12 kg
VdS-Nr. G 103133

B08365-01 2.712,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, DB-Umstellschloss, inkl. 
Innentür, Schließung und rundum Sabotageschutz

 	▪ wie B08365-00, jedoch mit rundum Sabotagesvchutz
 	▪ Inkl. Innentür und DB-Schließung für das Bauvorhaben 

(bitte bei Bestellung mit angeben !)
 	▪ inkl. 10m Anschlußkabel und Standard-Blendrahmen
 	▪ VdS-Nr.	G103133

B08365-02 2.066,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“ (Kruse), incl.: Schließung DB-
Umstellschloss, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel

 	▪ sonst wie B08365-00
 	▪ Inkl. Innentür und DB-Schließung für das Bauvorhaben 

(bitte bei Bestellung mit angeben !
 	▪ inkl. 1 x OSÜ, bis 3 erweiterbar
 	▪ inkl. 10m Anschlußkabel.und Standard-Blendrahmen
 	▪ VdS-Nr.	G103133

B08365-03 2.712,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“ (Kruse), incl.: Schließung DB-
Umstellschloss und rundum Sabotageschutz, überwacht bis zu 3 
übergroße Schlüssel

 	▪ wie B08365-02, jerdoch mit rundum Sabotageschutz
 	▪ Inkl. Innentür und DB-Schließung für das Bauvorhaben 

(bitte bei Bestellung mit angeben !
 	▪ inkl. 1 x OSÜ, bis 3 erweiterbar
 	▪ inkl. 10m Anschlußkabel.und Standard-Blendrahmen
 	▪ VdS-Nr.	G103133
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B08370-01 2.512,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, inkl. Innentür für PHZ und 
rundum Sabotageschutz

 	▪ wie B08370-00, jedoch mit rundum Sabotageschutz
 	▪ Inkl. Innentür und vorgerichtet für PHZ
 	▪ VdS-Nr. G103133

B08370-00 1.866,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“, inkl. Innentür für 
bauseitigen PHZ

 	▪ Wie B08365-00, jedoch inkl. Innentür vorgerichtet	für	bauseitigen	PHZ
 	▪ Lieferung inkl. Standard-Blendrahmen
 	▪ Überwacht bis zu 4 Objektschlüssel
 	▪ Inkl. Innentür und vorgerichtet für PHZ
 	▪ komplett mit 10m Anschlußkabel, Objektschlüsselüberwachung, 
Anbohrschutzplatine	mit	integrierter	Heizung,	
Spritzwasserschutz (DIN 40054)

 	▪ VdS-Nr. G103133

B08370-02 1.866,00 Feuerwehrschlüsseldepot „basic“ (Kruse), vorgerichtet für baus. 
Profilhalbzylinder, überwacht bis zu 3 übergroße Schlüssel

 	▪ sonst wie B08370-00
 	▪ Inkl. Innentür vorgerichtet für PZ
 	▪ inkl. 1 x OSÜ, bis 3 erweiterbar
 	▪ inkl. 10m Anschlußkabel.und Standard-Blendrahmen
 	▪ VdS-Nr.	G103133
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B08360-00 3.460,00 Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, mit DB-Umstellschloss inkl. 
Innentür und Schließung

 	▪ Aufbewahrung und Überwachung des Objektschlüssels für 
einen sicheren und gewaltfreien Zutritt der Einsatzkräfte

 	▪ FW-Schlüsseldepot in großer Bauform nach DIN 
14675 - Klasse 3 - mit VdS-Anerkennung

 	▪ Überwacht bis zu 6 Objektschlüssel
 	▪ Lieferumfang	:	Blendrahmen,	10	m	Anschlusskabel,	Hilfszylinder	für	

Objektschlüsselüberwachung, Spritzwasserschutz (DIN 40054)
 	▪ bitte DB-Schließung für das Bauvorhaben bei Bestellung mit angeben
 	▪ Direkt anschließbar an die BMZ „Solution F1“ ohne SD-Adapter

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 150 mA
Wände 5 mm Edelstahl
Heizung 5 W integriert
Farbe Edelstahl
Abmessungen	(BxHxT) 190 x 190 x 169 mm
Gewicht 13 kg
VdS-Nr. G 108027

B08360-01 3.260,00 Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, vorgerichtet für bauseitigen 
PZ, inkl. Innentür

 	▪ wie B08360-00 jedoch inkl. Innentür und für bauseitigen PZ
 	▪ Direkt anschließbar an die BMZ „Solution F1“ ohne SD-Adapter
 	▪ VdS-Nr. G108027

B08360-02 4.250,00 Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, mit DB-Umstellschloss und 
rundum Sabotageschutz, inkl. Innentür und DB-Schließung

 	▪ Aufbewahrung und Überwachung des Objektschlüssels für 
einen sicheren und gewaltfreien Zutritt der Einsatzkräfte

 	▪ FW-Schlüsseldepot in großer Bauform nach DIN 
14675 - Klasse 3 - mit VdS-Anerkennung

 	▪ mit rundum Sabotageschutz
 	▪ Überwacht bis zu 6 Objektschlüssel
 	▪ Lieferumfang	:	Blendrahmen,	10	m	Anschlusskabel,	Hilfszylinder	für	

Objektschlüsselüberwachung, Spritzwasserschutz (DIN 40054)
 	▪ bitte DB-Schließung für das Bauvorhaben bei Bestellung mit angeben
 	▪ Direkt anschließbar an die BMZ „Solution F1“ ohne SD-Adapter

Betriebsspannung 24 V DC
Alarmstrom 150 mA
Wände 5 mm Edelstahl
Heizung 5 W integriert
Farbe Edelstahl
Abmessungen	(BxHxT) 200 x 200 x 178 mm
Gewicht 15 kg
VdS-Nr. G 108027

B08360-03 4.050,00 Feuerwehrschlüsseldepot „flex-L“, vorgerichtet für bauseitigen 
PZ und mit rundum Sabotageschutz, inkl. Innentür

 	▪ wie B08360-02, jedoch inkl. Innentür und für bauseitigen PZ
 	▪ Direkt anschließbar an die BMZ „Solution F1“ ohne SD-Adapter
 	▪ VdS-Nr. G108027
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Zubehör zu den Schlüsseldepots „Kruse“

B08375-00 167,00 Regenschutz für Feuerwehrschlüsselkasten „basic“

 	▪ Blendrahmen mit Regenschutzdach

B08372-00 115,00 Objektschlüsselüberwachung für FSD „basic“ und „flex-L“

 	▪ Erweiterung 1x
 	▪ Fertig montiert ab Werk
 	▪ Innenblech mit OSÜ und Schlüsselplomben
 	▪ durch 3 x B08372-00 entsteht eine 4-fach OSÜ

B08375-02 301,00 Regenschutz für Feuerwehrschlüsselkasten „flex L“

 	▪ Blendrahmen mit Regenschutzdach

B08375-20 398,00 Kombi-Regenschutzhaube für Feuerwehrschlüsselkasten basic 
und FSE

 	▪ Blendrahmen für FSD basic und FSE-A oder FSE-PZ mit Regenschutz
 	▪ Abmessungen	(BxHxT):	290	x	390	x	70	mm

B08375-22 486,00 Kombi-Regenschutzhaube für Feuerwehrschlüsselkasten „flex-L“ 
und FSE

 	▪ Blendrahmen	für	FSD	„flex-L“	und	FSE-A	oder	FSE-PZ	mit	Regenschutz
 	▪ Abmessungen	(BxHxT):	290	x	410	x	70	mm
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B08377-00 290,00 Kombiblendrahmen für FSD „basic“ und FSE (Kruse), vorgerüstet 
für den Einbau eines FSE

B08378-01 18,00 Steckschlüssel Hohlwand-Adapter

 	▪ Spezialschlüssel als Montagehilfe

B08378-00 823,00 Hohlwand-Adapter für FSD basic 

 	▪ für FSK basic
 	▪ Montageverlängerung	für	Hohlwände	in	Form	von	

Vorhang- und Wärmedämm-fassaden. 
 	▪ Zur einfachen und schnellen Montage.
 	▪ Lieferumfang: Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Abmessungen	(BxHxT) 220x240x106-160 mm
VdS-Nr. G103133

B08377-20 360,00 Kombiblendrahmen für FSD „flex L“ und FSE (Kruse), vorgerüstet 
für den Einbau eines FSE

B08376-00 140,00 Mauerzarge (Einputzgehäuse)  für Feuerwehrschlüsselkasten 
„basic“

 	▪ Montagekasten zur späteren Aufnahme des FSD „basic“, wenn 
das Schlüsseldepot nicht vor der Inbetriebnahme der BMA in 
die Außenwand des Gebäudes eingebaut werden soll
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Standsäulen für Schlüsseldepots „Kruse“

B08381-11 458,00 Sockel für Edelstahl-Standsäule K1 (DIN) 

 	▪ zum Ausgleich der Montagehöhe bei Bodenarbeiten
 	▪ bis 150 mm Aufbauhöhe
 	▪ Lieferung mit Gewindestangen und chemischen Ankern

Material Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 330 x 150 x 216 mm
Gewicht 5,3 kg

B08381-00 1.922,00 Standsäule K1 (Edelstahl), Hohlsäule zur frei stehenden 
Montage, für FSK B08365-01 und B08370-01

 	▪ Frei stehende Schnellmontage ohne Ausgießen
 	▪ mit Standardblendrahmen, ohne Blitzleuchte
 	▪ Vorgerichtet für den Einbau eines FSE
 	▪ Mit Deckelüberwachung
 	▪ Anschlussdose mit Deckelkontakt
 	▪ Lieferung inkl. chem. Anker und Befestigungsmaterial

Material 1,5 mm Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 350 x 1295 x 237 mm
Gewicht 32 kg

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 77,-€

B08380-00 1.475,00 Standsäule K1 (Edelstahl) zum Ausgießen, für 
Feuerwehrschlüsselkasten B08365-00 und B08370-00

 	▪ Für freistehende Montage auf Betonsockel zum Ausgießen
 	▪ mit Standardblendrahmen, ohne Blitzleuchte
 	▪ Vorgerichtet für den Einbau eines FSE
 	▪ Anschlussdose mit Deckelkontakt

Material 1,5 mm Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 350 x 1295 x 237 mm
Gewicht 32 kg
VdS-Nr. G 103135

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 77,-€
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B08381-21 514,00 Sockel für Edelstahl-Standsäule K5

 	▪ zum Ausgleich der Montagehöhe bei Bodenarbeiten
 	▪ bis 150 mm Aufbauhöhe
 	▪ Lieferung mit Gewindestangen und chemischen Ankern

Material Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 330 x 150 x 216 mm
Gewicht 6,1 kg

B08381-40 4.450,00 Standsäule K5-Flex (Edelstahl), XXL-Hohlsäule, vorgerüstet für 
Sondereinbauten

 	▪ für frei stehende Schnellmontage (ohne Ausgießen)
 	▪ mit Adapterplatten-Aufnahme für Sondereinbauten
 	▪ mit Standardblendrahmen
 	▪ mit Deckelüberwachung
 	▪ vorgerichtet für den Einbau eines FSE
 	▪ inkl. chem. Anker und Befestigungsmaterial

Material 3 mm Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 350 x 1750 x 237 mm
Gewicht 58 kg
VdS-Nr. optional

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 126,-€

B08381-20 2.810,00 Standsäule K5 (Edelstahl), Hohlsäule zur frei stehenden 
Montage, für FSK B08365-01 und B08370-01, mit 
Deckelüberwachung

 	▪ Frei stehende Schnellmontage ohne Ausgießen
 	▪ mit Standardblendrahmen, ohne Blitzleuchte
 	▪ Vorgerichtet für den Einbau eines FSE
 	▪ Mit Deckelüberwachung
 	▪ Anschlussdose mit Deckelkontakt
 	▪ Lieferung inkl. chem. Anker und Befestigungsmaterial

Material 3 mm Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 350 x 1295 x 237 mm
Gewicht 44 kg
VdS-Nr. G 110018

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 77,-€



FEUERWEHR-PERIPHERIE 2

93

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

B08384-00 146,00 Blitzleuchte für Standsäulen B08380-00 bis B08387-00, 24 
Volt

folgende Farben je nach Feuerwehr lieferbar : 
 	▪ gelb = code 6051
 	▪ rot = code 6052
 	▪ grün = code 6053
 	▪ klar = code 6062

 	▪ Bitte Farbe bei Feuerwehr erfragen oder in TAB 
nachlesen und bei Bestellung angeben

Schutzart IP 67
Abmessungen	(BxHxT) 77 x 50 x 77 mm
Gewicht 0.3 kg

B08387-00 3.380,00 KRUSE WandSäule K10, Hohlsäule (VdS) zur Aufputz-
Wandmontage

 	▪ Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung, in einer Wandstärke von 3 mm
 	▪ Zur Montage von FSD mit Rundum-Sabotageschutz und 

FSE auf Beton/Mauerwerk (ohne Fundament !)
 	▪ Wandverankerung mittels chemischer Anker M 12
 	▪ Hochwertige	Verarbeitung	aus	Edelstahl	mit	geschliffener	
Oberfläche	für	edle	Optik	und	hohe	Witterungsresistenz.	

 	▪ Abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. 
 	▪ Optional: Blitzleuchte oder Orientierungs-leuchte Typ BEGA.

Material 3 mm Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 265 x 1120 x 170 mm
Gewicht 25 kg
VdS-Nr G 115007

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 77,-€

B08386-00 965,00 Wandsäule K9 kompakt (Edelstahl)

 	▪ Frei hängende Wandmontage
 	▪ für FSD mit Rundum-Sabotageschutz 
 	▪ mit Adapterplatten zur Schnellmontage auf Mauerwerk
 	▪ Vorgerichtet für den Einbau eines FSE

Material Edelstahl (V2A)
Abmessungen	(BxHxT) 245 x 505 x 167 mm
Gewicht 5,2 kg

Achtung : zusätzliche Frachtkosten psch. 77,-€
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B08390-00 73,00 Vandalismusschutz für Blitzleuchte B08384-00

 	▪ Stahlkorb zum Schutz der Blitzleuchte

B08384-20 348,00 Orientierungsleuchte FW, zum Einbau in Standsäulen

 	▪ Zur	Anzeige	im	Dunkeln	wo	das	FSD	aufzufinden	ist

Betriebsspannung 24 V DC
Material V2A
Abmessungen	(BxHxT) 155 x 60 x 60 mm

B08384-40 844,00 Briefkasten, zum Einbau in Standsäulen K1 bis K5-Flex

 	▪ Material: V2A
 	▪ optionaler Briefkasten für Einbau in Standsäulen

B08387-10 179,00 Regenschutz für Edelstahlwandsäule „K 10“

 	▪ Blendrahmen mit Regenschutzdach
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Freischaltelemente und Zubehör

B08602-00 257,00 Freischaltelement „FSE-PZ“, vorgerichtet für Profilhalbzylinder-
Einbau für Kruse-Produkte

 	▪ zum Auslösen der BMZ, um ein manuelles Öffnen 
des Feuerwehrschlüsseldepots zu erwirken

 	▪ Bei BMZ Solution F1/F2 : direkte Anschaltung ohne 
zusätzliches Eingangsmodul möglich

 	▪ Ansonsten : Ringbus-Modul (Eingangsmodul) zur 
überwachten Anschaltung an die BMZ verwenden

 	▪ mit 10 Anschlusskabel

VdS-Nr G 199083

B08600-00 351,00 Freischaltelement „FSE-A“ (Abloy) mit Zylinder, Einbauversion für 
Kruse-Produkte

 	▪ zum Auslösen der BMZ, um ein manuelles Öffnen 
des Feuerwehrschlüsseldepots zu erwirken

 	▪ Putzblende und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
 	▪ Bei BMZ Solution F1/F2 : direkte Anschaltung ohne 

zusätzliches Eingangsmodul möglich
 	▪ Ansonsten : Ringbus-Modul (Eingangsmodul) zur 

überwachten Anschaltung an die BMZ verwenden
 	▪ mit 10 Anschlusskabel

VdS-Nr G 192034

B08612-00 384,00 u.P.-Gehäuse für FSE, Typ Abloy (B08600-00) oder Kruse PZ 
(B08602-00)

 	▪ zur	Montage	des	FSE	in	Hohlwänden

B08613-00 158,00 Vandalismus Rosette FW für Kruse FSE-A (B08600-00)

 	▪ zum Schutz des Schließzylinders vor Manipulation
 	▪ nur zu Öffnen mit Spezial-Magnetschlüssel (B08615-00) 
 	▪ Magnetschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten
 	▪ incl. Befestigungsmaterial

B08614-00 179,00 Vandalismus Rosette FW für Kruse FSE-PZ (B08602-00)

 	▪ sonst wie B08613-00l
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Laufkartendepots

B08715-00 452,00 Laufkartendepot mit CL1-Schloß, rot, max. 100 Stk. Karten 
DIN A4 quer

 	▪ für max. 100 Laufkarten DIN A4 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet
 	▪ Verschlossen durch CL1-Schloß

Schutzart IP 40
Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 400 x 300 x 100 mm 
Gewicht 5 kg

B08711-00 60,00 Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 100 Stück Karten DIN A4

 	▪ für max. 100 Laufkarten DIN A4 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 340 x 190 x 80 mm

B08712-00 120,00 Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 50 Stück Karten DIN A3

 	▪ für max. 50 Laufkarten DIN A3 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 450 x 320 x 47 mm

B08710-00 52,00 Laufkartentasche offen, quer, rot, max. 50 Stück Karten DIN A4

 	▪ für max. 50 Laufkarten DIN A4 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 340 x 190 x 47 mm

B08715-01 430,00 Laufkartendepot mit Vorrichtung für bauseitigen PHZ, rot, 
max. 100 Stk. Karten DIN A4 quer

 	▪ für max. 100 Laufkarten DIN A4 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet
 	▪ Vorgerichtet	für	bauseitigen	PHZ

Schutzart IP 40
Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 400 x 300 x 100 mm 
Gewicht 5 kg
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B08718-00 680,00 Laufkartendepot mit Vorrichtung für bauseitigen PHZ, rot, 
max. 240 Stk. Karten DIN A 3 quer

 	▪ für max. 240 Laufkarten DIN A3 im Querformat
 	▪ Aluminiumgehäuse, kunststoffbeschichtet
 	▪ Vorgerichtet	für	bauseitigen	PHZ

Schutzart IP 40
Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 500 x 400 x 200 mm 
Gewicht 11,5 kg

B08722-00 264,00 Dokumentengehäuse rot, für Laufkarten 120x DIN A4 / 
50x DIN A3, für PHZ

 	▪ Stahlblechgehäuse vorbereitet zur Aufnahme 
eines	bauseitigen	Profilhalbzylinders

 	▪ Farbe RAL 3020, einbrennlackiert
 	▪ Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“

Farbe rot, RAL 3020
Abmessungen	(BxHxT) 440 x 355 x 120 mm 
Gewicht 2,5 kg

B08720-00 320,00 Dokumentengehäuse rot, für Laufkarten 120x DIN A4 / 
50x DIN A3, mit CL1-Schloss

 	▪ Stahlblechgehäuse mit Sicherheitsschloss CL1
 	▪ Farbe RAL 3020, einbrennlackiert
 	▪ Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“

Farbe rot, RAL 3020
Abmessungen	(BxHxT) 440 x 355 x 120 mm 
Gewicht 2,5 kg

B08750-00 920,00 Laufkartendepot rot, für max. 100 Karten DIN A3  Querformat, 
elektromechanische  Verriegelung

 	▪ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
 	▪ schwenkbare Tür mit elektromechanischem
 	▪ Ruhestrom-Türöffner, zur gesicherten Aufbewahrung 

von Feuerwehr-Laufkarten 
 	▪ Kapazität max 100 Stk. im DIN A3-Querformat  bei Blattstärke 0,7 mm

Farbe rot, RAL 3020
Abmessungen	(BxHxT) 500 x 400 x 100 mm 
Gewicht 9,5 kg
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B08760-00 1.460,00 Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse 
mit Scheibe  (max. Kapazität 120 Stk. Karten DIN A4 quer)

 	▪ Schwenkbare Tür mit Sichtscheibe aus Acrylglas 
und	Aufnahme	für	Profilhalbzylinder

 	▪ zur Aufnahme von 6 Modulen für je 20 Stück Feuerwehr-
Laufkarten im DIN A4-Querformat

 	▪ Kabeleinführungen von rechts, links und Rückwand
 	▪ Optionen sh. Art. B08775-00 bis B08780-00
 	▪ Serielle LED-Ansteuerung sh. Kapitel 1

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 450 x 820 x 160 mm 

B08762-00 2.420,00 Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse 
mit Scheibe  (max. Kapazität 125 Stk. Karten DIN A3 quer)

 	▪ Schwenkbare Tür mit Sichtscheibe aus Acrylglas 
und	Aufnahme	für	Profilhalbzylinder

 	▪ zur Aufnahme von 5 Modulen für je 25 Stück 
Feuerwehr-Laufkarten im DIN A3-Querformat

 	▪ Kabeleinführungen von rechts, links und Rückwand
 	▪ Optionen sh. Art. B08776-00 bis B08781-00
 	▪ Serielle LED-Ansteuerung sh. Kapitel 1

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 550 x 1020 x 180 mm 

Bei Verwendung von Laufkarten-LEDs empfehlen wir als Ansteuerung die CPU-Platine mit RS-485-
Schnittstelle B09210-00 und die Treiberplatine B09215-00 aus Kapitel 1.

B08770-00 1.240,00 Laufkartendepot mit optionalen LEDs, rotes Stahlblechgehäuse 
(max. Kapazität 120 Stk. Karten DIN A4 quer)

 	▪ Schwenkbare	Tür	mit	Aufnahme	für	Profilhalbzylinder
 	▪ zur Aufnahme von 6 Modulen für je 20 Stück Feuerwehr-

Laufkarten im DIN A4-Querformat
 	▪ Kabeleinführungen von rechts, links und Rückwand
 	▪ Optionen sh. Art. B08775-00 bis B08780-00
 	▪ Serielle LED-Ansteuerung sh. Kapitel 1

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen	(BxHxT) 450 x 820 x 160 mm 
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B08776-00 194,00 Laufkarten-Modul für 25 Laufkarten DIN A3 quer, vorbereitet für 
den Einbau von 25 LEDs in Laufkartendepot B08762-00

 	▪ Zur Aufnahme von 25 Karten im DIN A3-Querformat bei Blattstärke 0,7 mm
 	▪ Vorbereitet für den Einbau von 25 LED‘s über den Laufkarten-Reitern
 	▪ Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz

B08780-00 420,00 Verkabelung (Flachband) und Einbau von 20 LEDs für 
Laufkarten-Modul B08775-00

 	▪ Einbau von 20 LED‘s in ein Laufkartenmodul B08775-00 sowie 
Verkabelung mit Flachbandkabel auf LED-Treiberplatine

B08781-00 546,00 Verkabelung (Flachband) und Einbau von 25 LEDs für 
Laufkarten-Modul B08776-00

 	▪ Einbau von 25 LED‘s in ein Laufkartenmodul B08776-00 sowie 
Verkabelung mit Flachbandkabel auf LED-Treiberplatine

B08777-00 54,00 Blindplatten-Modul für Laufkartendepots B08760-00 und 
B08770-00

 	▪ Zur Abdeckung eines Einbauplatzes
 	▪ Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz

B08778-00 67,00 Blindplatten-Modul für A3 Laufkartendepot B08762-00

 	▪ Zur Abdeckung eines Einbauplatzes
 	▪ Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz

B08775-00 124,00 Laufkarten-Modul für 20 Laufkarten DIN A4 quer, vorbereitet für 
den Einbau von 20 LEDs

 	▪ Zur Aufnahme von 20 Karten im DIN A4-Querformat bei Blattstärke 0,7 mm
 	▪ Vorbereitet für den Einbau von 20 LED‘s über den Laufkarten-Reitern
 	▪ Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz
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Ringbus-Melder „ESP-Top-Loop“ mit integrierten Trennern

B02003-00 66,50 Optischer-Ringbus-Melder ALN-EN(WHT)-SCI, weiß RAL 9003, 
mit integrierten Trennern und High-Performance-Rauchkammer

 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech spektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g
VdS-Nr. G 218026
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1927

B02012-00 79,00 Multisensor-Ringbus-Melder ACC-EN(WHT)-SCI, weiß RAL 9003, 
mit integrierten Trennern und Mehrkanal-Auswertung

 	▪ Beinhaltet Optische und Wärme-Sensoren
 	▪ VdS-geprüft und zugelassen nach EN54-5, EN54-7 und EN54-29
 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ Verschiedene Modi automatisch oder Zeit- /Ereignis  abhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech spektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei   Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des   ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g
VdS-Nr. G 218018
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2015
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B02023-00 82,00 Multi Wärme-Ringbusmelder ATJ-EN(WHT)SCI, weiß RAL 9003, 
mit integrierten Trennern

 	▪ Beinhaltet Multi-Wärme-Sensoren mit Thermo-
Maximal-Auswertung und Diffenzialauswertung

 	▪ automatisch oder Zeit-/Ereignisabhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	

Umgebungsbedingungen angepasst werden
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des   ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Wärmebetriebsarten bis zu 88°C
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10°C - +50°C (kurzz. bis 88°C)
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Modi Maximal-Auswertung

Max. + Differential Alarmierung
Max. + Differential Voralarm

Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g
VdS-Nr. G 218019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1929

B02222-00 6,80 Montagesockel YBV-R/4(WHT), weiß RAL 9003, für „ESP-Top-
Loop“ Ringbus-Melder mit integriertem Trenner

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ Quadratische Edelstahl Anschluß-klemmen
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ seitliche a.P.-Kabeleinführung möglich bis 6 mm Durchmesser 

(ansonsten bitte B04315-00 verwenden => Kapitel 4)

Temperaturbereich -10 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit 95% (nicht kondensierend)
Farbe Farbe: RAL 9003
Abmessungen (DxH) 100 x 8 mm
Gewicht 50g
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Automatische Ringbus-Melder

B02002-00 61,80 Optischer Melder ALN-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit neuer, 
verbesserter High-Performance-Rauchkammer

 	▪ Programmierbare Detektions-Algorithmen (Betriebsart TM)
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprechspektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei   Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)
VdS-Nr. G 213082
CE-Zertifikat 2831–CPR-F0279

B02002-05 90,00 Optischer Melder ALN-EN(BLK), schwarz, mit neuer, verbesserter 
High-Performance-Rauchkammer

 	▪ Melder technisch identisch zu B02002-00 (sh. oben), jedoch schwarz
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B02011-05 90,00 Multisensor Melder ACC-EN(BLK), schwarz, mit neuer High-
Performance-Rauchkammer und 2 Wärmesensoren

 	▪ Melder technisch identisch zu B02011-00 (sh. oben), jedoch schwarz.

B02011-00 75,60 Multisensor Melder ACC-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit neuer 
High-Performance-Rauchkammer und 2 Wärmesensoren

 	▪ Optischer und Multi-Wärme-Sensor (Maximal- und Differenzialmelder)
 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ 4 Modi automatisch oder Zeit- oder Ereignis  abhängig schaltbar
 	▪ für	jeden	Modus	8	Empfindlichkeits-Algorithmen	für	unter-

schiedliche Projektanforderungen programmierbar
 	▪ Wärmebetriebsarten bis zu 88°C
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)
VdS-Nr.t G 213080
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1994
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B02015-00 189,00 Multisensor-Ringbus-Melder ACD-EN(WHT), weiß RAL 9003, mit 
neuer High-Performance-Rauchkammer und Brandgasdetektion

 	▪ Beinhaltet Optischen, Kohlenmonoxid (CO) und Multi-Wärme-Melder
 	▪ VdS-geprüft und zugelassen nach EN54-5, EN54-7, und EN54-29
 	▪ LPCB geprüft gemäß EN54-26, EN54-30 und EN54-31
 	▪ Einziger	Punktmelder,	der	6	EN54-Klassen	nachweislich	erfüllt
 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ Stellt 24 verschiedene Modi zur Verfügung : automatisch, 

manuell oder Zeit-/Ereignis abhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ In Modi, die die +RFA-Software enthalten, beginnt 

der Melder nach Installation automatisch die 
Detektionsempfindlichkeit	der	Umgebung	anzupassen!

 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Lebensdauer des CO-Sensors 10 Jahre
 	▪ elektronisch adressierbar
 	▪ Kein integrierter Trenner
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 410 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 105 g
VdS-Nr. G 218080
CE-Zertifikat 2831–CPR- F1761
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B02021-00 73,50 Multi Wärmemelder ATJ-EN(WHT) für Ringbus, weiß RAL 9003, 
mit Wärmemaximal- und Differenzialsensoren

 	▪ Beinhaltet  zwei separate Wärme-Sensoren mit Thermo-
Maximal-Auswertung und Diffenzialauswertung

 	▪ 8	Empfindlichkeits-Algorithmen	für	unterschiedliche	
Projektanforderungen programmierbar

 	▪ Wärmebetriebsarten bis zu 88°C
 	▪ automatisch oder Zeit-/Ereignisabhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	

Umgebungsbedingungen angepasst werden
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Modi Maximal-Auswertung

Max. + Differential Alarmierung
Max. + Differential Voralarm

Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)
VdS-Nr. G 213081
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1996

B02021-05 98,00 Multi-Wärmemelder ATJ-EN(BLK), schwarz, mit Wärmemaximal- 
und Differenzialsensoren

 	▪ Melder technisch identisch zu B02021-00 (sh. oben), jedoch schwarz
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B02022-00 107,00 Wärme-Ringbus-Melder ACB-EW, Schutzart IP 67, kombiniert 
Wärmedifferenzial und -maximal, programmierbar / ohne 
Melderschild

 	▪ Analoger Wärme-Ringbus-Melder
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Einstellbares Ansprechverhalten gemäß 
EN54-Klassifizierung,	Teil	5,	daher	muss	nur	1	Artikel	
für alle Wärmemelderklassen bevorratet werden

 	▪ Low-Power-Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung mit PL-2 Programmierkabel B02103-00
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Meldertest von der BMZ aus
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube
 	▪ kein Sockel erforderlich

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 350 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe elfenbein
Abmessungen (D x H) 100 x 46 mm - mit Sockel
Schutzart IP 67
Gewicht 115g
VdS-Nr. G 206005
CE-Zertifikat 2831-CPD-F2075
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B02220-00 15,80 Montagesockel YBN-R/3(WHT)SCI mit Zweifach-Trenner für 
ESP-Ringbus-Melder, weiß RAL9003

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ eingangs- und ausgangsseitig je ein Trenner, um 

jeglichen Melderausfall sicher zu verhindern
 	▪ benötigt keine Adresse im Ringbus
 	▪ seitliche a.P.-Kabeleinführung möglich bis 6 mm Durchmesser 

(ansonsten bitte B04315-00 verwenden => Kapitel 4)

Stromaufnahme 60µA (Standby)
Stromaufnahme <4mA (Kurzschlussfall)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Gewicht 129g
Abmessungen 100 x 13  mm (D x H)
VdS-Nr. G 213019
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2337

Montagesockel

B02220-05 43,60 Montagesockel YBN-R/3(BLK)SCI, mit zweifach-Trenner

 	▪ Sockel technisch identisch zu B02220-00 (sh. oben), jedoch schwarz
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B02042-00 101,00 Optischer-Ringbus-Melder ALN-ENM(WHT) (Marine-zugelassen), 
mit neuer High-Performance-Rauchkammer

 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech spektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei   Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL9003
Abmessungen (D x H) 100 x 45 mm
Gewicht 95g (140g mit Sockel)
Zugelassen durch: EN54-7 (LPCB); GL und LR

B02051-00 101,00 Wärmemelder (Ringbus) ATJ-ENM(WHT) (Marine-zugelassen), 
Wärme-Differenzial- und Maximalmelder

 	▪ Beinhaltet Multi-Wärme-Sensoren mit Thermo-
Maximal-Auswertung und Diffenzialauswertung

 	▪ automatisch oder Zeit-/Ereignisabhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	

Umgebungsbedingungen angepasst werden
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des   ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Technische Daten wie B02042-00

Automatische Ringbus-Melder Marine-zugelassen

B02202-00 8,00 Montagesockel Standard YBN-R/3M (Marine-zugelassen), weiß, 
für Ringbus-Melder

 	▪ sonst wie B02200-00
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Automatische Ringbus-Melder SIL2-zugelassen

B02002-03 78,00 Optischer-Ringbus-Melder ALN-EN(WHT)SIL

SIL2-zugelassen

 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech spektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei   Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)

B02011-03 88,00 Multisensor-Ringbus-Melder ACC-EN(WHT)SIL

SIL2-zugelassen

 	▪ Beinhaltet Optische und Wärme-Sensoren
 	▪ Programmierbare Detektionsalgorithmen (Betriebsart TM) 
 	▪ 4 Modi automatisch oder Zeit- oder Ereignis  abhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. 

Dies führt zu einem erheblich erweiterten Ansprech spektrum 
gegenüber brennbaren Materialien (Breitbandmelder).

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung bei   Verschmutzung 
=>	konstant	bleibende	Empfindlichkeit

 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	
Umgebungsbedingungen angepasst werden

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des   ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)



R I N G B U S T E C H N I K H O C H I K I 3

111

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

B02021-03 88,00 Multi Wärmemelder ATJ-EN(WHT)SIL für Ringbus, Maximal- und 
Differenzialmelder

SIL2-zugelassen

 	▪ Beinhaltet Multi-Wärme-Sensoren mit Thermo-
Maximal-Auswertung und Diffenzialauswertung

 	▪ automatisch oder Zeit-/Ereignisabhängig schaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Per	Software	kann	die	Empfindlichkeit	den	

Umgebungsbedingungen angepasst werden
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung (Flash)
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des   ausgelösten Melders
 	▪ ohne Melderkennzeichnungsschild
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 400 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Modi Maximal-Auswertung

Max. + Differential Alarmierung
Max. + Differential Voralarm

Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 45  mm (D x H)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)
Gewicht 95g (140g mit Sockel)

B02220-03 31,50 Montagesockel YBN-R/3(WHT)SCI/SIL, mit zweifach-Trenner

SIL2-zugelassen

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ eingangs- und ausgangsseitig ein Trenner, um 

jeglichen Melderausfall sicher zu verhindern

Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 13  mm (D x H)
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Programmiergerät für Ringbus-Melder

B02100-00 231,00 Hand Held Programmiergerät / Flash-Programmer TCH-B200 für 
alle ESP-Melder

 	▪ Zur Flash-Programmierung der ESP-Melder
 	▪ schnelle und einfache Bedienung zwecks 

kostengünstiger Inbetriebnahme
 	▪ für automatische Melder und Handfeuermelder
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ jeder Melder beliebig oft neu programmierbar
 	▪ Flash-Speicher	im	Melder	macht	DIL-Schalter	o.ä.	überflüssig
 	▪ incl. Programmierkabel PL-3 (B02104-00)

B02103-00 10,50 Programmierkabel PL-2

 	▪ für Flash-Programmer TCH-B100 / TCH-B200 
 	▪ mit Krokodilklemmen zum Anschluß 

B02104-00 16,50 Programmierkabel PL-3

 	▪ für Flash-Programmer TCH-B100 / TCH-B200 
 	▪ mit Steckeranschluß zur Adressierung von 

Minimodulen und Handmeldern 
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Luftkanalgehäuse (Probekammermelder)

B03401-00 386,00 Lüftungskanalgehäuse SDP-3 für Multi Sensor B02011-00/
B02012-00 und Rauchmelder B02002-00/B02003-00 sowie 
B03003-00

 	▪ Gehäuse mit Ein-/Ausgangsrohr 600 mm für 
Kanalbreiten von 140 bis 800 mm

 	▪ 600mm Rohr im Lieferumfang enthalten
 	▪ nur 1 Rohr für Zu- und Abluft notwendig, daher 

sehr einfache und schnelle Montage
 	▪ Sehr anschlussfreundliche Konstruktion
 	▪ Bitte Melder und Sockel separat bestellen

Farbe grau (transp. Abdeckung)
Abmessungen (LxBxH) 280 x 150 x 100 mm

B03407-00 164,00 Venturi-Rohr 1.500 mm für SDP-3

 	▪ Aluminium Ein-/Ausgangsrohr 1.500 mm, beliebig kürzbar 
 	▪ für Kanalbreiten von 750 bis 3.000 mm

B03411-00 124,00 Montagebausatz für Lüftungskanalmelder SDP-3

 	▪ Zur Montage des Lüftungskanalmelders auf runden Kanälen

B03408-00 224,00 Venturi-Rohr 2.800 mm für SDP-3

 	▪ Aluminium Ein-/Ausgangsrohr 2.800 mm, beliebig kürzbar 
 	▪ für besonders große Kanäle

*Langgut-Zuschlag im Inland

B03412-00 680,00 Schutzgehäuse „Cover 75“ für Lüftungskanalmeldergehäuse 
SDP-3

 	▪ Zum geschützten Einbau des Lüftungskanalmelders SDP-3



NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3

114

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

Handfeuermelder ABS-Gehäuse, Typ B

B02300-00 82,00 Handfeuermelder BGU-E rot, ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator, 
gemäß EN54-11, mit Symbol „Brennendes Haus“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B
 	▪ im ABS-Gehäuse, Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Beschriftung Brennendes Haus
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 135 x 135 x 37 mm
Farbe RAL 3000
Gewicht 250 g
VdS-Nr. G 202028
CE-Zertifikat 0832-CPR-F314

B02310-00 94,00 Handfeuermelder BGU-E blau, ABS, für Ringbus, inkl. Dual-
Isolator, entspricht EN54-11, mit Beschriftung „Hausalarm“

 	▪ entspricht EN 54, Teil 11, Typ B jedoch blau / Hausalarm
 	▪ im ABS-Gehäuse, Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Beschriftung Hausalarm
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 135 x 135 x 37 mm
Farbe blau
Gewicht 250 g



R I N G B U S T E C H N I K H O C H I K I 3

115

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

B02312-00 94,00 Handfeuermelder BGU-E gelb, mit Beschriftung „Amokalarm“ 
ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator

 	▪ entspricht EN54, Teil 11, Typ B jedoch gelb / Amokalarm
 	▪ im ABS-Gehäuse, Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Beschriftung Amokalarm
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 135 x 135 x 37 mm
Farbe geb
Gewicht 250 g

B02313-00 94,00 Handfeuermelder BGU-E gelb, mit Beschriftung „Löschanlage“ 
ABS, für Ringbus, inkl. Dual-Isolator,

 	▪ entspricht EN54, Teil 11, Typ B jedoch gelb / Löschanlage
 	▪ im ABS-Gehäuse, Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ elektronische Adressierung

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Beschriftung Löschanlage
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 135 x 135 x 37 mm
Farbe gelb
Gewicht 250 g
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B02304-00 120,00 Handfeuermelder rot, Aluminium-Druckgussgehäuse, inkl. Dual-
Isolator, gemäß EN54-11, mit Symbol „Brennendes Haus“

 	▪ Gemäß DIN EN 54, Teil 11, Typ B
 	▪ Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 43
Beschriftung Brennendes Haus
Türöffnungswinkel 180 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe RAL 3000
Gewicht 420 g
VdS-Nr. beantragt

B02314-00 124,00 Handfeuermelder blau, Aluminium-Druckgussgehäuse, inkl. 
Dual-Isolator, entspricht EN54-11, mit Beschriftung „Hausalarm“

 	▪ entspricht DIN EN 54, Teil 11, Typ B jedoch blau / Hausalarm
 	▪ Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 43
Beschriftung Hausalarm
Türöffnungswinkel 180 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe RAL 5015
Gewicht 420 g

B02318-00 124,00 Handfeuermelder gelb, Aluminium-Druckgussgehäuse, 
entspricht EN54-11, Typ B, mit Beschriftung „Löschanlage“

 	▪ sonst wie B02314-00

B02315-00 124,00 Handfeuermelder grün, Aluminium-Druckgussgehäuse, 
entspricht EN54-11, Typ B, mit Beschriftung „Amokalarm“

 	▪ sonst wie B02314-00

Handfeuermelder Alu-Gehäuse, Typ B
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B02306-00 364,00 Handfeuermelder rot, Aluminium-Druckgussgehäuse - IP 65, 
ESP-Protokoll, inkl. Dual-Isolator, gemäß EN54-11, mit Symbol 
„Brennendes Haus“

 	▪ Gemäß DIN EN 54, Teil 11, Typ B
 	▪ für Feuchtraumanwendungen, mit innen 

liegender, aufgeschäumter Dichtung
 	▪ Alarm-LED integriert
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ mit Interrupt-Steuerung zur schnellen Abarbeitung bei Alarm
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 160 µA
Ruhestrom low Power 120 µA
Temperatur-Bereich - 20 °C bis +70 °C
Schutzart IP 65
Beschriftung Brennendes Haus
Türöffnungswinkel 160 °
Abmessungen 125 x 125 x 33 mm
Farbe RAL 3000
Gewicht 500 g
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B02348-00 28,00 Wetterschutzgehäuse rot, Aluminium, für Handfeuermelder, 
große Bauform

 	▪ Als Wetterschutz
 	▪ Zur	Erhöhung	des	Schutzes	gegen	mechanische	Einflüsse

Abmessungen (BxHxT) 158 x 150 x 36/54 mm

B02349-00 140,00 Schutzhaube für DIN-Handfeuermelder (Bauform B), 
Polycarbonat

 	▪ Rotes Schutzgehäuse (ABS) mit transparente Polycarbonathaube 
 	▪ zum Schutz vor Falschalarmen
 	▪ Haube muß hoch geklappt werden bevor 

der Alarm betätigt werden kann

Abmessungen (BxHxT) 170 x 222 x 50 mm

B02349-20 244,00 Schutzhaube für DIN-Handfeuermelder (Bauform B), 
Polycarbonat, mit Alarm-Summer für Sabotage

 	▪ Rotes Schutzgehäuse (ABS) mit transparente Polycarbonathaube 
 	▪ zum Schutz vor Falschalarmen
 	▪ Haube muß hoch geklappt werden bevor 

der Alarm betätigt werden kann
 	▪ bei Betätigen der Haube ertönt ein Alarm-Summer

Abmessungen (BxHxT) 170 x 222 x 50 mm

Zubehör für Handfeuermelder Typ B

F01405-00 10,80 Dichtungssatz für HFM B02300-00, B02302-00, B02310-00, 
B02312-00 und B02313-00 zur Erhöhung der Schutzart auf IP 54

 	▪ Zum Einlegen in HFM-Gehäuse

B12202-00 2,20 Ersatzglasscheibe unbedruckt, für Handfeuermelder nach DIN 
EN 54, Teil 11

 	▪ Als Ersatzteil

B12205-00 2,10 Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung 
Kunststoff
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B02322-00 77,80 Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI) mit Trenner – 
kleine Bauform - gemäß EN54, für Ringbus, rotes Kunststoff- 
Gehäuse (Einbauvariante)

 	▪ Ausführung gemäß EN 54, Teil 11, Typ A
 	▪ Mit integriertem Zweifach-Trenner
 	▪ Einbaugehäuse für u.P.-Schalterdosen oder für 

Montage auf Rückwand B02325-00
 	▪ Zum Auslösen des Alarms muss nur das rücksetzbare Bedienfeld 

eingedrückt werden, keine Glassplitter und das zusätz-
liche Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun 
 	▪ gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Programmierung per Hand-held-Programmer B02100-00

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 220 µA
Ruhestrom low Power 90 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe rot
Abmessungen 89 x 93 x 27,5  mm
Gewicht 110 g
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1997

Handfeuermelder Springknopf, Typ A

B02322-03 103,00 Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E(SCI)SIL für Ringbus, mit 
Trenner, rotes Kunststoffgehäuse (Einbauvariante), gemäß EN54-
11, Typ A

Mit SIL2-Zulassung

 	▪ Ausführung gemäß EN54-11, Typ A
 	▪ Einbaugehäuse für u.P.-Schalterdosen oder für 

Montage auf Rückwand B02325-00
 	▪ Zum Auslösen des Alarms muss nur das rücksetzbare Bedienfeld 

eingedrückt werden, keine Glassplitter und das zusätz-
liche Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 
EMV- und Kommunikations-Störungen

 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Programmierung per Hand-held-Programmer B02100-00

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 350 µA
Ruhestrom low Power 180 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe rot
Abmessungen 89 x 93 x 27,5  mm
Gewicht 110 g
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B02342-00 98,00 Adressierbarer Handfeuermelder HCP-E/M (Marine zugelassen),  
für Ringbus, rotes Kunststoffgehäuse, Zugelassen durch GL

 	▪ Ausführung wie B02322-00 jedoch mit Marine Zulassung (GL)

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 350 µA
Ruhestrom low Power 180 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Farbe rot
Abmessungen (BxHxT) 89 x 93 x 27,5  mm
Gewicht 110 g
Zugelassen durch: GL

B02340-00 336,00 Adressierbarer Handfeuermelder HCP-W – Typ A, rotes 
Kunststoff- Aufputzgehäuse – mit Trenner und Schutzart IP 67, 
sonst wie B02322-00

 	▪ Ausführung gemäß EN 54, Teil 11, Typ A
 	▪ Mit integriertem Zweifach-Trenner
 	▪ Zum	Auslösen	des	Alarms	muss	nur	das	rücksetzbare	
Bedienfeld	eingedrückt	werden,	keine	Glassplitter	und	das	
zusätzliche	Drücken	eines	Knopfes	ist	nicht	erforderlich

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun 
 	▪ gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Programmierung per Hand-held-Programmer B02100-00

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 220 µA
Ruhestrom low Power 90 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Schutzart IP 67
Farbe rot
Abmessungen 98 x 94 x 78 mm
Gewicht 234 g
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1998

B02325-00 8,00 Rückwandgehäuse für adressierbaren Handfeuermelder 
B02322-xx

 	▪ Gehäuse zur Aufnahme des Handfeuermelders B02322-00 
 	▪ für a.P.-Montage

B02326-00 16,00 Rücksetzschlüssel für Handfeuermelder HCP-E/CCP-E, 
VPE zu 10 Stk.
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B02345-00 11,00 Schutzklappe für Handfeuermelder (kleine Bauform) zur 
Vermeidung von Fehlauslösungen

 	▪ Transparente Kunststoffklappe zum Schutz gegen Fehlauslösungen
 	▪ Wird von vorn auf den Melder montiert
 	▪ Passend zu B02322-00 und B02340-00
 	▪ Zum Auslösen des Melders muss die Klappe angehoben werden

Abbildung mit B02322-00

B02344-00 374,00 Adressierbarer Handfeuermelder IP 67, HCP-W/M (Marine 
zugelassen), rotes Kunststoffgehäuse, für Ringbus

 	▪ Ausführung gemäß Europa-Norm 54000
 	▪ Zum Auslösen des Alarms muss nur die Scheibe gebrochen 

werden, das Drücken eines Knopfes ist nicht erforderlich
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Programmierung per Hand-held-Programmer B02100-00

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 230 µA
Ruhestrom low Power 85 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Schutzart IP 67
Farbe rot
Abmessungen (LxBxH) 124x124x60mm
Gewicht 450 g
Zugelassen durch: GL
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Auswahlhilfe für Ringbusmodule

Bestell-Nr. Eingänge Überwachung Ausgänge
überwacht

Relaisausgang
1-Wechlser

Ausgänge 
max. Last

Externe 
Versorgung

B02400-03 2 Widerstand - - - -

B02410-02 1 Widerstand - 1 230VAC/5A -

B02420-03 1 6 Grenzwertmelder - - - -

B02424-00 2 2x 30 Grenzwertmelder - - 2x 24VDC/8,5mA min. 24VDC/0,2A

B02427-00 2 2x 20 Grenzwertmelder I.S. - - 2x 24VDC/8,5mA min. 24VDC/0,2A

B02429-00 2 2x 4-20 mA - - 2x 24VDC/8,5mA -

B02430-00 1 Widerstand 2 - 2 x 24VDC / max. 40mA min. 24VDC/0,2A

B02444-00 4 Widerstand - 4 max. 30VDC/1A -

B02450-03 1 Widerstand - 2 max. 30VDC/1A -

B02460-03 1 Widerstand 2 - 2 x 24VDC / max. 1A 24VDC/0,2-2A

ESP-Protokoll Ringbusmodule mit Dual-Isolator im Smart Fix Gehäuse a.P. IP 54

Bestell-Nr. Eingänge Überwachung Ausgänge
überwacht

Relaisausgang
1-Wechlser

Ausgänge 
max. Last

Externe 
Versorgung

B02402-00 2 Widerstand - - - -

B02411-00 1 Widerstand - 1 230VAC / 5A -

B02422-00 1 6 Grenzwertmelder - - - -

B02427-01 2 2x 20 Grenzwertmelder I.S. - - 2x 24VDC / 8,5mA 24VDC / 0,2A

B02429-01 2 2x 4-20 mA - - 2x 24VDC / 8,5mA -

B02431-00 1 Widerstand 2 - 2x 24VDC / max. 40mA 24VDC / 0,2A

B02444-02 4 Widerstand - 4 max. 30VDC / 1A -

B02452-00 1 Widerstand - 2 max. 30VDC / 1A -

B02461-00 1 Widerstand 2 - 2x 24VDC / max. 1A 24VDC / 0,2-2A

Bestell-Nr. Eingänge Überwachung Ausgänge
überwacht

Relaisausgang
1-Wechlser

Ausgänge 
max. Last

Externe 
Versorgung

B02403-00 1 Widerstand - - - -

B02415-00 2 Widerstand - - 24VDC/2-32mA -

B02446-00 - Widerstand - 1 max. 30VDC/1A -

ESP-Protokoll Ringbusmodule mit Dual-Isolator zur DIN-Schienenmontage IP 20

ESP-Protokoll Ringbusmodule mit Dual-Isolator im Miniaturgehäuse

B02400-03 2-fach Eingangsmodul CHQ-DIM2(SCI) B02429-00 2-fach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM

B02410-02 250V AC I/O-Modul CHQ-MRC2(SCI) B02430-00 2-fach Überwachungsmodul CHQ-ISM

B02420-03 Grenzwertmodul CHQ-SZM2(SCI) 1 Linie B02444-00 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM(SCI)

B02424-00 2-fach Grenzwertmodul CHQ-DZM B02450-03 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2(SCI)

B02427-00 2-fach Grenzwertmodul CHQ-DZM(SCI)I.S. B02460-03 2-fach Sirenenmodul CHQ-DSC2(SCI)

B02402-00 2-fach Eingangsmodul CHQ-DIM2/DIN(SCI) B02431-00 2-fach Überwachungsmodul CHQ-ISM/DIN

B02411-00 250V AC-Modul CHQ-MRC2/DIN(SCI) B02444-02 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM/DIN(SCI)

B02422-00 Grenzwertmodul CHQ-SZM2/DIN(SCI) 1 Linie B02452-00 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2/DIN(SCI)

B02427-01 2-fach Grenzwertmodul CHQ-DZM/DIN(SCI)I.S. B02461-00 2-fach Sirenenmodul CHQ-DSC2/DIN(SCI)

B02429-01 2-fach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/DIN

B02403-00 Mini-Eingangsmodul CHQ-SIM B02446-00 Mini-Ausgangsmodul CHQ-SOM

B02415-00 3-fach I/O-Modul CHQ-POM
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B02400-03 115,00 Zweifach Eingangsmodul CHQ-DIM2(SCI) für Ringbus, loop- 
powered, Smart-Fix IP 54 Gehäuse a.P.

 	▪ beide Eingänge werden unabhängig voneinander ausgewertet
 	▪ Eingänge per DIP-Schalter auf Öffner oder Schließer einstellbar
 	▪ Ideal für potenzialfreie Kontakte wie Relaiskontakte, Sprinkler etc.
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ Low-Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Kabeleinführung durch vorgestanzte Ausbrüche seitlich und von hinten

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 330 µA
Ruhestrom low Power 170 µA
Alarmstrom 4,3 mA (beide Eingänge aktiv)
Aktivierungsschwelle < 50 Ohm
Ausschaltschwelle > 100 kOhm
Eingangsüberwachung Drahtbruch; Kurzschluss
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 327 g
VdS-Nr. G 215077
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0934

Eingangsmodule gemäß EN54-17 und -18

B02402-00 142,00 Zweifach Eingangsmodul CHQ-DIM2/DIN (SCI) für Ringbus,  
loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse

 	▪ Wie B02400-03, jedoch im Gehäuse für DIN-Schienenmontage

Abmessungen (LxBxH) 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 113 g
VdS-Nr. G 215077
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0935

B02422-00 145,00 Grenzwertmodul CHQ-SZM2/DIN(SCI) für Ringbus, 1 Eingang für 
Grenzwertmelder, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse  

 	▪ Wie B02420-03, jedoch im Gehäuse für DIN-Schienenmontage

Abmessungen (LxBxH) 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 114 g
VdS-Nr. G 215076
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1163
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B02420-03 130,00 Grenzwertmodul CHQ-SZM2(SCI) für Ringbus, 1 Eingang für 
Grenzwertmelder, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse

 	▪ Eine Meldegruppe für konventionelle Melder, 
überwacht auf Kurzschluss und Drahtbruch

 	▪ Zum Anschluss von bis zu 6 Grenzwertmeldern CDX, ein 
UV-Flammenmelder oder einem linearen opt. Melder (Beam)

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 
EMV- und Kommunikations-Störungen

 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ Low-Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Kabeleinführung durch vorgestanzte Ausbrüche seitlich und von hinten

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Ruhestrom low Power 200 µA
Alarmstrom je nach Last auf Melde-Linie
Linienspannung 15,3 – 17,1 Volt
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 328 g
VdS-Nr. G 215076
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1162

B02403-00 85,00 Mini-Eingangsmodul CHQ-SIM für Ringbus, 1 überwachter 
Eingang, loop-powered 

 	▪ Eingang auf Drahtbruch, Kurzschluß und Alarm überwacht
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ durch Miniaturgehäuse leicht einbaubar in Fremdgehäuse

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 150 µA
Alarmstrom 40 mA
Alarmwiderstand 470 Ohm
Drahtbruchschwelle > 100 kOhm
Kurzschlußschwelle < 50 Ohm
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95%
Abmessungen (BxHxT) 65 x 42 x 15 mm 
Gewicht 25 g
Prüfnorm EN54-182005
Leistungserklärung DoP 2831-CPR-F1898
VdS-Nr. G 210112
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1898
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B02424-00 248,00 Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM(SCI), 2 Eingänge für 
Grenzwertmelder, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse

 	▪ überwacht zwei Meldelinien auf Kurzschluss und Drahtbruch
 	▪ Ideal für Anschluss von bis zu 2 x 30 Grenzwertmeldern
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun   gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Inkl. Zweifach-Trenner
 	▪ pro Meldelinie ein Alarmausgang
 	▪ benötigt separate 24V DC Stromversorgung
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Selbsttestfunktion

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 330 µA int. + 2mA extern
Ruhestrom low Power 110 µA
Alarmstrom (beide Linien) max. 70 mA
Alarmausgang je 24V DC / 8,5mA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abschlusswiderstand 10kOhm
Abmessungen 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 350 g
VdS-Nr. G 214013
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2205

B02427-00 330,00 Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM(SCI) I.S., 2 Eingänge für 
konventionelle Ex-Melder, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse 

 	▪ Wie B02424-00, jedoch für max. 2 x 20 Stück 
Ex-Grenzwertmelder (sh. Kapitel 5)

 	▪ Zwischen diesem Modul und dem Ex-Bereich muss eine geeignete 
Ex-Barriere B05340-00 (sh. Kapitel 5) geschaltet werden

 	▪
Gewicht 382 g
VdS-Nr. G 214014
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2207
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B02427-01 396,00 Zweifach Grenzwertmodul CHQ-DZM/DIN(SCI)I.S. für Ringbus, 
2 Eingänge für konventionelle Ex-Melder, fremdversorgt, DIN-
Schienen Gehäuse

 	▪ Anschluss von 2 Meldelinien für je 20 Ex-Melder 
(Kap.	5)	-	Ex-Barriere	erforderlich	!

 	▪ Beide Meldelinien voll überwacht auf Kurzschluss und Drahtbruch
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Integrierter 2-fach-Trenner
 	▪ Pro Meldelinie ein Alarmausgang
 	▪ Benötigt separate 24V DC Stromversorgung
 	▪ Low Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Modul für Montage auf DIN-Schiene
 	▪ Selbsttestfunktion

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 330 µA int. + 2mA extern
Ruhestrom low Power 110 µA
Alarmausgang je 24V DC / 8,5mA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abschlusswiderstand 10kOhm
Abmessungen 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 130 g
VdS-Nr. G 214016
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2208

B02431-00 268,00 Zweifach-Überwachungsmodul CHQ-ISM/DIN, Ringbus, 
überwacht 2 Sirenenausgänge 24V, fremdversorgt, DIN-Schienen 
Gehäuse

 	▪ Wir B02430-00, jedoch im, DIN-Schienen-Gehäuse
 	▪ Gehäuse B07550-00 verwenden bei benötigter Schutzart IP65

B02430-00 230,00 Zweifach-Überwachungsmodul CHQ-ISM für Ringbus, überwacht 
2 Sirenenausgänge 24V, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse

 	▪ Ausführung zum Anschluss von 2 Steuerlinien für 
Ex-Signalgeber (Kap. 7) mit Ex-Barriere

 	▪ beide Steuerlinien voll überwacht auf Kurzschluss und Drahtbruch
 	▪ Zum Anschalten zwischen BMZ-Ausgang 

oder  Steuermodul und Ex-Barriere
 	▪ benötigt separate 24V DC Stromversorgung
 	▪ überwachter Störungseingang (z.B. für Stromversorgung)
 	▪ Lieferung im „auf Putz“-Gehäuse

Ruhestrom max. 50mA (ohne EOL / Sirene)
Alarmausgang je 24V DC / max
Abschlusswiderstand je nach Anwendung
Abmessungen (LxBxH) 157x127x35mm
CE-Zertifikat 2831–CPR-F0060
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B02429-00 128,00 Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM für Ringbus, 2 
Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse

 	▪ Überwachung von zwei 4-20mA Stromschleifen
 	▪ pro Eingang zwei Alarmschwellen einstellbar; darüber 

hinaus eine für Drahtbruch, eine für Kurzschluss
 	▪ 2 Ausgänge für LED-Statusanzeigen
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Mit Gehäuse B02470-00 Erhöhung der Schutzart auf IP65

Hinweis: Um das Brandmeldesystem vom Potential der Stromschleifen zu 
isolieren, muß ein Trennwandler eingesetzt werden. (B02429-50 /-60)

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 330µA int. + 2mA extern
Strom beim Adressieren 22 mA +/- 20%
Analogeingänge jeweils 0 – 25,5mA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 350 g
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0927

B02429-01 146,00 Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/DIN für Ringbus, 2 
Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, DIN-Schienen

 	▪ Überwachung von zwei 4-20mA Stromschleifen
 	▪ pro Eingang zwei Alarmschwellen einstellbar; darüber 

hinaus eine für Drahtbruch, eine für Kurzschluss
 	▪ 2 Ausgänge für LED-Statusanzeigen
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Gehäuse B07550-00 verwenden bei benötigter Schutzart IP65

Hinweis: Um das Brandmeldesystem vom Potential der Stromschleifen zu 
isolieren, muß ein Trennwandler eingesetzt werden. (B02429-50 /-60)

 	▪ Wie Artikel B02429-00, jedoch

Abmessungen (LxBxH) 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 114 g
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0928

B02429-03 142,00 Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/SIL für Ringbus, 2 
Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse

SIL2-zugelassen

 	▪ Sonst wie B02429-00
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B02429-50 312,00 Passiv-Trenner, 1-kanalig, zur galvanischen Trennung von 
Stromsignalen ohne Versorgung

 	▪ Hochkompakter 2-Leiter-Passivtrenner zur galvanischen Trennung 
und Filterung von analogen Normsignalen für 1 Stromsignal

 	▪ Geeignet für FTM-Modul B02429-00
 	▪ benötigt keine zusaätzliche Hilfsernergie
 	▪ Gehäuse für DIN-Schienenmontage
 	▪ mit Zugfederanschluß

Eingangsdaten 0 - 20 mA
Ausgangsdaten 0 - 20 mA
max. Eingangsspannung 18 V
max. Eingangsstrom 40 mA
Temperaturbereich -20 °C bis +65 °C
Schutzart IP20
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 103 x 93 x 6,2 mm
Gewicht 65 g

B02429-60 482,00 Passiv-Trenner, 2-kanalig, zur galvanischen Trennung von 
Stromsignalen ohne Versorgung

 	▪ Hochkompakter 2-Leiter-Passivtrenner zur galvanischen Trennung 
und Filterung von analogen Normsignalen für 2 Stromsignale

 	▪ Geeignet für FTM-Modul B02429-00
 	▪ benötigt keine zusaätzliche Hilfsernergie
 	▪ Gehäuse für DIN-Schienenmontage
 	▪ mit Zugfederanschluß

Eingangsdaten 0 - 20 mA
Ausgangsdaten 0 - 20 mA
max. Eingangsspannung 18 V
max. Eingangsstrom 40 mA
Temperaturbereich -20 °C bis +65 °C
Schutzart IP20
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 103 x 93 x 6,2 mm
Gewicht 65 g

B02429-13 168,00 Zweifach Eingangsmodul 4-20mA CHQ-FTM/DIN/SIL für 
Ringbus,  2 Statusausgänge 24V/8mA, loop-powered, 

SIL2-zugelassen

 	▪ Sonst wie B02429-01
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Steuermodule gemäß EN54-17 und -18

B02410-02 160,00 250V AC I/O-Modul CHQ-MRC2(SCI) für Ringbus, 250V AC/5A 
Relais, überwachter Eingang, loop-powered, Smart-Fix IP 54 
Gehäuse a.P.

 	▪ program mier  bares  Relais (230V AC / 5A)
 	▪ zusätzlicher Eingang für Alarm und Störung, 

überwacht auf Kurzschluss und Drahtbruch
 	▪ Überwachung abschaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ Low-Power Modus bei Netzausfall

Betriebsspannung 17 - 41 VDC
Ruhestrom normal 300 µA
Ruhestrom lower Power Mode 100 µA
Relaiskontakt 230VAC / 5A
Temperaturbereich -10 bis +50°C
Schutzart IP54
Luftfeuchtigkeit max. 95%
Abmessungen 160 x 125 x 33 mm
Gewicht 327 g
VdS-Nr. G215006
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0058

B02411-00 165,00 250V AC I/O-Modul CHQ-MRC2/DIN(SCI) für Ringbus, 250V AC 
5A Relais, überwachter Eingang, loop-powered, DIN-Schienen 
Gehäuse

 	▪ wie B02410-02, jedoch im DIN-Schienen-Gehäuse

Gewicht 114 g
VdS-Nr. G 215006
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0059
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B02415-00 96,00 3-fach I/O-Minimodul CHQ-POM für Ringbus, regelbarer Ausgang 
24V / 2-32mA, 2 überwachte Eingänge, loop-powered

 	▪ Entwickelt um Fremdgeräte „loop-fähig“ zu machen – stellt 
die 24V-Versorgung für Fremdgeräte zur Verfügung

 	▪ Der Ausgang ist regelbar 2 – 32 mA (24VDC) 
und durch die BMZ programmierbar

 	▪ 2 separate Eingänge für Alarm oder Störung, 
überwacht auf Kurzschluss und Drahtbruch

 	▪ „Loop-powered“ durch ESP-Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Lieferung im sehr kleinen Gehäuse – ideal zum Einbau in Fremdgeräte

Betriebsspannung 17 -41 V DC
Ruhestrom 200 µA
Alarmstrom 2,3 – 32,3 mA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen (LxBxH) 65 x 42 x 19 mm
Gewicht 30 g
VdS-Nr. G 210113
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1897

B02446-00 93,00 Mini-Ausgangsmodul CHQ-SOM für Ringbus, 1 Relais 30V 
DC/1A, loop-powered, im Miniaturgehäuse

 	▪ ein frei programmierbares Relais
 	▪ im Gehäuse mit offenen Anschlusskabeln (bei Bedarf 

wird Einbau in Schutzgehäuse empfohlen)
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher immun gegen EMV- 

und Kommunikations-Störungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 150 µA
Relaisausgang 30 V DC / 1 A (ohmsche Last)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 65 x 42 x 15 mm
Gewicht 25 g
VdS-Nr. G 215005
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1899
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B02444-00 253,00 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM(SCI) für Ringbus, 4 Relais, 
4 überwachte Eingänge, loop-powered, Smart-Fix 
Gehäuse 

 	▪ Mit 4 durch die BMZ „Solution F1/F2“ frei programmierbaren Relais
 	▪ alle Relais werden unabhängig voneinander 

programmiert und geschaltet
 	▪ 4 zusätzliche Eingänge zur Überwachung von potenzial freien Schaltern
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher immun gegen EMV- 

und Kommunikations-Störungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ Kabeleinführung durch vorgestanzte Ausbrüche seitlich und von hinten

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Relaisausgänge jeweils 30 V DC / 1 A
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen (BxHxT) 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 332 g
VdS-Nr. G 213087
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2069

B02444-02 275,00 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM/DIN(SCI) für Ringbus, 4 Relais, 
4 überwachte Eingänge, loop-powered, DIN-Schienen 
Gehäuse

 	▪ Mit 4 durch die BMZ „Solution F1/F2“ frei programmierbaren Relais
 	▪ alle Relais werden unabhängig voneinander 

programmiert und geschaltet
 	▪ 4 zusätzliche Eingänge zur Überwachung 

z.B. von potenzial freien Schaltern
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher immun gegen EMV 

und Kommunikationsstörungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ für „Schnapp-Montage“ auf DIN-Schiene

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Relaisausgänge jeweils 30 V DC / 1 A
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen (BxHxT) 24 x 119 x108 mm
Gewicht 150 g
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2070

B02444-03 294,00 8-fach I/O-Modul CHQ-PCM/DIN(SCI)SIL für Ringbus, 4 Relais, 
4 überwachte Ausgänge, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse

SIL2-zugelassen

 	▪ Sonst wie B02444-02
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B02450-03 137,00 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2(SCI) für Ringbus, 2 Relais, 1 
überwachter Eingang, loop-powered, Smart-Fix Gehäuse 

 	▪ Mit zwei durch die BMZ „Solution F1/F2“ frei programmierbaren Relais
 	▪ beide Relais werden unabhängig voneinander 

programmiert und geschaltet
 	▪ 1 zusätzlicher Eingang für Alarm und Störung, 

überwacht auf  Kurzschluss und Drahtbruch
 	▪ Überwachung abschaltbar
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher immun gegen EMV- 

und Kommunikations-Störungen
 	▪ durch sehr geringe Stromaufnahme direkt vom Loop zu versorgen
 	▪ Low-Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Kabeleinführung durch vorgestanzte Ausbrüche seitlich und von hinten

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Ruhestrom low Power 170 µA
Relaisausgänge jeweils 30 V DC / 1 A
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 343 g
VdS-Nr. G 215078
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0936

B02452-00 174,00 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2/DIN(SCI) für Ringbus, 2 Relais, 1 
überwachter Eingang, loop-powered, DIN-Schienen Gehäuse 

 	▪ Wie B02450-03, jedoch im Gehäuse für DIN-Schienenmontage

Abmessungen (LxBxH) 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 124 g
VdS-Nr G 215078
CE-Zertifikat 2831–CPR-F0937

B02452-03 192,00 3-fach I/O-Modul CHQ-DRC2/DIN(SCI)SIL, Ringbus, 2 Relais, 
1 überwachter Eingang, loop-powered, SIL2-Zulassung, DIN-
Schienen Gehäuse

SIL2-zugelassen

 	▪ Sonst wie B02452-00
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B02460-03 216,00 Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2(SCI) für Ringbus, 2 Ausgänge 
zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 überwachter 
Eingang, fremdversorgt, Smart-Fix Gehäuse

 	▪ Mit zwei Steuerausgängen je 1A / 24V, voll überwacht
 	▪ Beide Ausgänge an der BMZ programmierbar und unabhängig 

voneinander schaltbar, z.B. für konventionelle Signalgeber
 	▪ Benötigt separate Stromversorgung
 	▪ zusätzlicher Eingang für Überwachung der Stromversorgung
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen 

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Low-Power Modus bei Netzausfall
 	▪ Kabeleinführung durch vorgestanzte Ausbrüche seitlich und von hinten

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom normal 330 µA
Ruhestrom low Power 110 µA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen (BxHxT) 157 x 127 x 35 mm
Gewicht 360 g
ext. Betriebsspannung 19,2 - 30 V DC
Steuerausgänge jeweils max. 1 A / 24 V DC
Sicherungen 2 x 1 Amp
Abschlusswiderstand 1 kOhm
VdS-Nr. G 217083
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1351

B02461-00 258,00 Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2/DIN(SCI) Ringbus, 2 
Ausgänge zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 
überw. Eingang, fremdversorgt, DIN-Schienen Gehäuse

 	▪ Wie B02460-03, jedoch im Gehäuse für DIN-Schienenmontage

Abmessungen (LxBxH) 119 x 24 x 108 mm
Gewicht 145 g
VdS-Nr. G 217084
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1352

B02461-03 282,00 Zweifach Sirenenmodul CHQ-DSC2/DIN(SCI) Ringbus, 2 
Ausgänge zur überwachten Sirenenansteuerung 24V/1A, 1 
überw. Eingang, fremdversorgt, DIN-Schienen-Montage

SIL2-zugelassen

 	▪ Sonst wie B02461-00
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B02432-00 63,00 Abschlusswiderstand/-element TE-RH-E für Grenzwertmodule 
CHQ-SZM2(SCI), CHQ-SZM2(DIN)SCI, CHQ-DZM, CHQ-DZM(I.S.) 
und CHZ-DZM/DIN(SCI)I.S.

 	▪ VPE = 10 Stück

B02470-00 27,40 Feuchtraum-Zusatzgehäuse für „Smart Fix“ a.P.-Ringbus-Module

 Zur Erhöhung der Schutzart auf IP65
 	▪ 10 seitlich vorbereitete Kabeleinführungen 

M20 für Kabelverschraubungen
 	▪ Kabelverschraubungen nicht im Lieferumfang

B02471-00 12,60 Weiße Abdeckung für „Smart Fix“-a.P.-Ringbus-Module

 	▪ Zum Austauschen der transparenten Abdeckung

Farbe RAL 9003

B07550-00 130,00 Gehäuse (Kunststoff, IP 66) für DIN-Schienen-Ringbus-Module 
mit transparentem Deckel

 	▪ Zur Aufnahme von bis zu 6 Stück DIN-Ringbus-Modulen B024xx-xx

Schutzart IP66
Gewicht 750 g
Abmessungen (LxBxT) 180 x 180 x 165 mm

Zubehör für Module
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B07152-00 82,90 Loop-Sockelsirene YBO-BS2(SCI)WHT, 98 dB(A), weiß RAL 9003, 
mit Dual-Isolator zum Einsatz im Meldersockel

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar entweder automatisch durch Zentrale 

oder durch Handprogrammiergerät
 	▪ 10 Lautstärken an der BMZ einstellbar
 	▪ 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
 	▪ praktisch kein Installationsaufwand
 	▪ bitte Meldersockel B02222-00 separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 98 dB(A) / 88 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 0,8 / 16,0 mA @ 50 / 98dB(A)
Betriebstemperatur -10 - +50° C
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 112 x 67 mm
Gewicht 152 g

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat	 2831-CPR-F4538

Ringbus-Sirenen ESP-Top-Loop mit integrierten Trennern

B07152-03 96,00 Loop-Sockelsirene YBO-BS2(SCI)BLK, 98 dB(A), schwarz, mit 
Dual-Isolator zum Einsatz im Meldersockel 

 	▪ wie B07152-00 jedoch in schwarz
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Ringbus-Sirenen mit ESP-Protokoll

B07151-00 79,80 8Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), weiß, zum Einsatz im 
Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  
EMV- und Kommunikations-Störungen

 	▪ Automatisch adressierbar durch BMZ
 	▪ 10 Lautstärken an der BMZ einstellbar
 	▪ 51 verschiedene Tonarten an der BMZ einstellbar, 

u.a. der DIN-Ton und ISO8201
 	▪ praktisch kein Installationsaufwand

 	▪ nicht für die Melderserie ESP Top-Loop (Melder mit Trenner)
 	▪ bitte Meldersockel separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41 V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 98 dB(A) / 91 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 3,0 / 16,0 mA @ 85 / 98dB(A)
Temperaturbereich -10°C bis +50° C
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen D=113 x 43 mm

VdS-Nr. G 206114
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1436

B07151-03 100,00 Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), schwarz, zum Einsatz im 
Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar

 	▪ wie B07151-00 jedoch in schwarz

B07151-13 107,00 Ringbus-Sirene YBO-BS, max. 98 dB(A), weiß, zum Einsatz im 
Meldersockel, Tonart und Lautstärke einstellbar

SIL2-zugelassen

 	▪ ansonsten wie B07151-00



NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3

138

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS

B07154-00 150,00 Ringbus-Sirene YBO-BSB2 mit integrierter roter Blitzleuchte, 
EN54-23 zugelassen

 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  
EMV- und Kommunikations-Störungen

 	▪ Sirene und Blitz können unabhängig voneinander gesteuert werden
 	▪ Blitzleuchte nicht zur Alarmierung gemäß DIN VDE 0833-2 

geeignet, nur als Aufmerksamkeitsinformation
 	▪ Automatisch adressierbar durch BMZ
 	▪ 10 Lautstärken und 51 verschiedene Tonarten per 

Software an der BMZ einstellbar (u.a. DIN-Ton)
 	▪ praktisch kein Installationsaufwand
 	▪ bitte Meldersockel separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 250 µA
Lautstärke max. @1m 98 dB(A) / 91 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 1,3 / 16,0 mA @ 50 / 98 dB(A)
Blitzleuchte +7 mA
Betriebstemperatur -10°C bis +50° C
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen D=113 x 43 mm
Gewicht 160 g

VdS-Nr. G 216013
CE-Zertifikat 2831-CPR-0565

B07154-01 150,00 Ringbus-Sirene YBO-BSB2 mit integrierter weißer Blitzleuchte, 
EN54-23 zugelassen

 	▪ wie B07154-00, jedoch mit weißem Blitz

VdS-Nr. G 216012

B07154-03 192,00 Loop-Sockelsirene YBO-BSB2(WHT)WL-SIL mit integrierter 
weißer Blitz leuchte, SIL2-zugelassen

SIL2-zugelassen

 	▪ wie B07154-00, jedoch mit SIL2 Zulassung

B07155-00 5,20 Abdeckung für vorgenannte Loop-Signalgeber B07151-00/
B07151-13 und B07154-00/B07154-01

 	▪ Zur Abdeckung bei Betrieb ohne Melder

Farbe weiß RAL 9003
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B07160-00 90,60 Ringbus-Sirene CHQ-WS2, max. 102 dB,  für Wandmontage (rot),  
Tonart und Lautstärke einstellbar, „loop-powered“

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar durch Handprogrammiergerät
 	▪ 5 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
 	▪ 51 verschiedene Tonarten an der BMZ einstellbar, 

u.a. der DIN-Ton und ISO8201
 	▪ bitte Montagesockel sh. unten separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 2,0 / 8,0 mA @ 50 / 102 dB(A)
Betriebstemperatur -10°C - +50° C
Schutzart IP 21
Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 112/100 x 65 mm (DxH)
Gewicht 240 g

VdS-Nr. G 206115
CE-Zertifikat 2831– CPR-F1437

B07164-00 19,80 Zusatz-Montagesockel (rot) für Ringbus-Signalgeber zur 
Erhöhung der Schutzart auf IP65

 	▪ Für Signalgeber B07160-00, B07160-03, B07172-00 und B07290-00
 	▪ bitte Monatgesockel B07162-00 oder B07163-00 ebenfalls bestellen
 	▪ 3 Kabeleinführungen M20

Farbe rot RAL 3000
Schutzart IP65
Abmessungen 100 x 35 mm (DxH)
Gewicht 140 g

B07163-00 26,80 Montagesockel YBO-R/SCI (rot) mit Zweifach-Trenner  für 
Ringbus-Wandsirene B07160-00 und B07160-03

Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 100 x 18 mm (DxH)
Gewicht 90 g

B07162-00 13,40 Standard-Montagesockel YBO-R/3 (rot) für Ringbus-Wandsirene 
B07160-00 und B07160-03

Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 100 x 13 mm (DxH)
Gewicht 65 g
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B07160-03 107,00 Loop-Sirene CHQ-WS2(SIL), 102 dB(A), rot, für Wandmontage, 
SIL2-zugelassen

SIL2-zugelassen

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar durch Handprogrammiergerät
 	▪ 5 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
 	▪ 51 verschiedene Tonarten an der BMZ einstellbar, 

u.a. der DIN-Ton und ISO8201
 	▪ bitte Montagesockel B07162-00 separat bestellen.

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 2,0mA(90 dB) / 8,0 mA(102 dB)
Betriebstemperatur -10°C - +50° C
Schutzart IP 21
Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 112/100 x 65 mm (DxH)
Gewicht 152 g
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B07160-01 90,60 Ringbus-Sirene CHQ-WS2, 102 dB(A), für Wandmontage weiß, 
Tonart und Lautstärke einstellbar, „loop-powered“

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar durch Handprogrammiergerät
 	▪ 5 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
 	▪ 51 verschiedene Tonarten an der BMZ einstellbar, 

u.a. der DIN-Ton und ISO8201
 	▪ bitte Montagesockel sh. unten separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 2,0mA(90 dB) / 8,0 mA(102 dB)
Betriebstemperatur -10°C bis +50° C
Schutzart IP 21
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 112/100 x 65 mm (DxH)
Gewicht 240 g

VdS-Nr. G 206115
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1437

B07164-01 19,80 Zusatz-Montagesockel (weiß) für Ringbus-Signalgeber zur 
Erhöhung der Schutzart auf IP65

 	▪ Für Signalgeber B07160-01, B07172-01 und B07290-01 
 	▪ bitte Montagesockel B07162-01 oder B07163-01 extra bestellen
 	▪ 3 Kabeleinführungen M20

Farbe weiß RAL 9003
Schutzart  IP 65
Abmessungen 100 x 35 mm (DxH)
Gewicht 140 g

B07163-01 26,60 Montagesockel YBO-R/SCI(weiß) mit Zweifach-Trenner für 
Ringbus-Wandsirene B07160-01

Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 18 mm (DxH)
Gewicht 92 g

B07162-01 13,40 Standard-Montagesockel YBO-R/3(weiß) für Ringbus-
Wandsirene B07160-01

Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen 100 x 13 mm (DxH)
Gewicht 65 g
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Adressierbare Blitzleuchten (VdS & EN54-23)

B07270-00 81,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte (rot), „loop-powered“

 	▪ direkt am Ring oder Stich anschließbar
 	▪ Stromversorgung durch Ringleitung („loop powered“)
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Extrem leuchtstarke LED-Technologie
 	▪ Montagesockel B02200-00 / B02220-00 bitte separat bestellen
 	▪ In Design und Farbe auf ESP-Melder abgestimmt

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 240 µA typ.
Alarmstrom 4,5 mA
Gehäuse ABS, weiß RAL 9003
Kalotte rot
Abmessungen 38 x 100 mm (HxD)
Gewicht 88 g

B07272-00 81,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte (gelb), „loop-powered“

 	▪ Mit gelber Kalotte, sonst wie Artikel B07270-00

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 240 µA typ.
Alarmstrom 4,5 mA
Gehäuse ABS, weiß RAL 9003
Kalotte gelb
Abmessungen 38 x 100 mm (HxD)
Gewicht 88 g
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B07280-01 142,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(WHT)RL, EN54-23 
zugelassen

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ Für Deckenmontage – nach EN54-23 : Kat. „C“
 	▪ roter LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B02200-00, B02220-00 oder B07163-01 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 6-17 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 3m
Lichtkegel d = max. 10m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-7,5
Kategorie 3, 10mA C-3-10
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

VdS-Nr. G 216025
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0561

B07280-00 142,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(RED)RL, EN54-23 
zugelassen

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ Für Deckenmontage – nach EN54-23 : Kat. „C“
 	▪ roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B07162-00 oder B07163-00 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 6-17 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 3m
Lichtkegel d = max. 10m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-7,5
Kategorie 3, 17mA C-3-10
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

VdS-Nr. G 216025
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0561
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B07282-00 160,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(RED)WL-15, 
EN54-23 zugelassen

 	▪ Ultra weitreichender Blitz mit Lichtkegel 
 	▪ Für Deckenmontage – nach EN54-23 : Kat. „C“
 	▪ weißer LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B07162-00 oder B07163-00 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 6-38 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 3m
Lichtkegel d = max. 15m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-10
Kategorie 3, 38mA C-3-15
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

VdS-Nr. G 216024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0559

B07282-01 160,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(WHT)WL-15, 
EN54-23 zugelassen

 	▪ Ultra weitreichender Blitz mit Lichtkegel
 	▪ Für Deckenmontage – nach EN54-23 : Kat. „C“
 	▪ weißer LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B02200-00, B02220-00 oder B07163-01 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 6-38 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 3m
Lichtkegel d = max. 15m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-10
Kategorie 3, 38mA C-3-15
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

VdS-Nr. G 216024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0559
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B07290-01 142,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-WB(WHT)RL, EN54-23 
zugelassen

 	▪ Ultra weitreichender Blitz mit Lichtkegel
 	▪ Für Wandmontage – nach EN54-23 : Kat. „W“
 	▪ roter LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B02200-00, B02220-00 oder B07163-01 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 6-17 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 3m
Lichtkegel d = max. 5m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-7,5; W-2,4-4
Kategorie 3, 17mA W-2,4-5
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

CE-Zertifikat 2831-CPR-F0903

B07290-00 142,00 Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-WB(RED)RL, EN54-23 
zugelassen

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ Für Wandmontage – nach EN54-23 : Kat „W“
 	▪ roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ 
 	▪ Stromversorgung durch den Ring

 	▪ Bitte Sockel B07162-00 oder B07163-00 separat bestellen

Betriebsspannung 17 – 41 VDC
Ruhestrom 250 µA typ.
Alarmstrom 12 mA
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke max. 2,4m
Lichtkegel d = max. 5m
Kategorie 1, 6mA C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA C-3-7,5; W-2,4-4
Kategorie 3, 17mA W-2,4-5
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Abmessungen 100 x 41 mm (D x H)
Gewicht 120 g

CE-Zertifikat 2831-CPR-F0903
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Adressierbare Kombinationen (VdS & EN54-23)

B07172-00 173,00 Ringbus-Sirene mit Blitz (CHQ-WSB2), rot/rot, adressierbar  
EN54-23 Kat. „O“ zugelassen

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar durch Handprogrammiergerät
 	▪ 5 Lautstärken und 51 Tonarten (u.a. Din-Ton) 

per Software an der BMZ einstellbar 
 	▪ Blitz und Sirene getrennt steuerbar
 	▪ Wandmontage, bei Deckenmontage Signalpegeländerung berücksichtigen        

 	▪ bitte Montagesockel B07162-00 o. B07163-00 separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 2,0 mA(90 dB),

8,0 mA(102 dB), 
plus 7mA für Blitzleuchte

Betriebstemperatur -10°C bis +50° C
Schutzart IP 21
Farbe rotes Gehäuse RAL 3000
Blitz rot; Blitzvolumen 9,9m³
Abmessungen 112 x 67 mm (DxH)
Gewicht 164 g

VdS-Nr. G 216007
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0563

B07172-01 173,00 Ringbus-Sirene mit Blitz (CHQ-WSB2), weiß/rot, adressierbar  
EN54-23 Kat. „O“ zugelassen

 	▪ Stromversorgung durch Ringbus
 	▪ Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen  

EMV- und Kommunikations-Störungen
 	▪ Adressierbar durch Handprogrammiergerät
 	▪ 5 Lautstärken und 51 Tonarten (u.a. Din-Ton) 

per Software an der BMZ einstellbar 
 	▪ Blitz und Sirene getrennt steuerbar
 	▪ Wandmontage, bei Deckenmontage Signalpegeländerung berücksichtigen          

 	▪ bitte Montagesockel B07162-01 o. B07163-01 separat bestellen

Betriebsspannung 17 - 41V DC
Ruhestrom 150 µA
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Stromaufnahme Alarm 2,0 mA(90 dB),

8,0 mA(102 dB), 
plus 7mA für Blitzleuchte

Betriebstemperatur -10°C bis +50° C
Schutzart IP 21
Farbe weißes Gehäuse RAL9003
Blitz rot; Blitzvolumen 9,9m³
Abmessungen 112 x 67 mm (DxH)
Gewicht 164 g

VdS-Nr. G 216007
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0563
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B04101-00 62,00 Ringbus-Melderparallelanzeige, (adressierbar), rote LEDs, rundes 
formschönes a.P.-Gehäuse, „loop-powered“

 	▪ Externe Melderanzeigen (Ansprechindikatoren) dienen der 
optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder. 

 	▪ Sichtwinkel auf transparente Kalotte : 360°
 	▪ 9 integrierte, leuchtstarke LEDs (rot)
 	▪ niedriger Stromverbrauch (direkt vom Ring)
 	▪ von beliebig vielen Meldern frei ansteuerbar durch 

Programmierung in BMZ „Solution F1“ und „Solution F2“
 	▪ einsetzbar in ESP-Meldersockeln (bitte Sockel 

aus Kapitel 2 separat bestellen)

Betriebsspannung 17 – 41V DC
Ruhestromaufnahme 280 µA
Stromaufnahme Alarm 5 mA
Arbeitstemperatur - 10°C - +50°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% (40°C)
Schutzart IP 43
Abmessungen 100 x 46 mm (DxH)

VdS-Nr G 206 053
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Lineare optische Melder (Beams) - ESP FireBeam-Melder 149

Ex-Melder Grenzwert 150

Grenzwert-Melder, Marine-zugelassen 152

Flammenmelder 154

SONDERMELDER / HOCHIKI

Lineare optische Melder (Beams) - ESP FireBeam-Melder

B05543-00 170,00 Erweiterung FireBeam Xtra 70-140m-Reflektor

 	▪ Verlängerung der Reichweite auf 70-140m
 	▪ Montageplatte	mit	3	Reflektoren

B05544-01 348,00 FireBeam Xtra 70-140m Antibeschlag-Erweiterung

 	▪ Antibeschlag-Version
 	▪ Verlängerung der Reichweite : 70-140m
 	▪ bestehend	aus	3	Stk.	Antibeschlag-Reflektoren

B05548-00 235,00 Wandhalterung für FireBeam

 	▪ mit	Kugelkopf	für	FireBeam-Melder	oder	auch	für	FireBeam-Reflektor

B05540-00 1.070,00 ESP-FireBeam-Melder Xtra adressierbar (ESP-Protokoll) 
Reichweite 5 - 70m

 	▪ Stromversorgung aus dem Loop - ESP Schnittstelle
 	▪ inkl.	1	Reflektor	und	Bedieneinheit
 	▪ Reichweite:	7-70	m	(opt.	140m)
 	▪ Schutzart IP65
 	▪ VdS-Nr.:	G	211020,	CE-Zertifikat:	0786-CPR-21042

B05544-00 193,00 FireBeam-Melder Xtra Antibeschlag-Kit

 	▪ Antibeschlag-Kit	für	ESP-FireBeam	Xtra
 	▪ bestehend	aus	Antibeschlag-Fenster	für	den	Melder	
B05540-00	sowie	1	Stk.	Antibeschlag-Reflektoren

B05541-00 1.020,00 FireBeam Xtra konventionell 5 - 70m 

 	▪ Linearmelder und Bedieneinheit baugleich mit 
B05540-00,	benötigt	ext.	24V	Stromversorgung

 	▪ Auswertung	über	potentialfreie	Kontakte

3
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Ex-Melder Grenzwert

B05300-01 137,00 CDX Optischer Rauchmelder Ex, SOC-E-IS

 	▪ Optischer	Raumelder	nach	dem	Streulichtprinzip	in	Ex-Ausführung
 	▪ Mit	Flat-Response-Technologie	zur	optimierten,	erweiterten	Rauchdetektion.
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive	Staubschutzhaube

Betriebsspannung 15	-	30	V	DC
Ruhestrom 50 µA
Alarmstrom max.	40	mA
Temperaturbereich -10°C	bis	+50°C
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen	(mit	Sockel) 100 x 46  mm (D x H)
Gewicht 115g	(160g	mit	Sockel)
VdS-Nr. G 220019
EG-Baumuster Baseefa	19ATEX0143X
CE-Zertifikat 2831-CPR-F4344

B05310-00 137,00 CDX Wärmemelder 60° Ex, DCD-1E-IS

 	▪ Wärmemelder	für	Klasse	1
 	▪ Zertifiziert	durch	Baseefa	für	II	1G	EEx	ia	IIC	T5
 	▪ Paralleler Alarmausgang  
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive	Staubschutzhaube

Betriebsspannung 15	-	30	V	DC
Ruhestrom 50 µA
Alarmstrom max.	50	mA
Temperaturbereich -10°C	bis	+50°C
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Farbe weiß RAL 9003
Abmessungen	(mit	Sockel) 100 x 46  mm (D x H)
Gewicht 115g	(160g	mit	Sockel)
VdS-Nr. G 212171
EG-Baumuster BAS01ATEX1021
Baseefa 00(C)0649
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2310

B05330-00 10,00 Meldersockel YBN-R/4IS für Ex-Melder 

 	▪ Passend	zur	CDX	Ex-Melderbaureihe
 	▪ Ohne	Elektronik	daher	sehr	robust
 	▪ Flache,	elegante	Bauform	(nur	8	mm	hoch)		
 	▪ Einfache, schnelle Montage der Kabel
 	▪ Spezielle	Klemme	für	Schirmung

Max.	Luftfeuchtigkeit 95	%
Farbe weiß RAL 9003
Max.	Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Abmessungen 100	x	8mm	(D	x	H)

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3
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B05350-00 928,00 Handfeuermelder Grenzwert Ex

 	▪ Nach	DIN	14678	in	Bauform	K
 	▪ Schwarzes	Polyamid-Gehäuse	mit	roter	Tür
 	▪ Schwer	entflammbar	und	UV-beständig
 	▪ explosionsgeschützt,	daher	keine	Ex-Barriere	erforderlich
 	▪ mit	1	Umschaltkontakt

Anschlussart max.	28V	DC
Betriebsspannung max.	30	V	DC
Alarmstromaufnahme 20 mA
Temperaturbereich -20°C	bis	+40°C
Schutzart IP 66
Zündschutzart 	II	G,	EEx	dme	IIC	T6
Gehäuseschutzart IP 66
Beschriftung “FEUERWEHR“
Abmessungen 145 x 135 x 71 mm
Gewicht 800	g
EG-Baumuster BVS	09	ATEX	E	016X
VdS-Nr. G 206113
CE-Zertifkat 0786-CPD-20309

B05353-00 10,00 Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder Ex

B05340-00 354,00 Galvanischer Trennwandler 24V, für Ex-Melder, 2-kanalig

 	▪ Ideal	Passend	zur	CDX	Ex-Melderbaureihe
 	▪ Ex-Barriere,	die	elektrisch	speziell	für	2	separate	

Melderlinien dieser Melder ausgelegt ist
 	▪ Eine Erdung ist nicht erforderlich
 	▪ Montage auf DIN-Hutschiene (ideal im Gehäuse B07550-00)

Spannung max.	28V	DC
Ruhestrom	(sicherer	Ber.) <400µA
Übertragungsstrom 1 - 40 mA
Zündschutzart Ex	II	GD	EEx	ia	IIC
Klassifizierung Zone	0
Umgebungstemperatur -20°C	bis	+60°C
Schutzart IP 20
Gewicht 100 g
Zulassung Baseefa09ATEX0027	

B05350-01 940,00 Handfeuermelder Grenzwert Hochiki Ex mit Alarmwiderstand

 	▪ Nach	DIN	14678	in	Bauform	K	wie	B05350-00
 	▪ jedoch mit integriertem Alarm-/Abschlußwiderstand 
für	ESP-I/O-Module	z.B.	B02400-03
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Grenzwert-Melder, Marine-zugelassen

B05371-00 60,00 Optischer Rauchmelder SOC-E3NM, Marine-zugelassener CDX-
Grenzwertmelder

 	▪ Optischer Rauchmelder nach dem Streulicht prinzip
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimier ten, erweiterten 
Rauchdetektion.	Dies	erhöht	den	Störabstand	zwischen	tatsäch-
lichem Feueralarm und Täuschungsalarmen erheblich

 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Austauschbare	Detektionskammer
 	▪ Inklusive	Staubschutzhaube
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Betriebsspannung 9,5	-	30	V	DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max.	40	mA
Temperaturbereich -25	°C	bis	+70	°C
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Farbe Elfenbein
Abmessungen (D x H) 100	x	38		mm
Gewicht 95g
MED-Zertifikat MEDB00002TX

B05373-00 57,00 Wärmemelder DCD-AE3M 60°C, Marine-zugelassener CDX-
Grenzwertmelder

 	▪ Wärmemelder	60°C
 	▪ Kombinierter Wärme-Maximal- und Differenzial-Melder
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Inklusive	Staubschutzhaube
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Betriebsspannung 9,5	-	30	V	DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max.	40	mA
Temperaturbereich -25	°C	bis	+70	°C
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Farbe Elfenbein
Abmessungen (D x H) 100	x	38		mm
Gewicht 95g
MED-GL-Zertifikat 20	278	-	04	HH
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B05375-00 57,00 Wärmemelder DCD-CE3M 90°, Marine-zugelassener CDX-
Grenzwertmelder

 	▪ Wärmemelder	90°C
 	▪ Kombinierter Wärme-Maximal- und Differenzial-Melder
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Inklusive	Staubschutzhaube
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Betriebsspannung 9,5	-	30	V	DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max.	40	mA
Temperaturbereich -25	°C	bis	+70	°C
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
IP-Schutzklasse IP 63
Farbe Elfenbein
Abmessungen (D x H) 100	x	38		mm
Gewicht 76g
MED-GL-Zertifikat 20	278	-	04	HH

B05380-00 8,00 Montagesockel Standard YBN-R/6M, für Marine-zugelassene 
CDX-Melder

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Farbe Elfenbein
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Abmessungen (D x H) 100	x	8		mm
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Flammenmelder

B05408-00 150,00 Wand- und Deckenhalterung YZU-A 

 	▪ für	Flammenmelder	B05401-00
 	▪ Sockel	B05406-00	notwendig

B05406-00 7,00 Montagesockel Standard YBN-R/6 für Grenzwertmelder

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ Anschluss	für	Alarmausgang
 	▪ ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Farbe elfenbein
Luftfeuchtigkeit max.	95	%
Abmessungen 	100	x	8	mm	(DxH)

B05401-00 540,00 IR-Flammenmelder DRD-E

 	▪ Detektion	gemäß	Klasse	1	EN54-10:2002
 	▪ Reichweite bis zu 25m
 	▪ Sehr niedriger Stromverbrauch
 	▪ Zweifach	Alarm-LED	(360°-Erkennung)
 	▪ Montage	im	Sockel	B05406-00	(bitte	separat	bestellen)

Betriebsspannung 15-30V	DC
Ruhestrom 70µA	bei	24V	DC
Alarmstrom 40 mA
Erfassungswinkel 90° Kegel
Erfassungsreichweite max.	25	m
Betriebstemperatur -10°C	bis	+50°C
Farbe elfenbein
Abmessungen  100 x 37 mm (DxH)
Gewicht 124 g
VdS-Nr. G 210114
CE-Zertifkat 2831-CPR-F1843
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GRENZWERTTECHNIK / HOCHIKI
Automatische Melder, Typ CDX 156

Montagesockel für Grenzwertmelder 159

Handfeuermelder Typ B gemäß EN 54, Teil 11 160

Handfeuermelder, gemäß EN 12094-3 161

Zubehör für Handfeuermelder 162

Handfeuermelder Typ A gemäß EN54, Teil 11 163
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Automatische Melder, Typ CDX

B03003-00 36,00 Optischer Rauchmelder SOC-E3N(WHT) gemäß EN54, Teil 7, mit 
Flat-Response-Technologie

 	▪ Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip
 	▪ Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten, erweiterten 

Rauchdetektion. Dies erhöht den Störabstand zwischen tatsäch-
lichem Feueralarm und Täuschungsalarmen erheblich

 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Austauschbare Detektionskammer
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 12 - 30 V DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max. 40 mA
Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Gehäuse ABS
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 46  mm, mit Sockel
Gewicht 95 g (145 g mit Sockel)

VdS-Nr. G 217088
CE-Zertifikat 2831–CPR-F1518

B03015-00 33,30 Wärmemaximalmelder 60°C, DFJ-AE3 (WHT), Klasse A1 und A1S 
gemäß EN-54, Teil 5

 	▪ Der DFJ-AE3 besitzt einen Thermistor und gleich-
zeitig einen Linearisierungsschaltkreis für ein 
akkurates, gleichmäßiges Ansprechverhalten

 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 9,5 - 30 V DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max. 40 mA
Alarmausgang max. 20mA (typ 9,5-14)
Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 47  mm, mit Sockel
Gewicht 76 g (126 g mit Sockel)

VdS-Nr. G 204046
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2339

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3

156

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



B03020-00 33,30 Wärmemaximalmelder 90°C, DFJ-CE3 (WHT), Klasse C und CS 
gemäß EN-54, Teil 5

 	▪ Der DFJ-CE3 besitzt einen Thermistor und gleich-
zeitig einen Linearisierungsschaltkreis für ein 
akkurates, gleichmäßiges Ansprech-verhalten

 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 9,5 - 30 V DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max. 40 mA
Alarmausgang max. 20mA (typ 9,5-14)
Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 47  mm, mit Sockel
Gewicht 76 g (126 g mit Sockel)

VdS-Nr. G 204047
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2340

B03025-00 33,30 Wärmedifferenzial- und Maximalmelder 60C°, DCD-AE3(WHT), 
Klasse A1 und A1R gemäß EN-54, Teil 5

 	▪ Der DCD-AE3 besitzt einen Thermistor und gleich-
zeitig einen Linearisierungsschaltkreis für ein 
akkurates, gleichmäßiges Ansprechverhalten

 	▪ Beinhaltet Differenzialmelder und zusätzlich Maximalmelder
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 9,5 - 30 V DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max. 40 mA
Alarmausgang max. 20mA (typ 9,5-14)
Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 47  mm, mit Sockel
Gewicht 76 g (126 g mit Sockel)

VdS-Nr. G 204044
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2341
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B03030-00 33,30 Wärmedifferenzial- und Maximalmelder 90°C, DCD-CE3(WHT), 
Klasse C bzw. CR gemäß EN-54, Teil 5

 	▪ Der DCD-CE3 besitzt einen Thermistor und gleich-
zeitig einen Linearisierungsschaltkreis für ein 
akkurates, gleichmäßiges Ansprech-verhalten

 	▪ Beinhaltet Differenzialmelder und zusätzlich Maximalmelder
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ Sockel	ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 9,5 - 30 V DC
Ruhestrom 35 µA
Alarmstrom max. 40 mA
Alarmausgang max. 20mA (typ 9,5-14)
Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 47  mm, mit Sockel
Gewicht 76 g (126 g mit Sockel)

VdS-Nr. G 204045
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2343

B03050-00 72,00 Wärmemaximalmelder DFG-60BLKJ, wasserdicht, Grenzwert, 
Auslösetemperatur 60C°

 	▪ Wärmemaximalmelder in wasserdichter Ausführung (IP 67)
 	▪ Ideal für Räume mit sehr hohen Feuchtigkeit
 	▪ Bi-Metall-Wärmefühler, daher keine Ruhestromaufnahme
 	▪ Spricht sowohl auf langsamen wie auf schnellen Temperaturanstieg an 
 	▪ kein Montagesockel erforderlich
 	▪ Paralleler Alarmausgang
 	▪ 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
 	▪ Inklusive Staubschutzhaube

Betriebsspannung 15 - 30 V DC
Alarmstrom max. 50 mA
Arbeitstemperatur -20 °C bis +60 °C
Schutzart IP 67
Farbe elfenbein
Abmessungen (D x H) 98 x 45  mm
Gewicht 80 g

VdS-Nr. G 204048
CE-Zertifikat 2831–CPR-F2342
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B03100-00 5,60 Montagesockel Standard für CDX-Grenzwertmelder

 	▪ Bajonett-Verschluss zur Aufnahme des Melders
 	▪ flaches,	elegantes	Design
 	▪ Anschluss für Alarmausgang
 	▪ ohne	Elektronik,	daher	störunempfindlich

Farbe weiss RAL 9003
Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Abmessungen (D x H) 100 x 8  mm

B03107-00 42,00 Relaissockel für CDX-Grenzwertmelder

 	▪ für Melder Art.-Nr. B03000-00 bis B03030-00
 	▪ im Alarmfall schaltet das integrierte Relais
 	▪ das	Relais	kann	als	Öffner	oder	Schließer	konfiguriert	werden
 	▪ Steht das Kriterium Rauch nicht mehr an, geht selbst-

tätig die Melder-LED aus und das Relais fällt ab

Betriebsspannung 9,5 bis 30V DC
Relaiskontakt max. 1A / 30V DC
Farbe weiss RAL 9003
Abmessungen (D x H) 100 x 13 mm

B03109-00 29,40 Relaissockel für CDX-Grenzwertmelder, selbsthaltend

 	▪ für Melder Art.-Nr. B03000-00 bis B03030-00
 	▪ im Alarmfall schaltet das integrierte Relais
 	▪ das	Relais	kann	als	Öffner	oder	Schließer	konfiguriert	werden
 	▪ Erst wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wird, geht 

nach einem Alarm die Melder-LED aus und das Relais fällt ab

Sonst wie Art.-Nr. B03107-00

Montagesockel für Grenzwertmelder

3
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B03350-01 706,00 Handfeuermelder IP66, rot, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes 
Haus“

 	▪ Bauform gemäß DIN EN 54, Teil 11
 	▪ Schwer	entflammbares	Kunststoff-Gehäuse
 	▪ UV-beständig
 	▪ Alarm-LED integriert 
 	▪ Alarmwiderstand 470R / Abschlußwiderstand 10k integriert 

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung max. 30 V DC
Alarmstromaufnahme ca. 20 mA
Arbeitstemperatur -35 °C bis +60 °C
Schutzart IP 66
Beschriftung „Brennendes Haus“
Abmessungen 135 x 135 x 61 mm
Farbe rot, RAL 3000
Gewicht 475 g

VdS-Nr. G 206113

B03301-00 65,60 Handfeuermelder rot, Alu, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes 
Haus“, gemäß EN54, Teil 11

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B
 	▪ im Alu-Druckkguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +60 °C
Schutzart IP 52
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe rot, RAL 3000
Gewicht 420 g
VdS-Nr. G 218045
CE-Zertifizierung 0786-CPR-21594

B03314-00 67,00 Handfeuermelder blau, Alu, Grenzwert, mit Beschriftung 
„Hausalarm“, entspricht EN54, Teil 11

 	▪ entspricht EN54, Teil 11, Typ B jedoch blau / Hausalarm
 	▪ im Alu-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +60 °C
Schutzart IP 52
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe blau
Gewicht 420 g

Handfeuermelder Typ B gemäß EN 54, Teil 11

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3
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Handfeuermelder, gemäß EN 12094-3

B03314-20 67,00 Handfeuermelder blau, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „STOPP-TASTER Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +60 °C
Schutzart IP 43
Türöffnungswinkel 180 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe blau, RAL 5015
Gewicht 420 g

VdS-Nr. G 218047
CE-Zertifikat 0786-CPR-21596

B03319-20 67,00 Handfeuermelder gelb, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „Handauslösung Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Technische Daten wie B03314-20 jedoch gelb, RAL 1021

VdS-Nr. G 218046
CE-Zertifikat 0786-CPR-21595

B03316-20 67,00 Handfeuermelder grün, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „Nachfluten Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Technische Daten wie B03314-20 jedoch grün RAL

3
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Zubehör für Handfeuermelder

B03348-00 28,00 Wetterschutzgehäuse rot, Aluminium,  Handfeuermelder Typ B

 	▪ Als Wetterschutz
 	▪ Zur	Erhöhung	des	Schutzes	gegen	mechanische	Einflüsse

Abmessungen (BxHxT) 158 x 150 x 36/54 mm

B12202-00 2,20 Ersatzglasscheibe unbedruckt, für Handfeuermelder nach DIN EN 
54, Teil 11

 	▪ als Ersatzteil

B12205-00 2,10 Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung Kunststoff

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH3
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B03360-00 27,40 Handfeuermelder, rot, ABS, Grenzwert, „Brennendes Haus“, 
kleine Ausführung

 	▪ gemäß Europanorm EN-54, Teil 11, Typ A
 	▪ Unterputz-Version
 	▪ nur durch Eindrücken der Scheibe wird der Alarm ausgelöst, 

kein zusätzliches Drücken eines Knopfes erforderlich
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 50 mA (24V )
Alarmwiderstand 470 Ohm
Temperatur-Bereich - 25°C bis +55 °C
Schutzart IP 42
Abmessungen 89 x 93 x 27,5 mm
Farbe RAL 3000
Gewicht 110 g

B03362-00 196,00 Handfeuermelder, rot, IP67, ABS, Grenzwert, „Brennendes Haus“, 
kleine Ausführung

 	▪ gemäß Europanorm EN-54, Teil 11, Typ A
 	▪ nur durch Eindrücken der Scheibe wird der Alarm ausgelöst, kein 

Drücken zusätzliches Drücken eines Knopfes erforderlich
 	▪ Extrem hohe Schutzart (wasserdicht)
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 50 mA (24V )
Alarmwiderstand 470 Ohm
Temperatur-Bereich - 25°C bis +55 °C
Schutzart IP 67
Abmessungen 98 x 94 x 78 mm
Farbe RAL 3000
Gewicht 234 g

B02325-00 8,00 Rückwandgehäuse für Handfeuermelder B03360-00, rot, ABS

 	▪ Für a.P.-Montage des Handfeuermelders

Gewicht 51 g

Handfeuermelder Typ A gemäß EN54, Teil 11

3
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RINGBUSTECHNIK / APOLLO

Deckenbündiger Rauchmelder Soteria DIMENSION

B02920-00 405,00 SOTERIA Dimension - Deckenbündiger Rauchmelder

Dezenz in Perfektion!
 	▪ Kammerlose Rauchdetektion mittels Infrarot-LEDs und Fotodioden
 	▪ Flache Bauform (deckenbündige Montage)
 	▪ Adressierbar über 8-Bit DIP-Schalter
 	▪ Kompatibel mit XP95, Discovery und CoreProtocol
 	▪ Kurzschlussisolator integriert
 	▪ Entnahmesicherung integriert
 	▪ Inklusive Ruhewertnachführung
 	▪ Immun gegen Druckschwankungen und Wind
 	▪ Zugelassen nach EN 54-7, EN54-17 und VdS 

Achtung: 
Nicht alle Funktionen verfügbar bei Nutzung von XP95- 
oder Discovery-Protokoll!
Bitte Einbaudose B02922-00 separat bestellen!

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom normal 1 mA
Alarmstrom 4,5 mA
Temperaturbereich -20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H), ca. 140 x 38 mm
Abmessungen (Ø x H), ca. 140 x 71 mm ( mit Einbaudose)
Gewicht 148 g (273 g)
VdS-Nr G 218020
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10950

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B02921-00 703,00 SOTERIA Dimension - Deckenbündiger SPEZIAL-Rauchmelder

Wie vor B02920-00, jedoch mit: 
 	▪ widerstandsfähiger Frontplatte aus Metall, die mit manipulations-

sicheren Schrauben (T20, im Lieferumfang) arretiert wird.
 	▪ Speziell geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche

Bitte Einbaudose B02922-00 separat bestellen!

Abmessungen (Ø x H), ca. 170 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H), ca. 170 x 71 mm ( mit Einbaudose)
Gewicht 321g (445 g)
VdS-Nr G 218021
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10952

B02922-00 42,00 SOTERIA Dimension - Einbaudose

 	▪ Zur Erstmontage des deckenbündigen Melders erforderlich.

R I N G B U S T E C H N I K A P O L LO 4
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B02900-00 65,40 SOTERIA Optischer Rauchmelder

 	▪ Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip
 	▪ Dual-Isolator integriert
 	▪ Protokolle: CoreProtocol, XP95, Discovery
 	▪ Passt mechanisch auch auf XP95/Discovery-Sockel
 	▪ Schutzart: IP44
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung integriert
 	▪ 5	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	

im Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Melderkopf-Entnahmesicherung
 	▪ Adressierbar per XPERT8-Card oder durch Softadressierung über 

die Zentrale (nur bei Verwendung von Sockel B02950-00)**
 	▪ Bis zu 254 Melder (+ 254 Sockelsignalgeber) pro Ring!**
 	▪ PureLight Technologie verringert das Täuschungsalarmrisiko und 
erhöht	signifikant	die	Zuverlässigkeit	der	Branderkennung.

 	▪ 3-farbige 360° LED (Alarm, Störung bzw. Isolator aktiv, Polling)
 	▪ FasTest-Funktion für Detektor-Schnelltest reduziert Servicezeiten erheblich**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom normal 350 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 48 mm ( mit Sockel)
Gewicht 83 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 216027
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10983

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Automatische Ringbusmelder
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B02904-00 76,00 SOTERIA Multisensor (Rauch/Temperatur) 

 	▪ Multisensor mit optischem Rauchmelder sowie 
Wärmemelder mit Dual-Thermistor

 	▪ Dual-Isolator integriert
 	▪ Protokolle: CoreProtocol, XP95, Discovery
 	▪ Passt mechanisch auch auf XP95/Discovery-Sockel
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung integriert
 	▪ 5	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	

im Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 	▪ Auch als Einkriterienmelder (Rauch oder Temperatur) einsetzbar.
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Melderkopf-Entnahmesicherung
 	▪ Adressierbar per XPERT8-Card oder durch Softadressierung über 

die Zentrale (nur bei Verwendung von Sockel B02950-00)**
 	▪ Bis zu 254 Melder (+ 254 Sockelsignalgeber) pro Ring!**
 	▪ PureLight Technologie verringert das Täuschungsalarmrisiko und 
erhöht	signifikant	die	Zuverlässigkeit	der	Branderkennung.

 	▪ 3-farbige 360° LED (Alarm, Störung bzw. Isolator aktiv, Polling)
 	▪ FasTest-Funktion für Detektor-Schnelltest reduziert Servicezeiten erheblich**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom normal 350 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 38,5 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50,5 mm ( mit Sockel)
Gewicht 83 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 216028
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10987

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

R I N G B U S T E C H N I K A P O L LO 4
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B02906-00 66,00 SOTERIA Wärmemelder

 	▪ Wärmemelder mit Dual-Thermistor
 	▪ Dual-Isolator integriert
 	▪ Protokolle: CoreProtocol, XP95, Discovery
 	▪ Passt mechanisch auch auf XP95/Discovery-Sockel
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ 8	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(A,	B,	C	

gem. EN54-5) im Melder integriert und über die Zentrale 
auswählbar. 5 Modi bei XP95/Discovery-Protokoll.

 	▪ Wärmemaximal- und -differentialauswertung
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Melderkopf-Entnahmesicherung
 	▪ Adressierbar per XPERT8-Card oder durch Softadressierung über 

die Zentrale (nur bei Verwendung von Sockel B02950-00)**
 	▪ Bis zu 254 Melder (+ 254 Sockelsignalgeber) pro Ring!**
 	▪ 3-farbige 360° LED (Alarm, Störung bzw. Isolator aktiv, Polling)
 	▪ FasTest-Funktion für Detektor-Schnelltest reduziert Servicezeiten erheblich**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom normal 350 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 38,5 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50,5 mm ( mit Sockel)
Gewicht 83 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 216026
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10979

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.
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B02700-00 62,40 Discovery Optischer Rauchmelder

 	▪ Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip (Vorwärtsstreuung)
 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 

Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
 	▪ Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und 
Modifikationsaufwand. 
* nicht bei Isolatorsockel

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung  integriert
 	▪ 5	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	

in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
 	▪ 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
 	▪ 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur 

Speicherung des letzten Revisionsdatums
 	▪ Unverzügliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ Meldertest von der BMZ aus

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom normal 300 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%**
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm ( mit Sockel)
Gewicht 105 g (160 g mit Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 299037
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10942

**Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B02704-00 72,80 Discovery Multisensor (Rauch/Temperatur) 

 	▪ Multisensor bestehend aus optischem Rauch-
melder (Streulichtprinzip) und Wärmemelder

 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 
Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel

 	▪ Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und 
Modifikationsaufwand. 
* nicht bei Isolatorsockel

 	▪ Automatische Ruhewertnachführung integriert
 	▪ Verbesserte Eindämmung von Täuschungsalarmen
 	▪ Unempfindlich	gegenüber	Wind	oder	Luftdruck
 	▪ 5	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	

in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 	▪ Je nach Betriebsmodus auch als reiner Thermomelder 

(A1R) oder reiner optischer Rauchmelder einsetzbar
 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
 	▪ 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
 	▪ 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur 

Speicherung des letzten Revisionsdatums
 	▪ Unverzügliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ Meldertest von der BMZ aus

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom normal 400 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%**
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 58 mm ( mit Sockel)
Gewicht 105 g (160 g mit Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 299038
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10946

**Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B02706-00 63,60 Discovery Wärmemelder

 	▪ Wärmemelder mit Thermistor
 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 

Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
 	▪ Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und 
Modifikationsaufwand. 
* nicht bei Isolatorsockel

 	▪ 5	unterschiedliche	EN54-zertifizierte	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	
in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar

 	▪ Je nach ausgewählter Betriebsart als reiner 
Thermomaximalmelder oder mit zusätzlicher Thermo-
Differentialauswertung einsetzbar (A1R, A2R, A2S, CR, CS)

 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
 	▪ 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
 	▪ 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur 

Speicherung des letzten Revisionsdatums
 	▪ Unverzügliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ Meldertest von der BMZ aus

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom normal 400 µA
Temperaturbereich -40°C bis +80°C**
Relative Luftfeuchtigkeit bis max. 95%**
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm ( mit Sockel)
Gewicht 105 g (160 g mit Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 299039
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10936

**Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B02710-00 156,00 Discovery Multisensor (CO/Temperatur) 

 	▪ Multisensor bestehend aus CO-Melder und Wärmemelder
 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 

Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
 	▪ Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und 
Modifikationsaufwand. 
* nicht bei Isolatorsockel

 	▪ Reagiert auf Schwelbrände und lodernde Brände
 	▪ Weniger anfällig für durch Dampf und Staub ausgelöste Täuschungsalarme
 	▪ Unempfindlich	gegenüber	Wind
 	▪ 5	unterschiedliche	Betriebsmodi	(Empfindlichkeiten)	in	

Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
 	▪ Je nach Betriebsmodus auch als reiner Thermomelder 

(A1R) oder reiner CO-Melder einsetzbar
 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind
 	▪ 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
 	▪ 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur 

Speicherung des letzten Revisionsdatums
 	▪ Unverzügliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
 	▪ Ausgang für Parallelanzeige
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ Meldertest von der BMZ aus

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom normal 400 µA
Temperaturbereich dauerhaft 0°C bis +50°C
Temperaturbereich kurzzeitig -20°C bis +55°C**
Relative Luftfeuchtigkeit dau. 15% bis 90%
Relative Luftfeuchtigkeit kurz. 0% bis 99%
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 54 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 60 mm ( mit Sockel)
Gewicht 105 g (160 g mit Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 215018
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10932

**Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.
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Sockel für Ringbusmelder

B02950-00 5,50 SOTERIA XPERT8 Standardsockel

 	▪ XPERT8-Adressierung
 	▪ Mechanisch kompatibel zu SOTERIA-, XP95- und Discovery Meldern
 	▪ Die Melder können nur in vorgegebener Ausrichtung 

in den Sockel eingesetzt werden.
 	▪ Beide Ringadern bleiben bei Melderentnahme 

geschlossen (auch ohne Spannung!)
 	▪ EasyFit-Funktion ermöglicht Verdrahtung vor Montage
 	▪ Melderkopf-Entnahmesicherung
 	▪ Edelstahl Kontaktklemmen

Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø xT) 100 x 20mm
Gewicht 63g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr. G 216027
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10983

B02750-00 5,30 XP95 / Discovery XPERT7 Standardsockel

 	▪ XPERT-Adressierung
 	▪ Die Melder können nur in vorgegebener Ausrichtung 

in den Sockel eingesetzt werden.
 	▪ Sperrfunktion zur Verhinderung einer unbefugten Melderentfernung
 	▪ Edelstahl Kontaktklemmen

Betriebsspannung 17 - 28 V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x T) 100 x 16 mm
Gewicht 55 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 299037
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10942
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B02752-00 11,60 XP95 / Discovery XPERT7 Standardsockel mit Isolator

 	▪ XPERT7-Adressierung
 	▪ Die Melder können nur in vorgegebener Ausrichtung 

in den Sockel eingesetzt werden
 	▪ Sperrfunktion zur Verhinderung einer unbefugten Melderentnahme
 	▪ Superhelle LED
 	▪ Erkennt Verdrahtungs-Kurzschlussfehler
 	▪ Minimiert Betriebsstörungen aufgrund von Kurzschlussfehlern
 	▪ Bis zu 20 Melder oder deren äquivalente Last können 

zwischen Isolatoren installiert werden.
 	▪ Edelstahl Kontaktklemmen
 	▪ Isolator integriert

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 23-43 µA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x T) 100 x 24 mm
Gewicht 100 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 210033
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11176

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B04531-02 18,00 Universelle XPERT-Karte blanko

 	▪ VE: 25 Stück 
 	▪ Für Ersatzbedarf!

 	▪ Passt in alle Apollo-Ringbussockel (XP95, Discovery, Soteria)!
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B02760-00 32,00 XP95 / Discovery Isolatorkopf

 	▪ Erkennt Kurzschlussfehler der Verdrahtung.
 	▪ Minimiert Betriebsstörungen aufgrund von Kurzschlussfehlern.
 	▪ Nach Behebung des Kurschlussfehlers wird die 

Isolierung automatisch aufgehoben
 	▪ Bis zu 20 Melder oder deren äquivalente Last können 

zwischen Isolatoren installiert werden.

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 23 – 45 µA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x T) 100 x 23 mm
Gewicht 64 g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr G 200083
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11142

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B02762-00 6,00 XP95 / Discovery Sockel für Isolatorkopf B02760-00

 	▪ Der Isolatorsockel ist so konstruiert, dass er ausschließlich 
den Isolator B02760-00 aufnimmt.

VdS-Nr G 200083
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11142
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B06040-00 178,00 Lüftungskanal-Meldergehäuse, für adressierbaren Melder

 	▪ Integrierter Sockel für die Verwendung mit Meldern 
der Serien XP95 oder Discovery

 	▪ Zulässige Windgeschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 20 m/s
 	▪ Durchsichtige Haube für Sichtbarkeit der Melder-LED
 	▪ Integrierte Öffnung für Testaerosole
 	▪ Inklusive Testrohr für Luftkanäle mit bis zu 540mm Durchmesser. Längere 

Testrohre für Luftkanaldurchmesser bis 3000mm optional verfügbar.
 	▪ Bitte den Rauchmelder (z.B. B02700-00) separat bestellen!

Betriebsspannung 17 - 28 V

B06040-01 22,00 Verlängerungsrohr (300-750mm)

 	▪ für Lüftungskanal-Meldergehäuse B06040-00

B06040-02 43,00 Verlängerungsrohr (750-1500mm)

 	▪ für Lüftungskanal-Meldergehäuse B06040-00

B06040-03 68,00 Verlängerungsrohr (1500-3000mm)

 	▪ für Lüftungskanal-Meldergehäuse B06040-00

Lüftungskanalgehäuse

B04533-00 1.525,00 Apollo Test Set

Das	 neue	 Testgerät	 mit	 7“	 Touch-Bedienoberfläche	 wird	 im	 praktischen	
Koffer inklusive Universal-Ladegerät, XPert8 Meldersockel, 7 Messlei-tun-
gen mit Krokodilklemmen, sowie einem praktischem Tragegurt als Zube-
hör geliefert. 

Das Testgerät ist kompatibel zu den Apollo Protokollen CoreProtocol®, Dis-
covery und XP95 und ermöglicht die Überprüfung einzelner Loopteil-neh-
mer, wie auch eine Diagnose des Gesamtloops, einschließlich

 	▪ Test der Verkabelung 
inkl. Kurzschluss- und Erdschlussfehler-Erkennung

 	▪ Messung der Loop-Spannung und des Loop-Stromes
 	▪ Messung der Loop-Impedanz
 	▪ Lokalisierung des Erdschlussfehlers (nur möglich bei Soteria®-

Komponenten mit integriertem, steuerbarem Isolator)
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Handfeuermelder „Typ B“, adressierbar

B02620-00 132,00 XP95 Handfeuermelder „Typ B“, rot, Metallgehäuse, mit Symbol 
„Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11

 	▪ Adressierbarer Handfeuermelder
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Robustes Metallgehäuse mit seitlicher Öffnungsmechanik
 	▪ Kompatibel mit XP95, Discovery
 	▪ Schutzart: IP 42

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom 0,2 mA
Alarmstrom 2 mA
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Farbe rot (RAL 3000)
Abmessungen (HxBxT) 125 x 125 x 39 mm
Gewicht 500 g
Material Gehäuse Stahl pulverbesch.
VdS-Nr G 297059
CE-Zertifikat 0786-CPD-20455

B02620-01 132,00 XP95 Handfeuermelder „Typ B“, blau, Metallgehäuse, mit Symbol 
„Hausalarm“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11

 	▪ Wie vor, jedoch blau und mit Schriftzug „Hausalarm“

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom 0,2 mA
Alarmstrom 2 mA
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Farbe blau
Abmessungen (HxBxT) 125x125x39mm
Gewicht 500 g
Material Gehäuse Stahl pulverbesch.
VdS-Nr G 297059
CE-Zertifikat 0786-CPD-20455
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B02621-00 92,00 XP95 Handfeuermelder „Typ B“, rot, ABS, mit Symbol 
„Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11

 	▪ Adressierbarer Handfeuermelder
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Kompatibel mit XP95, Discovery
 	▪ Schutzart: IP 42

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom 0,2 mA
Alarmstrom 2 mA
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Farbe rot (RAL 3000)
Abmessungen (HxBxT) 125 x 125 x 36 mm
Gewicht 200 g
Material Gehäuse ABS
VdS-Nr G 297059
CE-Zertifikat 0786-CPD-20455

B02621-01 92,00 XP95 Handfeuermelder „Typ B“, blau, ABS, mit Symbol 
„Hausalarm“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11

 	▪ Wie vor, jedoch blau und mit Schriftzug „Hausalarm“

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom 0,2 mA
Alarmstrom 2 mA
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Farbe blau
Abmessungen (HxBxT) 125 x 125 x 36 mm
Gewicht 200 g
Material Gehäuse ABS
VdS-Nr G 297059
CE-Zertifikat 0786-CPD-20455

B02926-00 88,00 SOTERIA Handfeuermelder „Typ B“, rot, ABS, mit Symbol 
„Brennendes Haus“ und Kurzschlusstrenner, gemäß EN54-11

 	▪ Adressierbarer Handfeuermelder, Isolator integriert
 	▪ Kompatibel mit XP95, Discovery, CoreProtocol
 	▪ Schutzart: IP 52
 	▪ Zusatzinformation: Zur Zeit nur in rotem Gehäuse verfügbar!

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom / Alarmstrom 0,1 mA / 4 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe rot (RAL 3000)
Abmessungen (HxBxT) 135 x 135 x 40 mm
Gewicht 233 g
Material Gehäuse PC
VdS-Nr G 220044
CE-Zertifikat 0786-CPR-21697

*Abweichungen bei Kondensation oder Vereisung mgl.
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Handfeuermelder „Typ A“, adressierbar

B02925-00 64,00 Handfeuermelder „Typ A“, rot, Kunststoff, mit Isolator und 
Symbol „brennendes Haus“, gemäß EN54-11

 	▪ Protokolle: XP95, Discovery, CoreProtocol
 	▪ rücksetzbares Auslöse-Element
 	▪ einfacher Zugang zum vorderseitigen Rücksetzmechanismus
 	▪ E-Z	fit	Anschlüsse	für	schnelle	Installation
 	▪ 170° sichtbare LED
 	▪ Durchgangsbrücke für Durchgangstests der Leitung
 	▪ Handfeuermelder Typ A
 	▪ Schutzart: IP44

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestrom normal 100 µA
Alarmstrom 4 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe rot
Abmessungen (HxBxT) 90 x 90 x 63 mm
Gewicht 180 g
Material Gehäuse PC
VdS-Nr G 216017
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11022

*Abweichungen bei Kondensation oder Vereisung mgl.

B02727-00 206,00 Handfeuermelder „Typ A“, rot, Kunststoff, mit Isolator und 
Symbol „brennendes Haus“, gemäß EN54-11, wetterfest

 	▪ Eine kombinierte LED-Anzeige mit Rücksetzmechanismus an der 
Front ermöglicht eine schnelle und einfache Rückstellung.

 	▪ Adressierung an der Vorderseite ohne Demontage des Gehäuses
 	▪ Kompatibel mit XP95, Discovery, und 

CoreProtocol
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus
 	▪ Direkte Auslösung. Keine Scheibe.
 	▪ Schutzart IP 67

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestrom normal 100 µA
Alarmstrom 4 mA
Temperaturbereich -30°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe rot
Abmessungen (LxBxT) 110 x 110 x 74 mm
Gewicht 180 g
Material Gehäuse PC
CE-Zertifikat 0359-CPD-0186

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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Zubehör für Handfeuermelder

B02348-00 28,00 Wetterschutzgehäuse rot, Aluminium, für Handfeuermelder, 
große Bauform

 	▪ Als Wetterschutz
 	▪ Zur	Erhöhung	des	Schutzes	gegen	mechanische	Einflüsse

Abmessungen (BxHxT) 158 x 150 x 36/54 mm

B12202-00 2,20 Ersatzglasscheibe unbedruckt, für Handfeuermelder nach DIN 
EN54, Teil 11

 	▪ Als Ersatzteil

B12205-00 2,10 Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung Kunststoff

B02623-02 72,00 Dichtungsset für Handfeuermelder B02620-00 und B02620-01 

 	▪ zur Erhöhung der Schutzart auf IP 54, bestehend aus Gummidichtung 
und Wetterschutzgehäuse (Edelstahl, unlackiert)

B04574-00 13,80 Transparenter Klappdeckel für Handfeuermelder Apollo 
B02925-xx

 	▪ zur nachträglichen Montage (VE: 1 Stück).
 	▪ Schützt vor unbeabsichtigter Auslösung
 	▪ Montage durch einfaches Einrasten in bereits 

vorhandene Montagepunkte am Meldergehäuse
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Intelligentes Ein-/AusgangsmodulB02940-00

Intelligentes 2-fach Ein-/AusgangsmodulB02942-00

Intelligentes ÜberwachungsmodulB02947-00

Intelligentes 250V Ein-/AusgangsmodulB02944-00

Intelligentes 2-fach ÜberwachungsmodulB02949-00

Sounder Control ModulB02846-00

Zone Monitor ModulB02852-00

3-Kanal Ein-/AusgangsmodulB02842-00

Intelligentes Ein-/AusgangsmodulB02960-00

Intelligentes ÜberwachungsmodulB02967-00

Dual Isolator ModulB02866-00

250V Ein-/AusgangsmodulB02864-00

Sounder Control ModulB02868-00

Mini Switch MonitorB02874-00

Zone Monitor ModulB02871-00

Bestell-Nr. Anzahl
Adressen

Eingänge 
überwacht

Ausgänge 
überwacht

(Signalgeber)

Ausgänge Relais
(Schließer/Öffner)

Maximaler Strom 
je Ausgang

Überwachung
Grenzwertmelder

Integrierter
Trenner

B02940-00 1 1 - 1 1A - Ja

B02942-00 2 2 - 2 1A - Ja

B02944-00 1 2 - 1 5A - Ja

B02947-00 1 1 - - - - Ja

B02949-00 2 2 - - - - Ja

B02842-00 1 3 - 3 1A - Ja

B02846-00 1 1* 1 - 1A - Ja

B02852-00 1 - - - - max. 20 Ja

* für ext. Spannung

Bestell-Nr. Anzahl
Adressen

Eingänge 
überwacht

Ausgänge 
überwacht

(Signalgeber)

Ausgänge Relais
(Schließer/Öffner)

Maximaler Strom 
je Ausgang

Überwachung
Grenzwertmelder

Interrupt
Funktion

Integrierter
Trenner

B02960-00 1 1 - 1 1A Ja

B02967-00 1 1 - - - Ja

B02864-00 1 1 - 1 8A -

B02866-00 1 - - - - Ja

B02868-00 1 1* 1 - 5A -

B02871-00 1 - - - - max. 20 Ja

B02874-00 1 1 - - - Ja JA

* für ext. Spannung

Auswahlhilfe Ringbusmodule

AUFPUTZMODULE

DIN-RAIL-MODULE
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Ringbusmodule im Aufputzgehäuse

B02942-00 118,00 Intelligentes 2-fach Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-
a.P.-Gehäuse, 2 überwachte Eingänge, 2 Relais (1A @ 30V)

 	▪ Das intelligente 2-fach Ein-/Ausgangsmodul bietet die Funktion 
von zwei Ein-/Ausgansmodulen in einem Gehäuse. Die 2 Module 
sind voneinander elektrisch unabhängig. Die Adressierung 
erfolgt über separate DIL-Schalter im jeweiligen Modul.

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Neun	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Failsafe-Modus (entsprechend BS 7273-4 Vorgaben)**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestromaufnahme 0,5 / 1,0  mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (HxBxT) 60 x 150 x 90 mm
Gewicht 281 g
VdS-Nr G 217058
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11050

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02940-00 98,00 Intelligentes Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-
Gehäuse, 1 überwachter Eingang, 1 Relais (1A @ 30V)

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Neun	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Failsafe-Modus (entsprechend BS 7273-4 Vorgaben)**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestromaufnahme 0,5 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (HxBxT) 60 x 150 x 90 mm
Gewicht 244 g
VdS-Nr G 217056
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10991

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02944-00 126,00 Intelligentes 250V Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-
Gehäuse, 2 Eingänge, 1 Relais (5 A @ 250 V)

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Neun	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Failsafe-Modus (entsprechend BS 7273-4 Vorgaben)**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 –35V
Ruhestromaufnahme 0,7 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (HxBxT) 60 x 150 x 90 mm
Gewicht 301 g
VdS-Nr G 217057
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11049

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02947-00 91,00 Intelligentes Überwachungsmodul mit Isolator im IP52-a.P.-
Gehäuse, 1 überwachter Eingang

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Fünf	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Prioritätsmodus für schnelle Statusmeldung**
 	▪ Konfigurierbare	Eingangsüberwachung**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestromaufnahme 0,5 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (HxBxT) 60 x 150 x 90 mm
Gewicht 239 g
VdS-Nr G 217055
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10991

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02949-00 118,00 Intelligentes 2-fach Überwachungsmodul mit Isolator im IP52-
a.P.-Gehäuse, 1 überwachter Eingang

 	▪ Das intelligente 2-fach Überwachungsmodul bietet die Funktion 
von zwei Schaltüberwachungsmodulen in einem Gehäuse. Die 2 
Module sind voneinander elektrisch unabhängig. Die Adressierung 
erfolgt über separate DIL-Schalter im jeweiligen Modul.

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Fünf	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Prioritätsmodus für schnelle Statusmeldung**
 	▪ Konfigurierbare	Eingangsüberwachung**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 – 35 V
Ruhestromaufnahme 0,5 mA / 1,0 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (HxBxT) 60 x 150 x 90 mm
Gewicht 273 g
VdS-Nr G 217062
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11050

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02842-00 224,00 IXP95 / Discovery Input/Output Modul 3-Kanal mit Isolator im 
IP54-a.P.-Gehäuse

 	▪ Drei potentialfreie, einpolige Wechselrelaiskontakte als 
Ausgänge und drei überwachte Schalteingänge

 	▪ Zur Überwachung von einem oder mehreren im Normalzustand 
geöffneten Schaltern an jedem der drei Eingänge

 	▪ Zehn sichtbare LEDs (6 x rot, 4 x gelb). Bis auf die gelbe Isolator-LED können 
alle LEDs zur Verringerung der Stromaufnahme deaktiviert werden.

 	▪ Busversorgung
 	▪ Schaltleistung bis zu 30 V bei 1 A an jedem der drei Ausgänge
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Schutzart IP54

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 3,0 mA
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (BxTxH) 250 x 175 x 75 mm
Gewicht 621 g
VdS-Nr G 202052
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11161

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02852-00 132,00 XP95 / Discovery Zone Monitor Modul mit Isolator im IP54-a.P.-
Gehäuse

 	▪ Versorgt und überwacht eine Zone mit bis zu 
20 Grenzwertdetektoren Orbis / S65

 	▪ Zwei sichtbare LEDs (1x rot als Alarmindikator, 1x gelb für Isolatorfunktion)
 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Schutzart IP54

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 4 mA (ohne Melder)
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxT) 150 x 90 x 48 mm
Gewicht 230 g
VdS-Nr G 201094
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11143

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02846-00 136,00 XP95 / Discovery Sounder Control Unit mit Isolator im IP54-a.P.-
Gehäuse

 	▪ Das Sirenensteuermodul wird dafür verwendet, den Betrieb in einem 
Bereich mit konventionellen akustischen Signalgebern zu überwachen 
und ihren Status an die Brandmeldezentrale zu melden.

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Externe Spannungsversorgung nötig!
 	▪ Ermöglicht Dauer- oder Impulsbetrieb (1 Sekunde an, 1 

Sekunde aus) von akustischen Signalgebern.
 	▪ Synchronisation im Impulsbetrieb möglich.
 	▪ Drei sichtbare LEDs (1x rot für Sirenenfunktion, 1x gelb als 

Fehlerhinweis und 1 x gelb bei Isolatorfunktion).
 	▪ Externe Spannungsversorgung (9-32 V DC) und 

Sirenen-Steuerausgang überwacht
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Schutzart IP54

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 1,95 mA
Max. externe Last 1,0 A
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxT) 150 x 90 x 48 mm
Gewicht 240 g
VdS-Nr G 201095
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11144

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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Ringbusmodule DIN-Rail

B02960-00 108,00 Intelligentes DIN-Rail Ein-/Ausgangsmodul mit Isolator, 1 
überwachter Eingang, 1 Relais (1 A @ 30 V)

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Neun	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Failsafe-Modus (entsprechend BS 7273-4 Vorgaben)**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 - 35 V DC
Ruhestromaufnahme 0,5 mA
Maximaler Strom 3,5 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxT) 33 x 102 x 33 mm
Gewicht 49 g
VdS-Nr G 217060
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10991

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02967-00 108,00 Intelligentes DIN-Rail Überwachungsmodul mit Isolator, 1 
überwachter Eingang

 	▪ Das Modul ist kompatibel zu den digitalen Apollo 
Kommunikationsprotokollen XP95, Discovery und CoreProtocol 

 	▪ Adressbereich 1 - 254**
 	▪ Fünf	vorkonfigurierte	Modi	(a.	XP95/Discovery	Kompatibilitätsmodus)**
 	▪ Prioritätsmodus für schnelle Statusmeldung**
 	▪ Konfigurierbare	Eingangsüberwachung**
 	▪ Erdschlussfehler-Überwachung**

Achtung: mit ** markierte Funktionen erfordern zwingend die 
Verwendung von CoreProtocol (Umsetzung in Arbeit).

Betriebsspannung 17 - 35 V DC
Ruhestromaufnahme 0,5 mA
Maximaler Strom 2 mA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxT) 33 x 102 x 33 mm
Gewicht 46 g
VdS-Nr G 217059
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10991

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02866-00 117,00 XP95 / Discovery DIN Rail Dual Isolator Modul

 	▪ Der DIN-Rail Dual Isolator umfasst zwei unabhängige Isolatoren, 
die Kurzschlussfehler in Discovery- und XP95-Loops sowie 
in Ableitungen wahrnehmen und trennen (isolieren).

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Gelbe LED bei Isolatorfunktion.
 	▪ Schutzart IP20

Betriebsspannung max. 30 V DC
Ruhestromaufnahme 47µA bei 28 V
Maximaler Strom 4 mA (Isolator aktiv)
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 110 x 107 x 20 mm
Gewicht 90 g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11044

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02864-00 186,00 XP95 / Discovery DIN Rail 250V Ein-/Ausgangsmodul

 	▪ Das DIN-Rail 250V Ein-/Ausgangsmodul bietet einen potentialf-
reien, einpoligen Wechselrelaiskontakt mit Netzspannung als 
Ausgang und einen überwachten Schalteingang. Der Baustein 
überwacht einen oder mehrere normalerweise geöffnete 
Kontakte, die über ein Adernpaar angeschlossen sind.

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ 3 LEDs für Relay, Eingang, Störung.
 	▪ Schutzart IP20

Betriebsspannung max. 30 V DC
Ruhestromaufnahme 1,5 mA bei 28 V
Maximaler Schaltstrom 8A / 250V
Temperaturbereich -20°C bis +65°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 110 x 107 x 20 mm
Gewicht 95 g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11043

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02871-00 124,00 XP95 / Discovery DIN Rail Zone Monitor Modul mit Isolator

 	▪ Das DIN-Rail Zone Monitor Modul mit Isolator steuert die Funktionen einer 
Zone mit bis zu 20 Brandmeldern der Reihe Apollo Serie 65 oder Orbis. Die 
Betriebsspannung wird aus einem Discovery- oder XP95-Loop abgeleitet.

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Zwei sichtbare LEDs (1x rot als Alarmindikator, 1x gelb für Isolatorfunktion)
 	▪ Isolator integriert
 	▪ Schutzart IP20

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 4 mA (ohne Melder)
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 110 x 107 x 20 mm
Gewicht 95 g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11045

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B02868-00 146,00 XP95 / Discovery DIN Rail Sounder Control Modul

 	▪ Das DIN-Rail Sirenensteuermodul (5 Ampere) wird dafür verwendet, den 
Betrieb in einem Bereich mit extern gespeisten akustischen Signalgebern 
zu überwachen und ihren Status an die Brandmeldezentrale zu melden.

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Ermöglicht Dauer- oder Impulsbetrieb (1 Sekunde an, 1 

Sekunde aus) von akustischen Signalgebern.
 	▪ Synchronisation im Impulsbetrieb möglich
 	▪ Zwei sichtbare LEDs (1x rot für Sirenenfunktion, 1x gelb als Fehlerhinweis)
 	▪ Externe Spannungsversorgung (12-35 V DC) und 

Sirenen-Steuerausgang überwacht
 	▪ Schutzart IP20

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 1,9 mA
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 110 x 107 x 20 mm
Gewicht 95 g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11127

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B02874-00 79,00 XP95 / Discovery Mini Switch Monitor Modul mit Isolator

 	▪ Wurde konzipiert, um den Zustand eines oder mehrerer einpo-
liger und potentialfreier Kontakte zu überwachen

 	▪ 126 Adressen über DIP-Schalter einstellbar
 	▪ Drei LEDs (1x rot als Alarmindikator, 1x grün für 

Abfragebetrieb und 1x gelb als Fehleranzeige)
 	▪ Interrupt-Funktion ermöglicht Überwachung 

konventioneller Handfeuermelder
 	▪ Isolator integriert

Betriebsspannung 17 – 28 V
Ruhestromaufnahme 0,2 mA
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxT) 39 x 39 x 20 mm
Gewicht 30 g
VdS-Nr. G 210034
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11042

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B07550-00 130,00 Gehäuse (IP 66) für max. 6 DIN-Rail-Module

 	▪ Geeignet zur Aufnahme von bis zu 6 Stk. Ex-Barrieren / Ringbus-Modulen
 	▪ Zweiteiliges Kunststoff-a.P.-Gehäuse mit transparentem Deckel
 	▪ Inkl. 35-mm-Normschiene nach DIN EN 50 022

Schutzart IP 66
Abmessungen (BxHxT) 180 x 180 x 165 mm

R I N G B U S T E C H N I K A P O L LO 4

189

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



Adressierbare Signalgeber 191

Adressierbare Sockelsignalgeber 196

Adressierbare EN54-23 Signalgeber 199

Adressierbare EN54-23 Sockelsignalgeber 201

SIGNALGEBER / APOLLO

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH4

190



Adressierbare Signalgeber 191

Adressierbare Sockelsignalgeber 196

Adressierbare EN54-23 Signalgeber 199

Adressierbare EN54-23 Sockelsignalgeber 201

SIGNALGEBER / APOLLO

Adressierbare Signalgeber

B07942-00 162,00 Discovery Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch)

 	▪ 15 Ton-Paare, Blitzfarbe: rot
 	▪ Eine individuelle Steuerung des akustischen und 

optischen Signalgebers ist möglich.
 	▪ Lautstärke und Tonauswahl können von der 

Brandmeldezentrale aus eingestellt werden.
 	▪ Die Töne können für andere Zwecke zusätzlich zur Brandwarnung verwendet 

werden, womit das Gerät ideal für den Einsatz in Schulen etc. geeignet ist.
 	▪ Gruppen- und globale Steuerung für erhöhte Reaktionszeit
 	▪ Busversorgung
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung für Sirene und Blitzleuchte
 	▪ 7 Lautstärkeeinstellungen bis zu 100 dB(A)
 	▪ Schutzart IP65, integrierter Isolator
 	▪ Einzigartiger akustischer Selbst-Test
 	▪ Konfiguration/Test	mit	optionalem	Magnetstab	möglich

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 450 µA
Alarmstrom max. 8 mA (opt.+akust.)
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe rot
Abmessungen (Ø x H) 98 x 104mm (mit Sockel)
Gewicht 75 g (135 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1494 (EN54-3)
*Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

B07942-01 162,00 Open-Area Kombisignalgeber

 	▪ Wie vor, jedoch in Klarglasausführung mit weißem Gehäuse
 	▪ Blitzfarbe: rot

CE-Zertifikat 2831-CPR-F1494 (EN54-3)
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B07958-00 210,00 Multiton Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch)

 	▪ Der	Multiton	Open-Area	Kombisignalgeber	(optisch/akustisch)	ist	
für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen und ist zum 
Anschluss an alle Discovery- oder XP95-Anlagen geeignet.

 	▪ Auswahl an Tönen beim Standardgerät: 
Apollo, Slow Whoop und DIN

 	▪ Blitzfarbe: rot
 	▪ Zwei Lautstärkeeinstellungen 92 dB(A) und 100 dB(A)
 	▪ Synchronisation von „Alarm“- und „Evakuierungs“-Tönen
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Busversorgung
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ IP21C

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Ruhestrom normal 330 µA
Alarmstrom max. 9 mA (opt.+akust.)
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) 
Temperaturbereich -10°C bis +55°C*
Gehäuse ABS
Farbe rot
Abmessungen (LxBxH) 105 x 105 x 90mm
Gewicht 290g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11136 (EN54-3)
Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

B07958-01 210,00 Multiton Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch)

 	▪ Wie vor, jedoch in weißem Gehäuse mit transparenter Kalotte
 	▪ Blitzfarbe: rot

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11136 (EN54-3)
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B07960-00 375,00 Multiton Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch) 
-Wetterfest-

 	▪ Der	Multiton	Open-Area	Kombisignalgeber	(optisch/akustisch)	ist	
für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen und ist zum 
Anschluss an alle Discovery- oder XP95-Anlagen geeignet.

 	▪ Auswahl an Tönen beim Standardgerät: 
Apollo, Slow Whoop und DIN

 	▪ Blitzfarbe: rot
 	▪ Zwei Lautstärkeeinstellungen 92 dB(A) und 100 dB(A)
 	▪ Synchronisation von „Alarm“- und „Evakuierungs“-Tönen
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Busversorgung
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ IP66

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Ruhestrom normal 330 µA
Alarmstrom max. 9 mA (opt.+akust.)
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +70°C*
Gehäuse ABS
Farbe rot
Abmessungen (LxBxH) 110 x 110 x 113mm
Gewicht 294 g
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11138 (EN54-3)
*Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

B07960-01 375,00 Multiton Open-Area Kombisignalgeber

 	▪ (optisch/akustisch)	-Wetterfest-
 	▪ Wie vor, jedoch in weißem Gehäuse mit transparenter Kalotte
 	▪ Blitzfarbe: rot

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11138 (EN54-3)
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B07962-00 104,00 Open-Area Signalgeber optisch

 	▪ Der	Open-Area	Signalgeber	(opt.)	wurde	für	den	Einsatz	
in Situationen entwickelt, in denen die Gefahr besteht, 
dass akustische Signalgeber nicht gehört werden.

 	▪ Zur Verwendung mit XP95- und Discovery-Anlagen
 	▪ Blitzfarbe: rot
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Synchronisation der Blitzsignale
 	▪ Isolatorsockel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
 	▪ Busversorgung
 	▪ Schutzart IP65

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 333 µA
Alarmstrom max. 3 mA
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Gehäuse Polycarbonat
Farbe rot
Abmessungen (Ø x H) 104mm x 98mm
Gewicht 205 g

B07962-01 104,00 Open-Area Signalgeber optisch

 	▪ Wie vor, jedoch in weißem Gehäuse mit transparenter Kalotte
 	▪ Blitzfarbe: rot
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B07964-00 95,00 Open-Area Signalgeber akustisch

 	▪ Der	Open-Area	Signalgeber	(akustisch)	wurde	für	den	
Einsatz in offenen Bereichen entworfen und kann an jede 
Discovery- oder XP95-Anlage angeschlossen werden.

 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung für Sirene
 	▪ Standard-Töne: Apollo, Slow Whoop und DIN
 	▪ Zwei Lautstärken: 92 dB(A) und 100 dB(A)
 	▪ Synchronisation der Töne
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ Busversorgung
 	▪ Schutzart IP65

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 333 µA
Alarmstrom max. 5 mA
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) 
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Gehäuse Polycarbonat
Farbe rot
Abmessungen (Ø x H) 104 x 98mm
Gewicht 225g
VdS-Nr. G 212187
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2103

B07964-01 95,00 Open-Area Signalgeber akustisch

 	▪ Wie vor, jedoch in weißem Gehäuse

VdS-Nr. G 212187
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2103
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B07968-00 145,00 Discovery Kombi-Sockelsignalgeber (optisch/akustisch) mit 
Isolator

 	▪ Der Discovery Kombi-Sockelsignalgeber mit Isolator 
nutzt alle Funktionen des Discovery-Protokolls.

 	▪ Eine individuelle Steuerung des akustischen und 
optischen Signalgebers ist möglich.

 	▪ Lautstärke und Tonauswahl können von der 
Brandmelderzentrale aus eingestellt werden.

 	▪ Die Töne können für andere Zwecke zusätzlich zur 
Brandwarnung verwendet werden, ideal für Schulen.

 	▪ Standardmäßig mit 15 Evakuierungstönen, u.a. DIN-Ton und Slow Whoop
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung	für	Blitz	/	Sirene
 	▪ Blitzfarbe: rot
 	▪ Busversorgung
 	▪ Lautstärke:	90+/-	3	dB(A)	/	7	Stufen
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ Schutzart: IP 21D
 	▪ Konfiguration/Test	mit	optionalem	Magnetstab	möglich

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 450 µA
Alarmstrom max. 8 mA
Lautstärke max. @1m 90 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 30mm (montiert)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10876 (EN54-3)

Abweichungen bei Kondensation mgl.

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!

B07922-00 91,00 Discovery Multiton-Sockelsignalgeber (akustisch) mit Isolator

 	▪ Erfordert mindestens Discovery-Protokoll
 	▪ 15 Tonpaare (inkl. DIN-Ton DIN33404)
 	▪ Maximaler	Schalldruckpegel:	90+/-3dB(A)	/	7	Stufen	/	Tonabhängig
 	▪ Lautstärke und Tontyp können von der 

Brandmelderzentrale aus eingestellt werden.
 	▪ Enthält Kurzschlussisolator
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung für Sirene
 	▪ Busversorgung
 	▪ Schutzart IP21C

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 370 µA
Alarmstrom max. 5,5 mA (24V)
Lautstärke max. @1m 90 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 38mm
Gewicht 140g
VdS-Nr. G 215029
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11166

Abweichungen bei Kondensation mgl.

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!

Adressierbare Sockelsignalgeber
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B07972-00 83,00 Optischer Sockelsignalgeber mit Isolator

 	▪ Der	Blitzleuchten-Sockel	kann	entweder	mit	einem	montierten	Melder	oder	
mit einer Abdeckung als eigenständige Alarmeinrichtung verwendet werden.

 	▪ Blitzfolge der Blitzleuchte: einmal pro Sekunde
 	▪ Blitzfarbe: rot
 	▪ Synchronisation der Blitzsignale
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Einzigartiger Selbsttest der Blitzleuchte
 	▪ Busversorgung
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ Schutzart: IP 21D

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Alarmstrom max. 3 mA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 31mm
Gewicht 109g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!

B07974-00 83,00 Sockelsignalgeber akustisch mit Isolator

 	▪ Der akustische Signalgeber besteht aus einer Sockelsirene mit 
integriertem	Montagesockel	und	ist	zur	Verwendung	mit	der	
Reihe Discovery oder XP95 in Innenräumen vorgesehen.

 	▪ Zwei Töne, u.a. DIN-Ton
 	▪ Zwei Lautstärkebereiche: 55-75 dB(A) und 75-91 dB(A)
 	▪ Maximalschalldruckpegel	nach	EN54:	83	dB(A)	/	Tonabhängig
 	▪ Einzel- und Gruppenadressierung
 	▪ Einzigartiger akustischer Selbsttest
 	▪ Busversorgung
 	▪ Integrierter Isolator
 	▪ Schutzart: IP 21D

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 200 µA
Alarmstrom max. 5 mA
Lautstärke max. @1m 91 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 38mm
Gewicht 140g
VdS-Nr. G 207009
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11040

Abweichungen bei Kondensation mgl.

(Beispielbild	mit	Melder)

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!
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B07980-00 4,80 Deckenplatte für Sockelsignalgeber

 	▪ Die Deckenplatte für Sockelsignalgeber ermöglicht den Anschluss von 
Aufputzleitungen an Apollo Sockelsignalgeber mit Busversorgung.

Abmessungen (Ø x H) 115 x 12mm

B07990-01 10,50 Abdeckung weiß für Sockelsignalgeber

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH4

198

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



Adressierbare EN54-23 Signalgeber

B07928-01 98,00 EN54-23 Blitzleuchte Kategorie W, ringversorgt, adressierbar, 
rotes Gehäuse, weißer Blitz

 	▪ EN54-23	zertifizierte	Blitzleuchte,	speziell	für	die	Alarmierung	
in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische 
Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist

 	▪ Bitte	bestellen	Sie	den	Meldersockel	(B0275x	oder	B02950	oder	
Sockelsirene) für den loopversorgten Signalgeber zusätzlich.

 	▪ Kategorie: W-2,4-6, nur Wandmontage (!) 
(max.	Montagehöhe:	2,4m)

 	▪ Einzigartiger Selbsttest der Blitzleuchte
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
 	▪ Blitzfarbe: weiß

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 280 µA
Alarmstrom 16 mA
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäusefarbe rot
Abmessungen (Ø x H) 100 x 56mm (mit Stand.Sockel)
Gewicht 105g
VdS-Nr. G217032
CE-Zertifikat 0832-CPR-F0607
Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

Beispielfoto mit Standardsockel

B07928-02 98,00 EN54-23 Blitzleuchte Kategorie C, ringversorgt, adressierbar, 
rotes Gehäuse, weißer Blitz

 	▪ EN54-23	zertifizierte	Blitzleuchte,	speziell	für	die	Alarmierung	
in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische 
Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist

 	▪ Bitte	bestellen	Sie	den	Meldersockel	(B0275x	oder	B02950	oder	
Sockelsirene) für den loopversorgten Signalgeber zusätzlich.

 	▪ Kategorie: C-3-8, nur Deckenmontage 
(max.	Montagehöhe:	3m)

 	▪ Einzigartiger Selbsttest der Blitzleuchte
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
 	▪ Blitzfarbe: weiß

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 280 µA
Alarmstrom 12 mA
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäusefarbe rot
Abmessungen (Ø x H) 100 x 58mm (mit Stand.Sockel)
Gewicht 105g
VdS-Nr. G217033
CE-Zertifikat 0832-CPR-F0608
Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

Beispielfoto mit Standardsockel
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B07928-04 98,00 EN54-23 Blitzleuchte Kategorie W, ringversorgt, adressierbar, 
weißes Gehäuse, weißer Blitz

 	▪ EN54-23	zertifizierte	Blitzleuchte,	speziell	für	die	Alarmierung	
in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische 
Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist

 	▪ Bitte	bestellen	Sie	den	Meldersockel	(B0275x	oder	B02950	oder	
Sockelsirene) für den loopversorgten Signalgeber zusätzlich.

 	▪ Kategorie: W-2,4-6, nur Wandmontage (!) 
(max.	Montagehöhe:	2,4m)

 	▪ Einzigartiger Selbsttest der Blitzleuchte
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
 	▪ Blitzfarbe: weiß

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 280 µA
Alarmstrom 16 mA
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäusefarbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 100 x 56mm (mit Stand.Sockel)
Gewicht 105g
VdS-Nr. G217035
CE-Zertifikat 0832-CPR-F0610
*Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

Beispielfoto mit Standardsockel

B07928-05 98,00 EN54-23 Blitzleuchte Kategorie C, ringversorgt, adressierbar, 
weißes Gehäuse, weißer Blitz

 	▪ EN54-23	zertifizierte	Blitzleuchte,	speziell	für	die	Alarmierung	
in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische 
Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist

 	▪ Bitte	bestellen	Sie	den	Meldersockel	(B0275x	oder	B02950	oder	
Sockelsirene) für den loopversorgten Signalgeber zusätzlich.

 	▪ Kategorie: C-3-8, nur Deckenmontage 
(max.	Montagehöhe:	3m)

 	▪ Einzigartiger Selbsttest der Blitzleuchte
 	▪ Schutzart: IP54
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
 	▪ Blitzfarbe: weiß

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 280 µA
Alarmstrom 12 mA
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 100 x 56mm (mit Stand.Sockel)
Gewicht 105g
VdS-Nr. G217036
CE-Zertifikat 0832-CPR-F0611
Abweichungen	bei	Kondensation/Vereisung	mgl.

 

Beispielfoto mit Standardsockel
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Adressierbare EN54-23 Sockelsignalgeber

B07920-00 162,00 Discovery Kombi-Sockelsignalgeber (optisch/akustisch) gem. 
EN54/23, mit Isolator, weißer Blitz

 	▪ Der	EN54-23	zertifizierte	Sockelalarmgeber	der	Kategorie	„O“	vereinigt	einen	
optischen	und	einen	akustischen	Signalgeber	mit	einem	Montagesockel.

 	▪ Er ist ein ringbusgespeister Signalgeber, der mindestens 
das Discovery- Protokoll erfordert.

 	▪ Ein Kurzschlussisolator ist standardmäßig integriert.
 	▪ 30 Töne, u.a DIN-Ton
 	▪ Maximale	Lautstärke:	90dB(A)
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung	für	Blitz	/	Sirene
 	▪ Schutzart: IP21D
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 500 µA
Alarmstrom max. 14 mA
Lautstärke max. @1m 90 dB(A) 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 38mm 
Gewicht 168g
VdS-Nr. G 218 091
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11165

Abweichungen bei Kondensation mgl.

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!

B07926-00 119,00 XP95 Sockelsignalgeber optisch gem. EN54/23, mit Isolator, 
weißer Blitz

 	▪ Der	XP95	Sockelalarmgeber	der	Kategorie	„O“	ist	busversorgt	und	beinhaltet	
einen	optischen	Signalgeber	kombiniert	mit	einem	Meldersockel.

 	▪ Der	Sockelsignalgeber	kann	in	Kombination	mit	einem	Melder	genutzt	
werden,	oder	mit	einer	Abdeckung	als	reiner	Optischer	Signalgeber.

 	▪ Ein Kurzschlussisolator ist standardmässig integriert
 	▪ Selbsttest-Fehlerüberwachung für Blitz 
 	▪ Schutzart: IP21C
 	▪ Blitzfrequenz: 0,5 Hz

Betriebsspannung 17 - 28 V DC
Ruhestrom normal 350 µA
Alarmstrom max. 9 mA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 115 x 38mm 
Gewicht 156g
VdS-Nr. G 218 093
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11169

Abweichungen bei Kondensation mgl.

 

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung 
Deckenplatte B07980-00 zusätzlich 
auswählen!
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Lineare optische Melder (Beams) - FIRERAY 203

Funkmelder, adressierbar 204

Ex-Melder Ringbus (XP95/Discovery-Protokoll) 208

Ex-Melder Grenzwert (Orbis) 211

SONDERMELDER / APOLLO

Lineare optische Melder (Beams) - FIRERAY

B06458-00 1.190,00 FIRERAY 5000 System (8-50m) mit Fernbedienungscontroller, 
adressierbar

 	▪ Beinhaltet einen Sender/Empfänger mit Selbstausrichtungsfunktion 
in	einem	Gehäuse,	einen	Prismenreflektor	und	eine	
abgesetzte Bedieneinheit. Kompensiert Gebäudebewegungen 
durch motorische Nachjustierung des Melders

 	▪ Versorgung über die Ringbusleitung. Kompatibel 
mit XP95, Discovery, CoreProtocol

 	▪ integrierter Kurzschlussisolator 
 	▪ Ruhewertnachführung integriert
 	▪ Automatischer Reset
 	▪ Kompensation von Gebäudebewegungen durch motorische Nachführung 
 	▪ Lasergestütze Ausrichtung für einfache und schnelle Installation
 	▪ 1 oder 2 Melderköpfe pro Bedieneinheit (der 2. 

Melderkopf ist optional B0557x-00)
 	▪ Reichweite bis 100m (bei Verwendung des Erweiterungssets B06458-01)
 	▪ EN54-12 und EN54-17 konform
 	▪ Maximale Winkelausrichtung des Detektors: +/- 3,5° 
 	▪ Schutzart : IP54

Reichweite 8 - 50 m
Betriebsspannung 17 - 35 V DC
Ruhestrom (= Alarmstrom) 7,5 mA (24 V DC)
max. Strom bei Motorjustage 36 mA (24 V DC)
Arbeitstemperatur -10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit max. 93 %*
Abmessungen Controller 202 x 230 x 87 mm
Abmessungen Detektor 134 x 131 x 134 mm
VdS-Nr. G 217042
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1120

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06458-01 830,00 Zusätzlicher Detektor mit einem Prisma-Reflektor für B06458-00 
und 50m Reichweite

 	▪ Der Ruhestrom erhöht sich bei zwei Detektoren auf ca. 10mA.

VdS-Nr. G 217042
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1120
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Funkmelder, adressierbar

B06520-00 482,00 Funkmodul-REACH für Apollo Ringbus

 	▪ Das REACH-Funkmodul kann bis zu 32 Funkteilnehmer 
überwachen und den Status jedes einzelnen Gerätes an eine 
Brandmelderzentrale melden. Jedem einzelnen Gerät (inklusive 
des Funkkopplers) wird eine Adresse des Rings zugewiesen.

 	▪ Übersetzung von Funksignalen von REACH-
Teilnehmern zur Brandmelderzentrale

 	▪ Integrierter Busisolator
 	▪ Busversorgung

Betriebsspannung 17 - 35 V DC
Ruhestrom normal 40mA @ 24V DC
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max.  95%*
Farbe weiß
Abmessungen (BxHxT) 130 x 185 x 45 mm
Gewicht 700g
Material Gehäuse ABS
CE-Zertifikat 0051-CPR-2538

(EN54-17/18/25)
*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06522-00 302,00 Optischer Funk-Rauchmelder REACH

 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation 
 	▪ Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
 	▪ Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik
 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ incl. Sockel und Batterien
 	▪ Schutzart: IP 40

Betriebsspannung 3 V DC
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max.  95%*
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 110 x 70mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2528

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B06526-00 298,00 Funk-Wärmemelder REACH

 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation 
 	▪ Klasse	A1R	(max.	58°)	oder	BS	(78°)
 	▪ Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik
 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ incl. Sockel und Batterien
 	▪ Schutzart: IP 40

Betriebsspannung 3 V DC
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max.  95%*
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 110 x 70mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2529

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06524-00 340,00 Funk-Multisensormelder REACH

 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation 
 	▪ Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
 	▪ Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik mit Driftkompensation
 	▪ Wärmeteil programmierbar in Klasse A1R (max. 58°) oder BS (78°)
 	▪ Bidirektionale Funkkommunikation
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ incl. Sockel und Batterien
 	▪ Schutzart: IP 40

Betriebsspannung 3 V DC
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max.  95%*
Farbe weiß
Abmessungen (Ø x H) 110 x 70mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2530

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B06530-00 322,00 Funk-Sockelsirene REACH

 	▪ kompatibel mit allen REACH-Funkmeldern 
 	▪ Bidirektionale (überwachte) Funkplattform
 	▪ Auswahl aus 16 Tönen inkl. DIN -Ton, akustischer Selbsttest
 	▪ 4 Lautstärken einstellbar, max. 91 dB(A) 
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ Schutzart: IP 21C

Betriebsspannung 2,8-5V DC
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Farbe weiß
Abmessungen (DxH) 129 x 54mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2532

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06532-00 358,00 Funk-Wandsignalgeber REACH

 	▪ Bidirektionale (überwachte) Funkplattform
 	▪ Auswahl aus 16 Tönen inkl. DIN -Ton, akustischer Selbsttest
 	▪ 4 Lautstärken einstellbar, max. 91 dB(A) 
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ Schutzart: IP 35

Betriebsspannung 2,8-5V DC
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Farbe rot
Abmessungen (DxH) 126/132 x 125 mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2534
CE-Zertifikat 0359-CPD-0036 (Funksockel)

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06528-00 288,00 Funk-Handfeuermelder REACH, Typ A

 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus, LED zur Betriebsanzeige
 	▪ Schnelle Ansprache zur Meldung eines Alarms in weniger als einer Sekunde.
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).

Betriebsspannung 3 V DC
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max.  95%*
Farbe rot
Abmessungen (LxBxH) 88 x 87 x 61mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2531

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B06536-00 386,00 Funk Eingangsmodul REACH

 	▪ Bidirektionale (überwachte) Funkplattform
 	▪ Überwachter Eingang.
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).
 	▪ Schutzart: IP 65

Betriebsspannung 2,8-5V DC
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxH) 136 x 96 x 57 mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0051-CPR-2536
CE-Zertifikat 0359-CPD-0035

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06537-00 266,00 Funk Melderparallelanzeige REACH

 	▪ Bidirektionale (überwachte) Funkplattform
 	▪ Überwachter Eingang.
 	▪ Batteriebetriebszeit von ca. fünf Jahren mit 2 x CR123A 

Batterien (abhg. von Nutzung und Umgebung).

Betriebsspannung 2,8-5V DC
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Farbe weiß
Abmessungen (LxBxH) 87 x 87 x 68 mm
Funkreichweite (Freifeld) 80 m
CE-Zertifikat 0359-CPD-0035

B06519-00 680,00 Prüf- und Testkit REACH zur Funkausleuchtung

 	▪ Zur Prüfung der verfügbaren Funkkanäle und 
Reichweiten im ObjektÜberwachter Eingang.

 	▪ zur Funkausleuchtung vor Installation von Funkkomponenten
 	▪ enthält Testmodul, Testmelder incl. Verlängerung 

zur korrekten Positionierung
 	▪  incl. Batterien und Netzteil.
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Ex-Melder Ringbus (XP95/Discovery-Protokoll)

B06400-00 407,00 XP95 IS Optischer Rauchmelder

 	▪ Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip.
 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 

Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der 
XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt 
vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder-wartung.

 	▪ Der komplett elektronikfreie Meldersockel minimiert 
den	Wartungs-	und	Modifikationsaufwand.

 	▪ Ruhewertnachführung mittels BMZ
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar
 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen

Betriebsspannung 14 - 22 V DC
Ruhestrom normal 340 µA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42mm 

(x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht 105g

(157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10929
ATEX-Zertifikat Bas02ATEX1289

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B06402-00 407,00 XP95 IS Wärmemelder (A2S)

 	▪ Thermomelder der Reihe XP95
 	▪ Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache 

Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der 
XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt 
vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder-wartung.

 	▪ Der komplett elektronikfreie Meldersockel minimiert 
den	Wartungs-	und	Modifikationsaufwand.

 	▪ Ruhewertnachführung mittels Brandmelderzentrale
 	▪ Zeitloses elegantes Design
 	▪ 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar
 	▪ Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Luftdruckschwankungen

Betriebsspannung 14 - 22 V DC
Ruhestrom normal 300 µA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100x 42mm 

(x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht 105g

(157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10920
ATEX-Zertifikat Bas02ATEX1289

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B06406-00 18,00 XP95 IS Standardsockel

 	▪ XPERT-Adressierung
 	▪ Die Melder können nur in vorgegebener Ausrichtung 

in den Sockel eingesetzt werden.
 	▪ Sperrfunktion zur Verhinderung einer unbefugten Melderentfernung
 	▪ Edelstahl Kontaktklemmen
 	▪ XP95 / Discovery Standardmelder sind zur Vermeidung 

von Verwechslungen nicht im IS Sockel montierbar.

Betriebsspannung 14 - 22 V DC
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø xT) 100 x 16mm
Gewicht 53g
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10929

B06409-00 388,00 XP95 IS Handfeuermelder rot

 	▪ Die Entwicklung des IS-Handmelders der Reihe XP95 basiert auf der wasser-
festen Standard-Variante. Er umfasst eine Unterbrechungsfunktion, die eine 
schnelle Ansprache der Brandmeldeanlage im Alarmfall gewährleistet.

 	▪ Wasserfest
 	▪ IP67

Betriebsspannung 14 - 22 V DC
Ruhestrom normal 230 µA
Alarmstrom 1,2 mA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C (T4)
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%
Farbe rot
Abmessungen (LxBxT) 110 x 110 x 74mm
Gewicht 330g
Material Gehäuse PC
CE-Zertifikat 0905-CPR-00188
ATEX-Zertifikat BAS02ATEX1290

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B06410-00 840,00 XP95 IS Galvanische Barriere

 	▪ Die galvanische Barriere ist in den Reihen XP95 IS und 
Orbis IS verfügbar. Sie kann in sicheren Bereichen instal-
liert werden und gewährleistet Systemintegrität.

 	▪ Passend für DIN Rail

Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 20 x 107 x 115 mm
Gewicht 100g
ATEX-Zertifikat BAS00ATEX7087
Konformitätserklärung PF08CERT1263

B06414-00 312,00 XP95 IS Protokoll-Übersetzer 2-Kanal

 	▪ Der Protokollübersetzer wird im sicheren Bereich angebracht 
und gewährleistet im Rahmen der BASEEFA-Zulassungen die 
Integrität der Kommunikation zwischen der Brandmeldezentrale 
und den eingesetzten Geräten sowie deren Sicherheit.

 	▪ Passend für DIN Rail

Betriebsspannung 19 - 28 V
Ruhestrom normal 300 µA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 10 - 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 93 x 110 x 20mm
Gewicht 100g
Material Gehäuse Makrolon 6485
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11048

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B06412-00 252,00 XP95 IS Protokoll-Übersetzer 1-Kanal

 	▪ Der Protokollübersetzer wird im sicheren Bereich angebracht 
und gewährleistet im Rahmen der BASEEFA-Zulassungen die 
Integrität der Kommunikation zwischen der Brandmeldezentrale 
und den eingesetzten Geräten sowie deren Sicherheit.

 	▪ Passend für DIN Rail

Betriebsspannung 19 - 28 V 
Ruhestrom normal 300 µA
Alarmstrom 1,2 mA
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 10 - 95%*
Farbe grün
Abmessungen (LxBxT) 93 x 110 x 20mm
Gewicht 100g
Material Gehäuse Makrolon 6485
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11047

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B06300-00 156,00 Orbis IS Optischer Rauchmelder

 	▪ Der Orbis IS optische Rauchmelder arbeitet nach dem bewährten 
Streulichtprinzip. Die verwendete Messtechnologie unter-
scheidet sich grundlegend von früheren optischen Meldern und 
erzielt eine wesentliche Reduktion von Täuschungsalarmen.

 	▪ Reagiert gut auf Glimm- und Schwelbrände.
 	▪ Gute Leistung sowohl bei schwarzem als auch weißem Rauch.
 	▪ Der	Störgrößenfilter	reduziert	mit	Hilfe	von	Algorithmen	Täuschungsalarme.
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung mit 

DirtAlert®, einer gelb blinkenden LED zur einfachen 
Identifizierung	verschmutzter	Melder.

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des 
Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt fehlerhaften Betrieb.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

 	▪ Das DustDefyTM-System verhindert das Eindringen 
von Staub bei gleichbleibendem Luftstrom.

Betriebsspannung 14 - 28 V DC
Ruhestrom normal 85 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98%*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42mm 

(100 x 50mm im Sockel)
Gewicht 75g, (135g mit Sockel)
Material Gehäuse PC (V-0 / UL 94)
VdS-Nr. G 207027
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11158
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

Ex-Melder Grenzwert (Orbis)

B06302-00 214,00 Orbis IS Multisensor (Optisch/Thermo)

 	▪ Der Orbis Multisensor nutzt die gleiche Technologie zur 
Verhinderung von Täuschungsalarmen wie der optische Melder, 
verfügt jedoch über ein zusätzliches Temperaturmesselement.

 	▪ Reagiert gut auf schnellzündende und lodernde Brände.
 	▪ Der	Störgrößenfilter	reduziert	mit	Hilfe	von	Algorithmen	Täuschungsalarme.
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung mit  

DirtAlert®, einer gelb blinkenden LED zur einfachen 
Identifizierung	verschmutzter	Melder.

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des 
Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt fehlerhaften Betrieb.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

 	▪ Das DustDefyTM-System verhindert das Eindringen 
von Staub bei gleichbleibendem Luftstrom.

Betriebsspannung 14 - 28 V DC
Ruhestrom normal 85 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98%
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50mm 

(100 x 60mm im Sockel)
Gewicht 80g, (140g mit Sockel)
VdS-Nr. G 207028
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11157
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

4
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B06304-00 123,00 Orbis IS Wärmemelder A1R (57°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des 
Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt fehlerhaften Betrieb.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 14 - 28 V DC
Ruhestrom normal 80 µA
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98%
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42(50)mm (Sockel) 
Gewicht 70g (130g mit Sockel)
VdS-Nr. G 207020
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11149
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B06306-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder A1S (57°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in A1S Ausführung

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11155
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B06308-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder A2S (61°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in A2S Ausführung

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11150
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH4
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B06314-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder CR (90°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in CR Ausführung

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11153
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B06310-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder BR (75°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in BR Ausführung

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11151
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B06312-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder BS (75°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in BS Ausführung

CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11152
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B06316-00 134,00 Orbis IS Wärmemelder CS (90°C)

 	▪ Wie vor, jedoch in CS Ausführung

VdS-Nr. G 207025
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11154
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

4
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B06320-00 640,00 Orbis IS Galvanische Barriere

 	▪ Für DIN Rail Montage

Temperaturbereich -20°C bis +60°C*
Farbe grün
Zertifikat BAS98 ATEX 7343
Konformitätserklärung PF08CERT1263

B06318-00 16,60 Orbis IS TimeSaver-Sockel

 	▪ Der Orbis TimeSaver Sockel ist ein neugestalteter Sockel, 
der Installation und Verdrahtung stark vereinfacht.

 	▪ Gruppierte Klemmen zur schnellen Verdrahtung
 	▪ Befestigungslöcher mit 2 unterschiedlichen Lochabständen
 	▪ LED-Ausrichtungsmarkierung
 	▪ Hilfe für die Kabelabisolierung
 	▪ Melder-Sicherungsmechanismus

Betriebsspannung 14 - 28 V DC
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98%
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 15mm montiert 
Gewicht 60g
VdS-Nr. G 207025
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11158
ATEX-Zertifikat Baseefa06ATEX0007X

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.
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B06324-00 44,00 I.S. Handfeuermelder “Typ A”, rot, ABS, konventionell

 	▪ Handfeuermelder Typ A, I.S. Ausführung (eigensicher)
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus
 	▪ Betrieb im Ex-Bereich erfordert  immer den Einsatz einer Barriere B06420-00
 	▪ Sira 04ATEX2350X / Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Spannung max. 30V DC
Alarmwiderstand  470 Ohm
Luftfeuchtigkeit 0-93% (+/- 3%)*
Umgebungstemperatur -10°C bis +55°C
Schutzart IP 24D
Abmessungen (BxHxT) 89 x 89 x 60 mm
Farbe rot
Gewicht 180 g
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1701

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B06324-01 238,00 I.S. Handfeuermelder “Typ A”, rot, ABS, konventionell, IP67

 	▪ ‚Plug and play‘ Anschlussklemmen
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus
 	▪ Betrieb im Ex-Bereich erfordert  immer den Einsatz einer Barriere B06420-00
 	▪ Sira 06ATEX213X / Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Spannung max. 30V DC
Alarmwiderstand  470 Ohm
Luftfeuchtigkeit 0-93% (+/- 3%)*
Umgebungstemperatur -25°C bis + 70°C
Schutzart IP 67
Abmessungen (BxHxT) 95 x 93 x 71 mm
Farbe rot
Gewicht 350 g
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1715

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

4
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GRENZWERTTECHNIK / APOLLO
Automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis 222

Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis 227

Automatische Grenzwertmelder, Typ S65 228

Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ S65 231

Handfeuermelder Typ B gemäß EN 54, Teil 11 232

Handfeuermelder, gemäß EN 12094-3 233

Zubehör für Handfeuermelder 234

Handfeuermelder „Typ A“, konventionell 235

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH4
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GRENZWERTTECHNIK / APOLLO
Automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis 222

Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis 227

Automatische Grenzwertmelder, Typ S65 228

Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ S65 231

Handfeuermelder Typ B gemäß EN 54, Teil 11 232

Handfeuermelder, gemäß EN 12094-3 233

Zubehör für Handfeuermelder 234

Handfeuermelder „Typ A“, konventionell 235

B03542-00 43,00 Orbis Multisensor (Rauch/Temperatur)

 	▪ Der Orbis Multisensor nutzt die gleiche Technologie zur 
Verhinderung von Täuschungsalarmen wie der optische Melder, 
verfügt jedoch über ein zusätzliches Temperaturmesselement.

 	▪ Reagiert gut auf schnellzündende und lodernde Brände.
 	▪ Der	Störgrößenfilter	reduziert	mit	Hilfe	von	Algorithmen	Täuschungsalarme.
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung mit  

DirtAlert®, einer gelb blinkenden LED zur einfachen 
Identifizierung	verschmutzter	Melder.

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. FasTest® 
ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4 Sekunden.

 	▪ Das DustDefyTM-System verhindert das Eindringen 
von Staub bei gleichbleibendem Luftstrom.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 57 mm im Sockel
Gewicht 80 g (140 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 204040
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP11156

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

Automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis

B03540-00 32,00 Orbis Optischer Rauchmelder

 	▪ Der Orbis optische Rauchmelder arbeitet nach dem bewährten 
Streulichtprinzip. Die verwendete Messtechnologie unter-
scheidet sich grundlegend von früheren optischen Meldern und 
erzielt eine wesentliche Reduktion von Täuschungsalarmen.

 	▪ Reagiert gut auf Glimm- und Schwelbrände.
 	▪ Gute Leistung sowohl bei schwarzem als auch weißem Rauch.
 	▪ Der	Störgrößenfilter	reduziert	mit	Hilfe	von	Algorithmen	Täuschungsalarme.
 	▪ Automatische Ruhewertnachführung mit 

DirtAlert®, einer gelb blinkenden LED zur einfachen 
Identifizierung	verschmutzter	Melder.

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. FasTest® 
ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4 Sekunden.

 	▪ Das DustDefyTM-System verhindert das Eindringen 
von Staub bei gleichbleibendem Luftstrom.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 31mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 46 mm im Sockel
Gewicht 75 g (135 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 204039
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10968

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03544-00 24,00 Orbis Wärmemelder A1R (57°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 204033
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10954

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B03546-00 26,00 Orbis Wärmemelder A1S (57°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10966

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03548-00 26,00 Orbis Wärmemelder A2S (61°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10959

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B03550-00 26,00 Orbis Wärmemelder BR (73°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10960

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03552-00 26,00 Orbis Wärmemelder BS (73°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10961

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B03554-00 26,00 Orbis Wärmemelder CR (90°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10962

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03556-00 26,00 Orbis Wärmemelder CS (90°C)

 	▪ Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur 
der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der 
die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 
Rauchmelder nicht geeignet wären.

 	▪ Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder 
Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen

 	▪ Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft 
des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt Fehler.

 	▪ StartUpTM ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. 
FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Ruhestrom normal 95 µA
Alarmstrom 40 mA bei 24V
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 97 x 36 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 51 mm im Sockel
Gewicht 70 g (130 g mit Sockel)
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10963

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

4

221

G R E N Z W E RT T E C H N I K A P O L LO

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



B04500-00 16,00 Sockeladapter (Orbis auf Serie 65)

 	▪ Der Orbis Adapter ermöglicht die Montage von Orbis-Melder an einen beste-
henden Sockel der Serie 65. Mit dem Adapter kann auf eine Neuverdrahtung 
einer bestehenden Apollo-Grenzwertmelder-Anlage verzichtet werden.

Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ Orbis

B03558-00 5,60 Orbis TimeSaver-Sockel

 	▪ Der Orbis TimeSaver Sockel ist ein neugestalteter Sockel, 
der Installation und Verdrahtung stark vereinfacht.

 	▪ Gruppierte Klemmen zur schnellen Verdrahtung
 	▪ Befestigungslöcher mit 2 unterschiedlichen Lochabständen
 	▪ LED-Ausrichtungsmarkierung
 	▪ Hilfe für die Kabelabisolierung
 	▪ Melder-Sicherungsmechanismus
 	▪ Durchgangsbrücke für Spannungstest der 

Zonenverdrahtung vor der Inbetriebnahme

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 15 mm (montiert)
Gewicht 60 g
VdS-Nr. G 204039
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10968

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

B03560-00 25,00 Orbis TimeSaver Relaissockel

 	▪ Der TimeSaver Relaissockel umfasst einen potentialfreien Wechselkontakt 
zum Schalten externer Geräte. Bei Übergang des Brandmelders 
in den Alarmzustand wird am Relais eine Spannung angelegt, 
wodurch der Kontakt seinen Zustand ändert. Der Kontakt verbleibt 
bis zum Zurücksetzen des Brandmelders in diesem Zustand.

 	▪ Gruppierte Klemmen zur schnellen Verdrahtung
 	▪ Befestigungslöcher mit 2 unterschiedlichen Lochabständen
 	▪ LED-Ausrichtungsmarkierung
 	▪ Hilfe für die Kabelabisolierung
 	▪ Melder-Sicherungsmechanismus
 	▪ Durchgangsbrücke für Spannungstest der 

Zonenverdrahtung vor der Inbetriebnahme
 	▪ Schaltleistung bis zu 30 V bei 1 A

Betriebsspannung 8,5 - 33 V DC
Temperaturbereich -40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 98 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 15 mm (montiert)
Gewicht 60 g
VdS-Nr. G 204039
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10968

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.
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Automatische Grenzwertmelder, Typ S65

B03570-00 27,00 S65 Optischer Rauchmelder

 	▪ Der optische Rauchmelder der Serie 65 funktioniert nach dem 
bewährten Streulichtprinzip. Das Meldergehäuse verfügt über 
eine	farblose	LED-Anzeige,	die	im	Alarmfall	rot	aufleuchtet.

 	▪ Reagiert gut auf Glimm- und Schwelbrände
 	▪ Gut geeignet für Schlafzimmer und Fluchtwege
 	▪ Unanfällig gegenüber Wind oder Luftdruck
 	▪ Schutzart IP23D

Betriebsspannung 9 - 33 V DC
Ruhestrom normal 50 µA
Alarmstrom 52 mA bei 24V
Temperaturbereich -20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm im Sockel
Gewicht 99 g (150 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 200017
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10907

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B03576-00 26,00 S65 Wärmemelder (A1R)

 	▪ Wärmemaximalmelder mit zusätzlicher Differentialwertauslösung
 	▪ Maximalwertauslösung bei 54-65°C (EN54)
 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 

Rauchmelder nicht geeignet wären.
 	▪ Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder 

Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
 	▪ Schutzart IP23D

Betriebsspannung 9 - 33 V DC
Ruhestrom normal 45 µA
Alarmstrom 52 mA bei 24V
Temperaturbereich -20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm im Sockel
Gewicht 80 g (131 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 200059
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10881

*Abweichungen bei Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03578-00 26,00 S65 Wärmemelder (BR)

 	▪ Wärmemaximalmelder mit zusätzlicher Differentialwertauslösung
 	▪ Maximalwertauslösung bei 69-85°C (EN54)
 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 

Rauchmelder nicht geeignet wären.
 	▪ Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder 

Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
 	▪ Schutzart IP23D

Betriebsspannung 9 - 33 V DC
Ruhestrom normal 45 µA
Alarmstrom 52 mA bei 24V
Temperaturbereich -20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm im Sockel
Gewicht 80 g (131 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 200060
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10887

*Abweichungen bei Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel

B03580-00 26,00 S65 Wärmemelder (CR)

 	▪ Wärmemaximalmelder mit zusätzlicher Differentialwertauslösung
 	▪ Maximalwertauslösung bei 84-100°C (EN54)
 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 

Rauchmelder nicht geeignet wären.
 	▪ Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder 

Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
 	▪ Schutzart IP23D

Betriebsspannung 9 - 33 V DC
Ruhestrom normal 45 µA
Alarmstrom 52 mA bei 24V
Temperaturbereich -20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm im Sockel
Gewicht 80 g (131 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 200061
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10893

*Abweichungen bei Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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B03582-00 26,00 S65 Wärmemelder (CS)

 	▪ Wärmemaximalmelder
 	▪ Maximalwertauslösung bei 84-100°C (EN54)
 	▪ Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die 

Rauchmelder nicht geeignet wären.
 	▪ Ideal für Anwendungsfelder mit hohem Schmutz- oder 

Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
 	▪ Schutzart IP23D

Betriebsspannung 9 - 33 V DC
Ruhestrom normal 45 µA
Alarmstrom 52 mA bei 24V
Temperaturbereich -20°C bis +90°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %*
Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H) 100 x 50 mm im Sockel
Gewicht 80 g (131 g mit Sockel)
VdS-Nr. G 200062
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10899

*Abweichungen bei Vereisung mgl.

Beispielfoto mit Meldersockel
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Sockel für automatische Grenzwertmelder, Typ S65

B03584-00 5,00 S65 Standardsockel

 	▪ Der Standard Sockel der Serie 65 ermöglicht die Montage von 
Meldern ohne große Kraftanwendung - besonders angenehm 
bei Montage an Zwischendecken. Alle Melder der Serie 65 
können nur in vorgegebener Ausrichtung in den Sockel einge-
setzt werden. Die Melder werden mithilfe einer Madenschraube 
und einem 1,5 mm-Sechskantschrauben-dreher arretiert.

 	▪ Melder-Sicherungsmechanismus
 	▪ Einbau nur in vorgegebener Ausrichtung
 	▪ Einfache Verdrahtung
 	▪ Beinhaltet eine Potentialausgleichsschiene
 	▪ Enthält keine elektrischen Teile
 	▪ Anschluss für Parallelanzeige

Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 8 mm (montiert)
Gewicht 51 g
VdS-Nr. G 200017
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10907

B03586-00 25,80 S65 Standard-Relaissockel

 	▪ Der Relaissockel der Serie 65 bietet einen potentialf-
reien Wechselkontakt, der seine Schaltposition ändert, wenn 
der Brandmelder in den Alarmzustand wechselt.

 	▪ Melder-Sicherungsmechanismus
 	▪ Einbau nur in vorgegebener Ausrichtung
 	▪ Einfache Verdrahtung
 	▪ Beinhaltet eine Potentialausgleichsschiene

Gehäuse Polycarbonat
Farbe weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H) 100 x 16 mm (montiert)
Gewicht 75 g
VdS-Nr. G 200017
CE-Zertifikat 2531-CPR-CSP10907
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B03350-00 646,00 Handfeuermelder IP66, rot, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes 
Haus“

 	▪ Bauform gemäß DIN EN 54, Teil 11
 	▪ Schwer	entflammbares	Kunststoff-Gehäuse
 	▪ UV-beständig
 	▪ Alarmwiderstand 1k / Abschlußwiderstand 20k integriert 

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung max. 30 V DC
Alarmstromaufnahme ca. 20 mA
Arbeitstemperatur -35 °C bis +60 °C
Schutzart IP 66
Beschriftung „Brennendes Haus“
Abmessungen 135 x 135 x 61 mm
Farbe rot, RAL 3000
Gewicht 475 g

VdS-Nr. G 206113

V

B03301-00 65,60 Handfeuermelder rot, Alu, Grenzwert, mit Symbol „Brennendes 
Haus“, gemäß EN54, Teil 11

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B
 	▪ im Alu-Druckkguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe rot, RAL 3000
Gewicht 250 g
VdS-Nr. G 218045
CE-Zertifizierung 0786-CPR-21594

B03314-00 67,00 Handfeuermelder blau, Alu, Grenzwert, mit Beschriftung 
„Hausalarm“, gemäß EN54, Teil 11

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B
 	▪ im Alu-Druckkguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +70 °C
Schutzart IP 52
Türöffnungswinkel 96 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe blau
Gewicht 250 g

Handfeuermelder Typ B gemäß EN 54, Teil 11

4
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Handfeuermelder, gemäß EN 12094-3

B03314-20 67,00 Handfeuermelder blau, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „STOPP-TASTER Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Anschlussart 2-Draht
Betriebsspannung 12 - 28 V DC
Ruhestrom 0 µA
Alarmstrom 20 mA
Temperatur-Bereich -20°C bis +60 °C
Schutzart IP 43
Türöffnungswinkel 180 °
Abmessungen 125 x 125 x 35 mm
Farbe blau, RAL 5015
Gewicht 420 g

VdS-Nr. G 218047
CE-Zertifikat 0786-CPR-21596

B03319-20 67,00 Handfeuermelder gelb, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „Handauslösung Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Technische Daten wie B03314-20 jedoch gelb, RAL 1021

VdS-Nr. G 218046
CE-Zertifikat 0786-CPR-21595

B03316-20 67,00 Handfeuermelder grün, Alu-Gehäuse, EN12094-3, Grenzwert, mit 
Beschriftung „Nachfluten Gaslöschanlage“

 	▪ Gemäß EN54, Teil 11, Typ B und EN12094-3
 	▪ Grenzwertmelder
 	▪ im Aluminium-Druckguß-Gehäuse
 	▪ Alarm-LED integriert

Technische Daten wie B03314-20 jedoch grün RAL

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH4
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Zubehör für Handfeuermelder

B03348-00 28,00 Wetterschutzgehäuse rot, Aluminium,  Handfeuermelder Typ B

 	▪ Als Wetterschutz
 	▪ Zur	Erhöhung	des	Schutzes	gegen	mechanische	Einflüsse

Abmessungen (BxHxT) 158 x 150 x 36/54 mm

B12202-00 2,20 Ersatzglasscheibe unbedruckt, für Handfeuermelder nach DIN EN 
54, Teil 11

 	▪ als Ersatzteil

B12205-00 2,10 Ersatzschlüssel für DIN-Handfeuermelder, Ausführung Kunststoff

4
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Handfeuermelder „Typ A“, konventionell

B03597-00 22,00 Handfeuermelder „Typ A“, rot, PC/ABS, Grenzwert, „Brennendes 
Haus“, kleine Ausführung

 	▪ Die Handmelder (Grenzwertmelder) von Apollo erfüllen 
die Anforderungen von EN54-11 und sind als Ausführung 
für Innen- oder Außenanwendung erhältlich.

 	▪ a.P.-Montagebox inklusive.
 	▪ „Plug and Play“ Anschlüsse für schnelle Verdrahtung
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus wie bei B02925-00

Betriebsspannung 18-30V DC
Alarmwiderstand 470 Ohm
Luftfeuchtigkeit 0-95%*
Temperaturbereich  - 40°C bis +70 °C
Schutzart IP 44
Abmessungen 90 x 90 x 63 mm
Farbe rot
Gewicht 150 g
CE-Zertifikat 1008-CPR-MC 69262524 0001

*Abweichungen bei Kondensation oder Vereisung mgl.

B03598-00 26,00 Handfeuermelder „Typ A“, rot, PC/ABS, Grenzwert, „Brennendes 
Haus“, kleine Ausführung, ohne LED

 	▪ Die Handmelder (Grenzwertmelder) von Apollo erfüllen 
die Anforderungen von EN54-11 und sind als Ausführung 
für Innen- oder Außenanwendung erhältlich.

 	▪ a.P.-Montagebox inklusive.
 	▪ „Plug and Play“ Anschlüsse für schnelle Verdrahtung
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus

Betriebsspannung max. 30V DC
Alarmwiderstand 470 Ohm
Luftfeuchtigkeit 0-93% (+/- 3%)*
Temperaturbereich  - 10°C bis +55 °C
Schutzart IP 24D
Abmessungen 93 x 89 x 60 mm
Farbe rot
Gewicht 180 g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

B03599-00 188,00 Handfeuermelder „Typ A“, rot, IP67, ABS, Grenzwert, „Brennendes 
Haus“, kleine Ausführung, ohne LED

 	▪ Die Handmelder (Grenzwertmelder) von Apollo erfüllen 
die Anforderungen von EN54-11 und sind als Ausführung 
für Innen- oder Außenanwendung erhältlich.

 	▪ a.P.-Montagebox inklusive.
 	▪ „Plug and Play“ Anschlüsse für schnelle Verdrahtung
 	▪ Rücksetzbarer Auslösemechanismus
 	▪ Extrem hohe Schutzart (wasserdicht)

Betriebsspannung max. 30V DC
Alarmwiderstand 470 Ohm
Luftfeuchtigkeit 0-93% (+/- 3%)*
Temperaturbereich  - 25°C bis +70 °C
Schutzart IP 67
Abmessungen 93 x 98 x 71 mm
Farbe rot
Gewicht 350 g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.
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B04111-00 44,80 Melderparallelanzeige konventionell,  VdS zugelassen

 	▪ VdS-zugelassen
 	▪ im weißem a.P.-Gehäuse
 	▪ Streulichtelement leitet das Licht nach außen
 	▪ niedriger Stromverbrauch
 	▪ zum direkten Anschluss an Meldersockel (Achtung : nicht in Verbindung 

mit Sockelsirenen B07151-00 und B07154-00 einsetzbar)
 	▪ von bis zu 3 verschiedenen Meldern ansteuerbar

Betriebsspannung 7 - 35V DC
Stromaufnahme Alarm 4 mA
Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 40 mm

VdS-Nr. G 208160
CE 0786-CPD-21064

B04115-00 30,00 Melderparallelanzeige zum Einbau  

 	▪ Zum Einschnappen in abgehängte Decken oder in Doppelböden
 	▪ Rote Kalotte in rundem schwarzem Gehäuse
 	▪ Integrierte, leuchtstarke LED
 	▪ niedriger Stromverbrauch
 	▪ zum direkten Anschluss an Meldersockel (Achtung : nicht in Verbindung 

mit Sockelsirenen B07151-00 und B07154-00 einsetzbar)

Betriebsspannung nur aus Melderparallelausgang
Stromaufnahme Alarm 4 mA
Abmessungen (LxBxH) 22 x 60 mm

Melderparallelanzeigen

B04105-00 22,00 Melderparallelanzeige konventionell, „Prisma“  formschönes 
weißes a.P.-Gehäuse

 	▪ Rote Kalotte in Prismenform
 	▪ 2 integrierte, leuchtstarke LEDs
 	▪ niedriger Stromverbrauch
 	▪ zum direkten Anschluss an Meldersockel (Achtung : nicht in Verbindung 

mit Sockelsirenen B07151-00 und B07154-00 einsetzbar)

Betriebsspannung 5 – 30 VDC
Stromaufnahme Alarm 10 mA
Abmessungen 85 x 85 x 35
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Melderkonsolen / -zubehör

B04200-00 39,80 Melderkonsole für Doppelböden

 	▪ in Höhe und Neigung verstellbar
 	▪ Höhenverstellbar : ca. 200 - 350 mm
 	▪ Neigung des Kopfes 0 - 115 °
 	▪ sehr universell einsetzbar
 	▪ robuste Stahlblechausführung, verzinkt

B04210-00 17,40 Abstandskonsole für Meldersockel

 	▪ 80 mm Deckenabstand
 	▪ gewährleistet in großen Höhen einen Abstand von mehr 

als 100 mm zwischen Decke und Melderkopf
 	▪ robuste Stahlblechausführung, verzinkt

B04205-00 16,60 Melder-Klappkonsole für geneigte Decken

 	▪ Metallausführung, Neigung verstellbar
 	▪ der Melder kann immer in waagerechte Position gebracht werden
 	▪ Neigung einstellbar 0 - 180°, durch Feststellschraube arretierbar
 	▪ robuste Stahlblechausführung, verzinkt

B04206-00 13,80 Melderkonsole für geneigte Decken

 	▪ Metallausführung, Neigung wird durch Verformung 
einer Sollknickstelle erreicht

 	▪ der Melder kann immer in waagerechter Position angebracht werden
 	▪ Neigung einstellbar bis ca. 90°
 	▪ (Meldersockel nicht im Lieferumfang enthalten)
 	▪ robuste Stahlblechausführung, verzinkt
 	▪ für Sockel bis 110 mm Durchmesser, Befestigungslasche 160 x 60 mm
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B04301-00 108,00 Kabel-Verschraubungen, passend zum Feuchtraum-Zusatzsockel 
B04300-00

 	▪ VPE zu 100 Stück

B04300-00 10,50 Universeller Feuchtraum-Zusatzsockel, passend für fast alle 
Meldersockel am Markt

 	▪ Stabile Ausführung ABS, weiß
 	▪ Extrem wasser- und staubdicht
 	▪ Kabeleinführung seitlich durch optionale Kabel-Verschraubungen B04301-00

B04220-00 45,00 Schutzkorb für Handfeuermelder 

 	▪ für fast alle HFM am Markt
 	▪ Metallausführung, weiß lackiert
 	▪ als Schutz gegen Ballwurf etc.
 	▪ gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Farbe weiß RAL 9010
Abmessungen (BxHxT) ca. 204 x 220 x 58 mm

B04215-00 30,00 Schutzkorb für Melder und Signalgeber

 	▪ für fast alle Standard-Melder am Markt
 	▪ Metallausführung, weiß lackiert
 	▪ als Schutz gegen Ballwurf etc.
 	▪ gegen unbefugtes Entfernen des Melders
 	▪ auch für Blitzleuchten / Sirenen geeignet
 	▪ Abmessungen innen (DxH) : 120 x 145mm
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B04315-00 4,80 Aufbauring für Meldersockel bei a.P.-Verkabelung 

 	▪ passend für CDX- und ESP-Meldersockel
 	▪ der Aufbauring schafft eine Distanz des Meldersockels zur 

Decke von 16 mm und somit zusätzlichen Raum für Kabel
 	▪ die seitliche Kabeleinführung bietet eine bequeme a.P.-Kabelzuführung

 	▪ insbesondere beim Einsatz der Loopsignalgeber 
B07151-00 und B07154-00 zu empfehlen

B04330-00 25,00 Zusatzheizung 2,7 Watt für Meldersockel

 	▪ Unterbausockel inkl. Heizwiderstand
 	▪ Passend für Meldersockel B022xx-00
 	▪ Anschluss an 24/27VDC Spannungsquelle
 	▪ Anschlussklemme für 2-Drahtleitung
 	▪ ohne Temperatursteuerung
 	▪ Lieferung inkl. Feuchtraumdose

Betriebsspannung 24 / 27 V DC
Stromaufnahme 100 mA
Farbe weiß
Gewicht 200 g
Abmessungen 145 x 110 x 40 mm

B04320-00 34,00 Halterung für Melderbezeichnungsschild, Abmessungen 43x22 
mm

 	▪ zum Ankleben an Meldersockel
 	▪ VE zu 25 Stk.

B04310-00 30,40 Einbau-Adapter für abgehängte Decken

 	▪ passend für CDX- und ESP-Standard-Meldersockel 
 	▪ der Einbau-Adapter wird in der Decke festgeklemmt, 

somit kein Bohren / Schrauben notwendig
 	▪ Meldersockel und Melder werden versenkt, sodass der 

Melder nahezu bündig mit der Decke wird
 	▪ optisch sehr ansprechend 
 	▪ Kabeleinführung durch großzügige Öffnung
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B04507-00 24,00 Sockelzusatz für Zwischendeckeneinbau (für Meldersockel)

 	▪ Der Sockelzusatz für den Zwischendeckeneinbau wurde entwi-
ckelt, um die Installation von Meldern vor Einbau einer 
Zwischendecke schneller und einfacher zu machen.

 	▪ Meldersockel können vor Einbau der Zwischendecke montiert, 
verkabelt und ggf. getestet und in Betrieb genommen werden.

Maximale Deckenstärke 25 mm
Öffnungsdurchmesser 127 mm
Durchmesser Haltering 151 mm
Gewicht ca. 152 g

B04507-01 22,00 Sockelzusatz für Zwischendeckeneinbau (für Sockelsignalgeber)

 	▪ Der Sockelzusatz für den Zwischendeckeneinbau wurde entwi-
ckelt, um die Installation von Sockelsignalgebern vor Einbau 
einer Zwischendecke schneller und einfacher zu machen. 

 	▪ Sockelsignalgeber können vor Einbau der Zwischendecke montiert, 
verkabelt und ggf. getestet und in Betrieb genommen werden.

Maximale Deckenstärke 25 mm
Öffnungsdurchmesser 127 mm
Durchmesser Haltering 151 mm
Gewicht ca. 144 g
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B04504-00 3,00 Dose für Meldersockel bei a.P.-Verkabelung

 	▪ Die Dose für Aufputzmontage ist ein vielseitiges 
Zubehörteil zur Wandmontage von Apollo-Sockeln. Die 
Dose bietet Aussparungen zur Aufnahme von PG16- oder 
M20-Kabeleinführungen, -rohren oder Mini-Kanälen.

 	▪ Im Lieferumfang sind selbstschneidende Schrauben zur 
Befestigung des Meldersockels an der Dose enthalten.

 	▪ Passend für Sockel B0275x-00 und B02950-00

Abmessungen (Ø x H) 100 x 30 mm

B04524-00 3,40 Wasser- /Staubschutzplatte (Soteria, Discovery, XP95, Orbis, 
S65)

 	▪ Die Wasser / Staubschutzplatte bietet einen hohen Schutzgrad 
gegen Eindringen von Wasser oder Staub in die Rückseite des 
direkt an einen Montagekasten montierten Melders.

 	▪ Bei Verwendung der Wasser / Staubschutzplatte mit einem Gerät 
der Reihe Soteria, Discovery oder XP95 muss der Nummernstreifen 
der XPERT-Karte abgebrochen und in eine der in der Schutzplatte 
vorgesehenen Aussparungen eingesteckt werden.

 	▪ Außendurchmesser: 112mm
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B05036-00 1.864,00 STRATOS Modulaser Minimum Display Modul mit LED-Anzeige

 	▪ Das Minimum Display Modul kann eine Gruppe von 
4 Melder Modulen Side by Side verwalten.

 	▪ Vernetzung von bis zu 8 Stratos-Komponenten, Melder 
Modulen abgesetzt mittels RS485 Bus (1,2km)

 	▪ Das Minimum Display Modul verfügt über USB Anschlüsse Typ A + Typ B
 	▪ Steckplatz für Schnittstellenkarte (APIC)
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme 204mA  (24V DC)
Alarm-Relais/Schwellen 4 (Info-Vor, Feuer1 + Feuer 2 

Alarm)
Speicher 20000 je Modul
Messwertspeicher 1 Monat bis 5 Jahre / Modul
Programmierung USB Typ B
Arbeitstemperatur -10°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchte 0 – 95% nicht kondensierend
Gehäuse hellgrau, IP 40
Abmessungen HxBxT 300 x 110,5 x 133,5 mm
Gewicht 1,18kg
VdS-Nr.: G 219077
CE-Zertifikat 0832-CPR-F2416 (EN54-20)

B05035-00 1.654,00 STRATOS Modulaser Detektor Modul, basierend auf 
Lasertechnologie

 	▪ Intelligenter Rauchmelder zum Aufbau eines hochsensiblen 
Ansaugrauchmeldesystems zur Brandfrüherkennung.

 	▪ Die	einstellbare	Empfindlichkeitsskala	reicht	von	„hyper-
sensitiv“	bis	zu	„niedrig	empfind	lich“

 	▪ Empfindlichkeits-Bereich	Partikel	(0.0003	–	10	Mikrometer)
 	▪ Dieses Produkt setzt ein modernes System künst-

licher Intelligenz ein, das als ClassiFire-3D® bekannt ist, 
um	die	Empfindlichkeit	automatisch	zu	justieren

 	▪ Vernetzung von bis zu 4/8/127 Stratos-Komponenten
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme 260mA Drehzahl 1;

940mA Drehzahl 16 (24V DC)
Ansaugrohre, max. 3 T-Stücke 1, 100m - 250m
Ansaugbohrungen 50 Klasse C, 40 Klasse B, 

20 Klasse A
Alarm-Relais/Schwellen 4 (Info-Vor, Feuer1 + Feuer 2 

Alarm
Speicher 20000 je Modul
Messwertspeicher 1 Monat bis 5 Jahre / Modul
Programmierung USB Typ B
Arbeitstemperatur -10°C - +60°C
Rel. Luftfeuchte 0 – 95% nicht kondensierend
Gehäuse hellgrau, IP 40
Abmessungen HxBxT 300 x 110,5 x 133,5 mm
Gewicht 1,57kg
VdS-Nr.: G 219077
CE-Zertifikat 0832-CPR-F2416 (EN54-20)

Ansaugrauchmelder Stratos - ModuLaser
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B05038-00 3.600,00 STRATOS Modulaser Command Display Modul

 	▪ Das Command Display Modul kann bis zu 127 Teilnehmer 
in einem SenseNET Netzwerk verwalten.

 	▪ Das Command Display Modul verfügt über USB Anschlüsse Typ A + Typ B
 	▪ Das Command Display Modul verfügt über Bedienelemente
 	▪ Steckplatz für Schnittstellenkarte (APIC)
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme 232mA  (24V DC)
Alarm-Relais/Schwellen 4 (Info-Vor, Feuer1 + Feuer 2 

Alarm)
Speicher 20000 je Modul
Messwertspeicher 1 Monat bis 5 Jahre / Modul
Programmierung USB Typ B
Arbeitstemperatur -10°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchte 0 – 95% nicht kondensierend
Gehäuse hellgrau, IP 40
Abmessungen HxBxT 300 x 110,5 x 133,5 mm
Gewicht 1,18kg
VdS-Nr.: G 219077
CE-Zertifikat 0832-CPR-F2416 (EN54-20)

B05037-00 2.100,00 STRATOS Modulaser Display Modul mit LCD-Anzeige

 	▪ Das Display Modul kann eine Gruppe von 4 Melder 
Modulen Side by Side verwalten.

 	▪ Vernetzung von bis zu 8 Stratos-Komponenten, Melder 
Modulen abgesetzt mittels RS485 Bus (1,2km)

 	▪ Das Display Modul verfügt über USB Anschlüsse Typ A + Typ B
 	▪ Das Display Modul verfügt über Bedienelemente
 	▪ Steckplatz für Schnittstellenkarte (APIC)
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
Stromaufnahme 232mA  (24V DC)
Alarm-Relais/Schwellen 4 (Info-Vor, Feuer1 + Feuer 2 

Alarm)
Speicher 20000 je Modul
Messwertspeicher 1 Monat bis 5 Jahre / Modul
Programmierung USB Typ B
Arbeitstemperatur -10°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchte 0 – 95% nicht kondensierend
Gehäuse hellgrau, IP 40
Abmessungen HxBxT 300 x 110,5 x 133,5 mm
Gewicht 1,18kg
VdS-Nr.: G 219077
CE-Zertifikat 0832-CPR-F2416 (EN54-20)
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Ansaugrauchmelder Stratos - Micra 10, 25, 100 / HSSD2

B05050-00 4.630,00 STRATOS HSSD 2 Standardmelder, basierend auf 
Lasertechnologie, im Stahlblechgehäuse

 	▪ Intelligenter Ansaugrauchmelder zum Aufbau eines hochsen-
siblen Meldesystems zur Brandfrühesterkennung.

 	▪ Die	einstellbare	Empfindlichkeitsskala	(0.03%	-	25%	obs/m)	
reicht	von	„hypersensitiv“	bis	zu	„niedrig	empfindlich“	
abhängig von den Einsatzbedingungen

 	▪ Dieses Produkt setzt ein modernes System künst-
licher Intelligenz ein, das als ClassiFire-3D® bekannt ist, 
um	die	Empfindlichkeit	automatisch	zu	justieren

 	▪ Vernetzung von bis zu 127 Stratos-Komponenten
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Stromaufnahme 280 -750 mA
Empfindlichkeit 0,03% – 25% obs/m
Empfindlichkeitsauflösung 0,0015% obs/m
Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
Ansaugrohre max. 4 Stück
Max Rohrlänge insgesamt 200m (max. L. 100m ein Rohr)
Rohrdurchmesser ¾“ BS
Anzahl der Bohrungen 100(C), 60 (B), 20 (A)
Arbeitstemperatur -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 – 90% nicht kondensierend
Gehäuse, Schutzart Stahl hellgrau, IP50
Abmessungen (BxHxT) 427 x 372 x 95 mm
Gewicht 5,2 kg
VdS-Nr. G 203024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1185

ACHTUNG !
Bei Rohr-Anschluss ¾“ ist der Adapter 
B05140-25 erforderlich

B05025-00 1.844,00 STRATOS Micra 10 Ansaugrauchmelder, basierend auf 
Lasertechnologie, im a.P.-Gehäuse

 	▪ Laserbasierter Ansaugrauchmelder mit extrem 
weiter	Ansprechempfindlichkeit

 	▪ Classifire-Software	=	künstliche	Intelligenz	sorgt	dafür,	dass	der	Melder	
mit	optimaler	Empfindlichkeit	innerhalb	seiner	Umgebung	detektiert

 	▪ Patentierte	Software	„LDD	3D“	verhindert	
Täuschungsalarme durch Staub/Schmutz

 	▪ Relaiskontakte 1 x Alarm, 1 x Störung
 	▪ Optionale Relaiskarte mit weiteren Ausgängen und Eingängen verfügbar
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Stromaufnahme 250 mA
Empfindlichkeit 0,4% – 25% obs/m
Empfindlichkeitsauflösung max. 0,0015% obs/m
Max. Rohrlänge 1 x 50m
Rohrdurchmesser ¾“ BS
Anzahl Bohrungen 10 (C), 4 (B), 2 (A)
Schutzart IP50
Arbeitstemperatur -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 – 90% nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT) 140 x 220 x 85 mm
Gewicht 1,7 kg
CE-Zertifikat 0370-CPR-2301

ACHTUNG !
Bei Rohr-Anschluss ¾“ ist der Adapter 
B05140-25 erforderlich
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B05060-00 3.730,00 STRATOS HSSD 2 Steuermodul, Stahlblechgehäuse

 	▪ Durch das Steuermodul können alle vernetzten Stratos-Komponenten 
eines Systems programmiert und deren Zustände angezeigt werden. 

 	▪ Vernetzung von bis zu 127 Stratos-Komponenten.
 	▪ ext. Spannungsversorgung 24V DC unterbrechungsfrei erforderlich

Stromaufnahme 250 mA
Daten-Bus RS485 Länge max. 1.200 m
max. Anzahl Melder 127
Relais 2 x Alarm, 1 x Voralarm,                

1 x Störung
Schnittstellen RS232 1x intern / 1x extern
Schnittstellen RS485 2x
Schnittstellen APIC 2x Adressierbar (loop in + out)
Arbeitstemperatur -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95% nicht kondensierend
Gehäuse, Schutzart Stahl hellgrau, IP50
Abmessungen (BxHxT) 427 x 372 x 95 mm
Gewicht 5,2 kg
VdS-Nr. G 203024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1185

B05065-00 4.170,00 STRATOS HSSD 2 Standardmelder,  basierend auf 
Lasertechnologie, ohne LCD, im Stahlblechgehäuse

 	▪ Wie B05050-00 jedoch anstatt einer LCD-Anzeige 
wird hier eine kostengünstige LED-Anzeige mit den 
Zuständen	„OK“,	„Fehler“	und	„Feuer“	verwendet

 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC 

Technische Daten wie B05050-00

VdS-Nr. G 203024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1187

ACHTUNG !
Bei Rohr-Anschluss ¾“ ist der Adapter 
B05140-25 erforderlich
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B05080-00 3.300,00 STRATOS Micra 100, Ansaugrauchmelder  basierend auf 
Lasertechnologie, mit Montagesockel

 	▪ Erhöhte Leistungsversion des Ansaugrauchmelder Micra 25
 	▪ Mit 2 Anschlüssen für Rohrsysteme, max. 100m Gesamtrohrlänge

Stromaufnahme 400 mA
Ansaugrohre max. 2 Stück
Max Rohrlänge 2 x 50m
Max Rohrlänge eines Rohres 50m
Anzahl Bohrungen 20(A), 20(B), 20(C)
Abmessungen (BxHxT) 300 x 220 x 85 mm
Gewicht 3,8 kg
VdS-Nr. G 209217
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1184

Technische Daten sonst wie B05070-00

ACHTUNG !
Bei Rohr-Anschluss ¾“ ist der Adapter 
B05140-25 erforderlich

B05070-00 2.418,00 STRATOS Micra 25, Ansaugrauchmelder  basierend auf 
Lasertechnologie, mit Montagesockel

 	▪ Subminiatur-Ansaugrauchmelder	mit	einer	Empfindlichkeitsskala,	
die	von	„hypersensitiv“	bis	zu	„niedrig	empfindlich“	reicht	
(0.002 - 25%) abhängig von den Einsatzbedingungen. 

 	▪ Dieses Produkt setzt ein modernes System künst-
licher Intelligenz ein, das als ClassiFire-3D® bekannt ist, 
um	die	Empfindlichkeit	automatisch	zu	justieren.

 	▪ Das	System	verwendet	auch	die	„Laser	Dust	Differenzierung“	
(LDD™), um dieses Produkt  für eine große Auswahl von 
Umweltbedingungen verwendbar zu machen;

 	▪ Dieser Detektor enthält Anzeigen für Ruhebetrieb, 
Störung und Feuer (Relaiskarte optional)

 	▪ Maximale Rohrlänge 50 Meter
 	▪ externe Spannungsversorgung 24 VDC

Stromaufnahme 250 mA
Empfindlichkeit 0,03% – 25% obs/m
Empfindlichkeitsauflösung 0,0015% obs/m
Ansaugrohre max. 1 Stück
Max Rohrlänge 50m
Rohrdurchmesser ¾“ BS
Anzahl Bohrungen 10(A), 10(B), 10(C)
Schutzart IP50
Arbeitstemperatur -10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 – 90% nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT) 140 x 220 x 85 mm
Gewicht 1,7 kg
VdS-Nr. G 207078
CE-Zertifikat 2831-CPR-F1183

ACHTUNG !
Bei Rohr-Anschluss ¾“ ist der Adapter 
B05140-25 erforderlich
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Stratos-Zubehör

B05103-00 260,00 Gehäuse zur Aufnahme einer SenseNet-Fernanzeige, a.P.-Version

B05101-01 340,00 Apollo Busschnittstellenkarte

 	▪ Wie B05101-00, jedoch für Apollo XP95-Protokoll
 	▪ Der	Stratos-Melder	wird	als	optischer	Rauchmelder	XP95	identifiziert.

B05101-00 340,00 Hochiki-ESP-Schnittstellenkarte

 	▪ Einsatz in Stratos HSSD 2, Micra 25, Micra 100. 
 	▪ Der Stratos-Melder wird damit zu einem adressierbaren Melder
 	▪ Der	Stratos-Melder	wird	als	optischer	Rauchmelder	ALG-EN	identifiziert
 	▪ Liefert 3 Festwerte für die Zustände Ruhe = 0,0%/m, 
Voralarm	=	2,7%/m	und	Alarm	=	4,5%/m.	(Empfindlichkeit	
für den Melder bitte auf den Wert 3 einstellen !)

 	▪ Mit Rücksetzfunktion

Betriebsspannung 17 – 31V DC
Stromaufnahme 90 µA max
Arbeitstemperatur -10 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit rel. max. 95%
Abmessungen 100 x 75 x 25mm

B05100-00 602,00 SenseNET-Fernanzeigeeinheit

 	▪ Die Stratos-Fernanzeigeeinheit ist ein Teilnehmer des RS-485-Netzwerkes 
und bildet die Zustände der Stratos-Melder auf dem integrierten Display ab

 	▪ Einbau entweder in 19“-Rahmen B05102-00 oder in a.P-Gehäuse B05103-00

Stromaufnahme 40 mA
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B05120-00 1.998,00 Stratos Lufterhitzer

 	▪ bei Einsatz eines Ansaugrauchmelder unter minus 10°Celsius
 	▪ muss in das Ansaugrohr vor dem Ansaugmelder integriert werden 
 	▪ Anschluss 230 V (200Watt)

B05110-01 82,00 Ersatz-Staubabscheidereinsatz

 	▪ für Ansaugrauchmelder Stratos HSSD2 und ModuLaser

B05110-02 56,00 Ersatz-Staubabscheidereinsatz

 	▪ für Ansaugrauchmelder Stratos Nano, Micra10, Micra25 und Micra100

B05104-00 258,00 Stratos Micra 10/25/100 Relaiskarte

 	▪ Stellt vier Alarm-Relaisausgänge für Info-Alarm, Vor-Alarm, Feuer 1 
und Feuer 2 zur Verfügung sowie einen Störungs-Relaisausgang. 

 	▪ Ferner 3 Fernsteuer-Eingänge mit folgenden Funktionen : Rückstellen, 
Abschalten und Tag-/Nachtschaltung. Alternativ können diese 
Eingänge benutzt werden, um eine externe Spannungsversorgung 
mit einem Relais-Ausgang auf Störung zu überwachen.

6
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ABS-Rohr und -Zubehör, d=25mm

B05131-25 24,00 45° Winkel d=25mm

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

B05132-25 78,00 90° Bogen d=25mm

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

B05133-25 16,00 Muffe d=25mm 

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

B05134-25 35,00 T-Stück d=25mm

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

B05130-25 116,00 Ansaugrohr d=25mm, Stange á 3 m*

 	▪ Dieses Material zeichnet sich aus durch leichte Verarbeitbarkeit, große 
Flexibilität bei hoher Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 
und	vor	allem	durch	einen	geringen	Wärmeausdehnungskoeffizienten.

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

Material ABS, rot
Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +60°C
Zugfestigkeit (bei 23°C) >37 N/mm²

*Langgut-Zuschlag im Inland
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B05140-25 6,00 Adapterstück 3/4“-Rohr à Muffe 25 mm

 	▪ Für Anschluss an Stratos-Rauchansaugmelder
 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  Preis pro Stück

B05153-25 34,60 Ansaugkapillar-Set bestehend aus flachem 
Schraubansaugflansch, 2m roten Kapillarschlauch und T-Stück 
für 25mm-Rohrsystem

 	▪ komplettes Set fertig montiert für einfachste Installation
 	▪ ermöglicht verdeckte Montage des Ansaugrohres

B05160-25 124,00 Rückschlagventil ABS, federbelastet, zum Ausblasen des ABS-
Ansaugrohres, d=25 mm

B05138-25 18,60 Endkappe d=25mm 

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

B05137-25 69,00 Verschraubung d=25mm 

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

6

247

S O N D E R M E L D E R  G R E N Z W E RT

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



B05162-20 32,00 Klebemuffe d=25mm für Kapillarschlauch

 	▪ Eine Seite zum Einkleben des Kapillarschlauchs B05169-XX 
 	▪ Andere Seite zum Einstecken und Verkleben im 

25mm-Ansaugrohr (z.B. im T-Stück)

 Hinweis:  VPE = 10 Stk. 

inweis Hinweis

B05163-00 12,60 Flache Schraub-Ansaugkapillare mit Befestigungsflansch für 
Kapillarschlauch

 	▪ Ermöglicht den Anschluss eines Kapillarschlauchs an der Zwischendecke
 	▪ Somit verdeckte Montage des Ansaugrohres

B05169-00 4,00 Kapillarschlauch rot, pro m 

 	▪ Material: Nylon, D=10 mm

B05169-01 4,00 Kapillarschlauch weiss, pro m

 	▪ Material: Nylon, D=10 mm
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B05175-25 140,00 Kondensatabscheider für ABS-Rohr, d=25mm, mit 
Verschraubungen und Drehverschluss

 	▪ zum Einsatz in Räumen mit hoher Feuchtigkeit
 	▪ Sichtbares Sammelrohr zeigt den Füllstand
 	▪ Drehverschluss zum einfachen Entleeren des Füllrohres

B05114-00 20,00 Ersatzfilter für ABS-Luftfilter B05176-xx und PVC-Luftfilter 
B05270-00

B05176-25 99,00 Luftfilter für ABS-Rohr, d=25mm, mit Verschraubungen

 	▪ zum Einsatz in Räumen mit hohem Staubanteil
 	▪ Farbe : hellgrau RAL 7035
 	▪ inkl. eingebautem Filter
 	▪ inkl. 2 Stück Verschraubungen

B05170-00 220,00 Ansaugschlauch, flexibel, D = 25

 	▪ Preis VPE (25m)
 	▪ Material : PVC 
 	▪ Innendurchmesser 19mm, außen 25mm
 	▪ Für	das	flexible	Überbrücken	z.B.	von	Unterzügen
 	▪ Verbindung zum Rohr durch Muffe B05133-25

 Hinweis:  VPE = 25m

B05271-00 302,00 Inline-Luftfilter (grau) für Ansaugrohr d=25mm und d=3/4“ 

 	▪ zum Einsatz in Räumen mit hohem Staubanteil
 	▪ Erhöht die Lebenszeit der RAS-Melder und reduziert den Wartungsaufwand
 	▪ Filterelemente können auf einfache Art ausgetauscht werden

6
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B05178-00 242,00 3-Wege-Kugelhahn ABS, mit T-Bohrung, d=25mm

 	▪ zum Anschluss von Pressluft, um das Rohrsystem zu reinigen

B05181-25 14,40 Clipschellen-Abhänger 25-27mm

 	▪ mit M 8 x 60 mm Stehbolzen

B05180-25 116,00 Rohr-Clipschelle 25-27mm

 	▪ Material: ABS, rot

 Hinweis :   VPE = 100 Stk. 

B05179-00 312,00 Schalldämpfer Luft-Rückführung für Ansaugrauchmelder

 	▪ Anschluss an die Luftrückführung eines Ansaugrauchmelder
 	▪ Reduziert das Betriebsgeräusch um bis zu 10dB

B05177-00 76,00 Druckluftanschluss CC 25 ABS für den Einsatz mit 3-Wege-
Kugelhahn 

 	▪ ABS-Übergangsmuffe
 	▪ Messingreduzierstück
 	▪ Druckluftkupplung

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH6
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B05186-00 25,00 Warnaufkleber, 100 Stk.

 	▪ zur Kennzeichnung der Ansaugbohrungen
 	▪ Klebergröße 23mm Durchmesser
 	▪ mit vorgestanztem 4mm-Loch

B05190-00 160,00 Rohrschneider für Kunststoffrohre

 	▪ Qualitätsschneider mit Ratsche

B05185-00 18,00 ABS - Spezialkleber

 	▪ Dose zu 250 ml

B05185-02 33,00 ABS - Spezialkleber DURAPIPE

 	▪ Dose zu 500 ml

B05185-01 36,00 ABS - Reiniger

 	▪ Dose zu 500 ml

6
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PVC- Rohr und -Zubehör, d=25mm

B05230-00 145,00 PVC-Endkappe

 	▪ grau, für Rohr d=25mm

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05232-00 16,00 PVC-Winkel, 90°

 	▪ grau, für Rohr d=25

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05237-10 81,00 PVC-Bogen, 90°

 	▪ grau, für Rohr d=25

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05235-00 81,00 PVC-Verschraubung

 	▪ 25mm, grau,
 	▪ Mit Klebemuffe

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05225-00 140,00 PVC-Rohr 25/1,5 mm*

 	▪ 5 m Stange grau

*Langgut-Zuschlag im Inland

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 
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B05249-00 98,00 Befestigungsschelle (Rohrklemme) 

 	▪ für PVC-Rohr d=25mm

 Hinweis :   VPE = 100 Stk. 

B05253-00 34,60 Ansaugkapillar-Set Bestehend aus flachem 
Schraubansaugflansch, 2m roten Kapillarschlauch mit 
Steckmuffe für 25mm-Rohrsystem

 	▪ komplettes Set fertig montiert für einfachste Installation
 	▪ ermöglicht verdeckte Montage des Ansaugrohres
 	▪ PVC-T-Stück (B05245-00) bitte separat bestellen

B05245-00 22,00 PVC-T-Stück

 	▪ grau, für Rohr d=25mm

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05242-00 30,00 PVC-Winkel 45°

 	▪ 25mm, grau

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 

B05240-00 15,00 PVC-Muffe

 	▪ grau, für Rohr d=25mm

 Hinweis :   VPE = 10 Stk. 
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B05262-01 102,00 Rückschlagventil PVC, federbelastet

 	▪ federbelastet, zum Ausblasen des PVC-Ansaugrohres, d=25 mm

B05278-00 134,00 3-Wege-Kugelhahn PVC mit T-Bohrung

 	▪ für RAS-Rohr d=25 mm
 	▪ zum Anschluss von Pressluft, um das Rohrsystem zu reinigen

B05114-00 20,00 Ersatzfilter

 	▪ für	ABS-Luftfilter	B05176-xx	und	PVC-Luftfilter	B05270-00

B05270-00 99,00 Luftfilter für PVC-Rohr

 	▪ d=25mm, mit Verschraubungen
 	▪ zum Einsatz in Räumen mit hohem Staubanteil
 	▪ inkl. eingebautem Filter
 	▪ inkl.  2 Stück Verschraubungen 
 	▪ Farbe : hellgrau RAL 7035

B05277-00 63,00 Druckluftanschluss CC 25 PVC - für den Einsatz mit 3-Wege-
Kugelhahn 

 	▪ PVC-Übergangsmuffe
 	▪ Messingreduzierstück
 	▪ Druckluftkupplung
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B05281-50 28,00 PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr

 	▪ 485 ml Dose

B05288-00 286,00 Zyklon Abscheider für RAS Systeme (Wasser- und 
Staubabscheider)

 	▪ PVC-Staub- und Wasserabscheider für RAS Systeme, D= 25 mm Rohr
 	▪ links	angeflanscht
 	▪ mit Rohgas- und Reingasaustritt D 25 mm
 	▪ Abm. H 300 mm , D 135 mm
 	▪ Filterloser Abscheider für Vorreinigung von Schwebepartikeln
 	▪ ideal zur Vorreinigung von Wassertropfen, Sandstaub, Kohlestaub, 

Papierstäuben (gefeuchtet), sowie Insekten, Oele, etc.

B05285-00 34,00 PVC Spezial-Reiniger, 1000 ml-Dose

B05280-00 48,00 PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr

 	▪ 1 kg Dose

B05281-00 16,00 PVC Spezial-Kleber für RAS-Rohr

 	▪ 245 ml Dose

6
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B05291-01 6.540,00 Freiblaseinrichtung BO2.1 HDBV für 1 Rauchansaugrohr

 	▪ Vollautomatische Freiblaseinrichtung, kompatibel für die 
Integration in alle gängige Ansaugrauchmelder (ARM)

 	▪ Der Einbau erfolgt direkt zwischen ARM und Fühlerrohrnetz 
und reinigt das Fühlerrohrnetz mittels Druckluft. Durch das in 
Intervallen geregelte Ausblasen der Fühlerrohre werden vorhandene 
Verunreinigungen entfernt und Neuablagerungen verhindert. Somit 
wird ein kontinuierlicher Luftstrom zur ARM garantiert und Störungen 
in der frühzeitigen Branderkennung präventiv verhindert.

 	▪ Die Steuerung erfolgt automatisch durch eine SPS-Schaltuhr (Schneider/
Telemechanique) und ein hierfür speziell entwickeltes Steuerungsprogramm.

 	▪ Großzollige Ventile garantieren ungehinderten Ansaugdruck.
 	▪ Einfache modulare Integration und Anpassung in das RAS 

mittels außenliegender Montagehalterungen, Standardrohre 
sowie Schnellkupplung für die Druckluft

 	▪ Besonders kompaktes, pulverbeschichtetes RITTAL - Metallgehäuse
 	▪ Optional: Regelbare, integrierte Schaltschrankblockheizung 

mit Thermostat für Sicherheit
 	▪ auch bei niedrigsten Außentemperaturen
 	▪ Ausblasungszeiten werkseitig vorprogrammiert: 4 x 

täglich (01:00, 07:00, 13:00, 19:00 Uhr) bzw. indivi-
duell in frei wählbaren Intervallen programmierbar

 	▪ Jedes Fühlerrohr kann außerplanmäßig manuell oder 
durch Ansteuerung der RAS freigeblasen werden.

 	▪ Eingang für das Unterdrücken einer Ausblasung bei 
Voralarm oder Alarm durch die Brandmeldeanlage

 	▪ Ausgang für Vorankündigung einer Ausblasung an das Rauchansaugsystem 
und die BMA, um eine Störmeldung während der Reinigung zu verhindern

 	▪ Freier Ausgangs-Kontakt mittels potentialfreiem 
Schließer für andere Melde- oder Schaltzwecke

Ausführungen für mehrere Rauchansaugrohre auf Anfrage

B05295-00 1.100,00 Reinigungskit RAS ASD, elektrischer Kompressor mit hoher 
Leistung 

 	▪ Zur Reinigung der Rohrsysteme von Ansaugrauchmeldern. 
Reinigung kann durch Ausblasen und Absaugen erfolgen

 	▪ Ausblasvorgang 30 - 60 Sekunden, Absaugvorgang 60 Sekunden
 	▪ kompakt und tragbar incl. Haltegurt
 	▪ incl. aller Zubehörteile zur Adaption an die 

Rohrleitungen oder 3-Wege-Kugelhähne
 	▪ optionales Zubehör: Transportkoffer

Betriebsspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme 1100 W
Luftleistung ca. 1500 l/min; ca. 230 mbar
Gewicht ca. 3400 g

B05296-00 396,00 Transportkoffer für Reinigungskit B05295-00

 	▪ Zur Aufbewahrung und zum Transport des Reinigungskit RAS ASD
 	▪ stabiler Alu-Rahmenkoffer mit Polsterung innen
 	▪ geschützt gegen Staub und Spritzwasser
 	▪ 2 seitliche Griffe, 1 Frontgriff
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B05460-00 3.940,00 Konventioneller IR³-Flammenmelder (3-kanalig) mit 
Täuschungsalarmunterdrückung, Industrie-Version

 	▪ Entwickelt für den Einsatz in rauher Industrieumgebung
 	▪ Ideal bei Feuergefahr durch Kerosin, Butan, Getreide, 

Wasserstoff, Papier, Erdgas, Treibstoff (Benzin) etc.
 	▪ Dieser Melder kann auf Grund seiner 3 unterschiedlichen IR-Kanäle 

zwischen Feuer und anderen Lichtquellen unterscheiden
 	▪ Einstellbare Ansprechgeschwindigkeit
 	▪ Funktionsüberwachung von Sensoroptik und Auswerteeinheit
 	▪ Zugelassen gemäß EN54, Teil 10

Betriebsspannung 7,6 - 30V DC
Alarmstrom 15 mA
Reichweite 12 - 50m (z.B. bei Heptan)
Betriebstemperatur -40°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% - (bei 40°C)
Schutzart IP 66/67
Gehäuse rot, Aluminium
Abmessungen (DxH) 130 x 60 mm
Gewicht 0,82 kg
VdS-Nr. G 217027
CE-Zertifikat 0786-CPR-20784

B05465-00 2.920,00 Konventioneller UV-Flammenmelder zur Detektion von offenen 
Flammen, Täuschungsalarmunterdrückung

 	▪ Entwickelt für den Einsatz in rauher Industrieumgebung
 	▪ Hohe Sicherheit gegenüber Täuschungsalarmen z.B. 

durch Gewitterblitze oder Sonneneinstrahung
 	▪ Einstellbare Ansprechgeschwindigkeit
 	▪ Funktionsüberwachung von Sensoroptik und Auswerteeinheit
 	▪ Zugelassen gemäß EN54, Teil 10

Betriebsspannung 7,6 - 30V DC
Alarmstrom 15 mA
Reichweite 40m (bei Winkel =0°)
Betriebstemperatur -40°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% - (bei 40°C)
Schutzart IP 67
Gehäuse rot, Aluminium
Abmessungen (DxH) 100 x 50 mm
Gewicht 0,82 kg
VdS-Nr. G 206132
CE-Zertifikat 0786-CPR-20286

B05464-00 840,00 Luftspülvorsatz für IR-Flammenmelder

B05460-0x zur Vermeidung von Verschmutzungen auf der Optik

 	▪ für alle Flammenmelder der UniVario Baureihe
 	▪ Hält	Optik	und	Reflektor	des	Melders	staubfrei	durch	

Spülluftstrom in Dauer- oder Impulsbebtrieb
 	▪ Durchflussrate	ca.	167l/min,	8mm	Schlauchanschluß
 	▪ Kunststoffausführung (PA12)

Betriebstemperatur -10° - 80° C
Betriebsdruck 1 - 6 bar
Schlauchanschluß Verschraubung
Maße (D x H) 142 x 21,2 mm 
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B05462-00 292,00 Relaismodul für Industrie-Brandmelder B05460-0x und B5645-0x

 	▪ Einbau in Meldersockel B052461-00
 	▪ Potentialfreie Kontakte für Alarm und Störung

Betriebsspannung 14 - 29V DC
Kontaktbelastung max. 60V DC / 25 V AC
Betriebstemperatur -20°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% - (bei 40°C)
Abmessungen (BxHxT) 64 x 24 x 57 mm
Gewicht 0,05 kg

B05461-00 198,00 Sockel für die Aufnahme der Industrie-Brandmelder B05460-0x 
und B5645-0x

 	▪ Enthält Kabeleinführungen sowie EMV- und Umweltdichtungen
 	▪ Einbauplatz für optionale Module
 	▪ ermöglicht Meldertausch ohne Klemmarbeiten 

Betriebstemperatur -40°C bis +100°C
Luftfeuchtigkeit max. 95% - (bei 40°C)
Kabelverschraubung 2 x M16 x 1,5
Gehäuse rot, Aluminium
Abmessungen (DxH) 132 x 36 mm
Gewicht 0,31 kg

B05463-00 50,80 Montagebügel für Industrie-Brandmelder B05460-0x und           
B5645-0x

 	▪ Montagebügel zur Befestigung von Sockel B05461-00

B05463-01 61,00 Montagewinkel für Industrie-Brandmelder B05460-0x und 
B5645-0x

 	▪ Montagewinkel in Kombination mit Bügel B05463-00 zur Befestigung von 
Sockel B05461-00 mit horizontaler und vertikaler Justiermöglichkeit
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Lineare optische Melder (Beams) - OSID-Empfänger

B05550-00 1.370,00 Open Area Rauch-Melder OSI-90 (Beam) mit 2 Wellenlängen, 
80°-Empfänger

 	▪ LED-basierte Rauchdetektion mittels doppelter Wellenlänge (IR und UV)
 	▪ Zuverlässige Unterscheidung zwischen echtem Rauch und 
anderen	Störeinflüssen	wie	Staub,	Dampf,	Vögel,	Insekten	
und Gabelstapler => geringe Falschalarmrate !

 	▪ Max. 7 Sender mit 1 Empfänger kombinierbar
 	▪ Einfache Ausrichtung
 	▪ Hohe Toleranz gegenüber Gebäudebewegung und Erschütterung
 	▪ Status-LEDs für Feuer, Störung und Spannungsversorgung
 	▪ Je 1 Alarm- und Störungsrelais
 	▪ Einfache	DIP-Schalterkonfiguration
 	▪ Konfigurierbare	Alarmgrenzwerte

Hinweis:
 	▪ Für die Inbetriebnahme ist das Montage-Kit B05560-00 zwingend erforderlich.

Reichweite 6-34 m (Standard-Sender)
12-68 m (High-Power-Sender)

Sichtfeld 80° x 48°
Betriebsspannung 20 - 30 V DC
Ruhestrom 8–10 mA (bei 24 V DC)
Einlernmodus 31 mA (bei 24 V DC)
Relaisausgänge  je 2A / 30V DC
Arbeitstemperatur -10°C bis +55°C
Feuchtigkeit 0 bis 95 % RH
Gewicht 610 g
Schutzart  IP 44
Abmessungen (HxBxT) 198 x 130 x 96 mm
VdS-Nr. G 211072
CE-Zertifikat 0333–CPR-075387

B05552-00 1.324,00 Open Area Rauch-Melder OSI-10 (Beam) mit 2 Wellenlängen, 
10°-Empfänger

 	▪ Wie B05550-00 jedoch schmalerer Sichtwinkel  
10° => Erhöhung der Reichweite

 	▪ Max. 1 Standart-Sender mit 1 Empfänger kombinierbar

Reichweite 30-150 m (Standard-Sender)
Sichtfeld 7° x 4°
VdS-Nr. G 211072
CE-Zertifikat 0333–CPR-075387

6
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Lineare optische Melder (Beams) - OSID-Sender 

B05557-00 800,00 „High-Power-Sender“ - 24VDC -

 	▪ Max. 7 Sender mit 1 Empfänger (OSI-90) kombinierbar
 	▪ Reichweite 12-68m
 	▪ Einfachste Installation

Ruhestrom 800µA (24VDC)
Arbeitstemperatur -10°C bis +55°C
Feuchtigkeit 0 bis 95 % RH
Gewicht 535 g
Schutzart IP 44
Abmessungen (HxBxT) 198 x 130 x 96 mm
VdS-Nr. G 211072
CE-Zertifikat 0333–CPR-075387

B05556-00 644,00 Standard-Sender (Standard-Lichtquelle) –24VDC-Variante-

 	▪ Max. 7 Sender mit 1 Empfänger (OSI-90) kombinierbar
 	▪ Max. 1 Sender mit 1 Empfänger (OSI-10) kombinierbar
 	▪ Reichweite 6-34m (OSI-90), 30-150m (OSI-10)
 	▪ Einfachste Installation

Ruhestrom 350µA (24VDC)
Arbeitstemperatur -10°C bis +55°C
Feuchtigkeit 0 bis 95 % RH
Gewicht 535 g
Schutzart IP 44
Abmessungen (HxBxT) 198 x 130 x 96 mm
VdS-Nr. G 211072
CE-Zertifikat 0333–CPR-075387

B05555-00 644,00 Standard-Sender (Standard-Lichtquelle) – Batterie-Variante -

 	▪ Max. 7 Sender mit 1 Empfänger (OSI-90) kombinierbar
 	▪ Max. 1 Sender mit 1 Empfänger (OSI-10) kombinierbar
 	▪ Reichweite 6-34m (OSI-90), 30-150m (OSI-10)
 	▪ Einfachste Installation
 	▪ Eingebaute Batterie, Lebensdauer bis zu 5 Jahre bei 20°C

Arbeitstemperatur -10°C bis +55°C
Feuchtigkeit 0 bis 95 % RH
Gewicht 585 g
Schutzart IP 44
Abmessungen (HxBxT) 198 x 130 x 96 mm
VdS-Nr. G 211072
CE-Zertifikat 0333–CPR-075387

B05555-20 154,00 Ersatzbatterie (Alkali) für OSID-Sender B05555-00
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B05561-20 378,00 Schutzgehäuse für OSID-Sender

 	▪ Bietet Schutz gegen Feuchte und Staub
 	▪ Vorbereitet für die Aufnahme des Senders
 	▪ mit Kabeleinführungen

Material ABS
Temperaturbereich -25°C - 60°C
Schutzart IP66
Abmessungen 241x197x124 mm

B05561-00 472,00 Schutzgehäuse für OSID-Empfänger

 	▪ Bietet Schutz gegen Feuchte und Staub
 	▪ Vorbereitet für die Aufnahme des Empfängers
 	▪ Transparente Fenster, um Alarm- und Störungs-LEDs sehen zu können
 	▪ mit Kabeleinführungen

Material ABS
Temperaturbereich -25°C - 60°C
Schutzart IP66
Abmessungen 241x197x124 mm

B05560-00 492,00 Montage-Kit

 	▪ Bestehend aus Laser-Pointer, Montageschlüssel, Test-Filter für 
Alarm	und	Störung,	PC-Übertragungskabel	sowie	Reinigungs-Set

B05564-00 1.470,00 Anti-Kondensationsfolie ACF für OSID-Schutzgehäuse  

 	▪ VPE zu 10 Stk. (Bag of 10 pcs.)

B05565-00 126,00 FTDI-Kabel 1,5 m

6
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B05579-00 278,00 Fireray One, „Long Range Kit“ - Reichweitenverlängerung, Distanz 
bis 120m 

 	▪ bestehend	aus	3	zusätzlichen	Reflektoren	für	B05582-00

B05582-00 1.580,00 Fireray One, Lichtstrahlmelder-Melder (Beam) mit Reflektor, 
Distanz bis 50m

 	▪ Selbstausrichtend auf Knopfdruck innerhalb 1 Minute !!
 	▪ Einfache und mühelose Ein-Mann-Installation
 	▪ Einzigartiges neues Abgleich-Verfahren bei Gebäudebwegungen o.ä.
 	▪ Ausgleich von starkem Sonnenlicht und künstlichem Licht
 	▪ Wählbare ALARM-Schwellen
 	▪ Automatische Kompensation von Verschmutzungen
 	▪ Sehr geringe Stromaufnahme
 	▪ Alarm- und Störungsrelais zur Anschaltung an BMZ
 	▪ bestehend	aus	Melderkopf	und	Reflektor

Reichweite 5 - 50 m
5	-	120	m	mit	„Long	Range	Kit“

Betriebsspannung 14 - 36V DC
Ruhestrom 4 mA (24VDC)
Schnellausrichtung 33 mA (24V DC)
Durchgang für Lichtstrahl 1 m
Arbeitstemperatur -20°C bis +55°C
Feuchtigkeit 0 bis 93 % RH
Abmessungen (BxHxT) 130x181x134 mm
Gewicht 0,7	kg	plus	Reflektor	0,1	kg
VdS-Nr. G 218070
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2237
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B05588-18 160,00 Schutzkorb für FIRERAY One 

 	▪ zuvm Schutz des Melders gegen Ballwurf

Abbildung ähnlich

B05592-01 312,00 Halterung zur Ausrichtungsunterstützung für FIRERAY One 
FIRERAY 3000 und FIRERAY 5000

 	▪ - 360° / 180° Verstellung.

6

263

S O N D E R M E L D E R  G R E N Z W E RT

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



B05772-00 1.320,00 Linearer Wärmemelder ProReact EN (adressierbar)

Eigenschaften und technische Daten gleich B05770-00, jedoch mittels I-/O-
Modul im ESP-Loop adressierbar.

Werkseitig	mit	Modul	fix	und	fertig	vormontiert.

Lineare Wärmemelder ProReact EN, Wärmemelderkabel

B05770-00 1.084,00 Linearer Wärmemelder ProReact EN (konventionell), EN54-22- 
und VdS-zugelassen

 	▪ a.P.-Gehäuse mit LCD-Anzeige
 	▪ separate Voralarm- und Alarmausgänge
 	▪ Überwachung	des	Sensorkabels	auf	Drahtbruch	und	Kurzschluss
 	▪ Mittels Ein- / Ausgabemodul B02410-02 oder B02415-00 kann das 

ProReact EN problemlos in einen Ringbus integriert werden.
 	▪ Der Abschluss des Sensorkabels geschieht mittels 

Abschlusselement (im Lieferumfang) enthalten
 	▪ Gleichbleibende	Ansprechempfindlichkeit	durch	

Ruhewertnachführung anhand der Umgebungstemperatur
 	▪ Das	System	kann	nach	einer	Überhitzung	zurückgesetzt	werden,	

wenn die Komponenten keinen Temperaturen ausgesetzt sind, 
die über der maximal wiederherstellbaren Temperatur liegen.

 	▪ Sensorkabel können nur mit gleichem Dreibuchstabencode 
an einer Auswerteeinheit betrieben werden

Betriebsspannung 20VDC – 30VDC
Stromverbrauch 31mA (Ruhe) 
Stromaufnahme max. 85mA (Alarm)
Länge Sensorkabel max. 500m
dauernde Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 0% bis 95% (-20°- +30°C)
Relay-Ausgang Alarm & Voralarm 2A @ 30Vdc
Störungs-Ausgang Öffnerkontakt sowie 

Opto-isolated Ausgang
Abmessungen 182 x 180 x 90 mm (BxHxT)
Gewicht 860g
Schutzart IP65 (IK08)
Gehäuse Polycarbonat
Fernreset 5-28VDC für mindestens 3 s
VdS-Nr. G220006
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B05781-25 1.568,00 Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 250m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05781-00, jedoch auf 250m Rolle

B05790-00 790,00 Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 100m Rolle, 
beständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006

 	▪ vollisoliert, vieradrig verdrillt mit Folienschirm und Abschirmdraht
 	▪ 1 kV Isolationsprüfung
 	▪ PVC-Ummantelung (rot) mit zusätzlichem Nylonüberzug (schwarz)
 	▪ beständig auch gegen UV-Einstrahlung, 

Kohlenwasserstoffe und div. Lösungsmittel
 	▪ Dreibuchstabencode des Kabels ist nicht bestellbar, 

Gesamtmenge pro Objekt zusammenhängend bestellen 

Durchmesser 6 mm +/- 0,2 mm
min. Biegeradius 60 mm
Arbeitstemperatur -40°C bis +125°C
min. Sensorkabellänge 50m (Klasse A1I/A2I), 30m alle 

übrigen Alarmeinstellungen

B05781-00 628,00 Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 100m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ vollisoliert, vieradrig verdrillt mit Folienschirm und Abschirmdraht
 	▪ 1 kV Isolationsprüfung
 	▪ PVC-Außenbeschichtung (rot)
 	▪ Dreibuchstabencode des Kabels ist nicht bestellbar, 

Gesamtmenge pro Objekt zusammenhängend bestellen 

Durchmesser 4,83 mm +/- 0,2 mm
min. Biegeradius 60 mm
Arbeitstemperatur -40°C bis +125°C
min. Sensorkabellänge 50m (Klasse A1I/A2I), 30m alle 

übrigen Alarmeinstellungen

B05781-50 3.130,00 Sensorkabel (rot) für ProReact, Basiskabel, 500m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05781-00, jedoch auf 500m Rolle

B05790-25 1.950,00 Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 250m Rolle, 
sbeständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05790-00, jedoch auf 250m Rolle

B05790-50 3.800,00 Sensorkabel mit Nylonüberzug für ProReact, 500m Rolle, 
sbeständig gegen Säuren/Basen, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05790-00, jedoch auf 500m Rolle

6
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B05791-00 920,00 Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 100m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ vollisoliert, vieradrig verdrillt mit Folienschirm und Abschirmdraht
 	▪ 1 kV Isolationsprüfung
 	▪ PVC-Ummantelung	(rot)	mit	zusätzlichem	Edelstahlgeflecht	

für erhöhte mechanische Belastungen
 	▪ Dreibuchstabencode des Kabels ist nicht bestellbar, 

Gesamtmenge pro Objekt zusammenhängend bestellen 

Durchmesser 5,33 mm +/- 0,2 mm
min. Biegeradius 60 mm
Arbeitstemperatur -40°C bis +125°C
min. Sensorkabellänge 50m (Klasse A1I/A2I), 30m alle 

übrigen Alarmeinstellungen

B05791-25 2.250,00 Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 250m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05791-00, jedoch auf 250m Rolle

B05791-50 4.400,00 Sensorkabel mit Edelstahlgeflecht für ProReact, 500m Rolle, 
staub- und wasserbeständig, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Ausführung wie B05791-00, jedoch auf 500m Rolle

B05782-00 152,00 Verbindungsbox für ProReact Sensorkabel, VdS-Nr. G 220006

 	▪ Verteiler zum Verbinden von 2 Sensorkabeln
 	▪ es dürfen nur Kabel mit gleichem Dreibuchstabencode verbunden werden

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH6
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B05785-00 145,00 Montagewinkel zur Deckenmontage für Sensorkabel 
ProReact,  L-Form 

 	▪ zur Einhaltung des erforderlichen Deckenabstandes gemäß Norm
 	▪ Abmessungen 50mm x 20mm
 	▪ verzinktes Stahlblech
 	▪ incl. Montageschutzhülle aus Silikon
 	▪ Pack mit 100 Stück

B05786-00 38,00 Hochtemperatur-Montageschutzhülle für Sensorkabel  
ProReact,  Silikon

 	▪ zum Schutz des Sensorkabels vor mechanischer Beschädigung
 	▪ Vermeidung von Temperaturübertragung durch Montagewinkel
 	▪ Abmessungen 25mm x 6mm
 	▪ Temperaturbeständig bis 180°C
 	▪ Pack mit 100 Stück

B05787-00 19,00 Kabelbinder zur Befestigung des Sensorkabel  ProReact

 	▪ Temperaturbeständig bis 110°C
 	▪ Pack mit 100 Stück

B05785-01 220,00 Montagewinkel aus Edelstahl zur Deckenmontage für 
Sensorkabel ProReact,  L-Form

 	▪ wie B05785-00, jedoch aus Edelstahl
 	▪ Pack mit 100 Stück

B05785-02 180,00 Montagewinkel J-Form zur Deckenmontage für 
Sensorkabel ProReact

 	▪ zur Einhaltung des erforderlichen Deckenabstandes gemäß Norm
 	▪ durch die J-Form ist eine erleichterte Montage durch 

Einlegen des Sensorkabels sichergestellt
 	▪ Abmessungen 50mm x 20mm
 	▪ galvanisch verzinktes Stahlblech, Stanzteil
 	▪ incl. Montageschutzhülle aus Silikon
 	▪ Pack mit 100 Stück

6

267

S O N D E R M E L D E R  G R E N Z W E RT

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



Konventionelle Sirenen 271

Konventionelle Blitzleuchten 276

Konventionelle Blitzleuchten (EN54-23) 277

Konventionelle Kombinationen (VdS & EN54-23) 281

Ex-Signalgeber, konventionell 283

Sprach-Alarm-Signalgeber 285

SIGNALGEBER KONVENTIONELL

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH7

268



Konventionelle Sirenen 271

Konventionelle Blitzleuchten 276

Konventionelle Blitzleuchten (EN54-23) 277

Konventionelle Kombinationen (VdS & EN54-23) 281

Ex-Signalgeber, konventionell 283

Sprach-Alarm-Signalgeber 285

SIGNALGEBER KONVENTIONELL

Konventionelle Sirenen

B07003-00 42,40 Mehrtonsirene „SONOS“ rot, 32 Töne, max. 106dB(A)@1m

 	▪ Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
 	▪ DIN-Ton: 99dB(A) / 13mA Stromaufnahme
 	▪ Hohe Ausgangsleistung max. 106 dB
 	▪ Die Lautstärke kann über Einstellpoti reduziert werden
 	▪ 32 programmierbare Töne
 	▪ Mit	flachem	Montagesockel

Betriebsspannung 9 - 60 V DC
Stromaufnahme 6-35 mA (24V)
Lautstärke max. @1m 106 dB(A) / 99 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Schutzart IP 21 (mit PG-Sockel IP 65)
Temperaturbereich -25 °C bis +75 °C
Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen 100 x 81 mm (D x H)

VdS-Nr. G 210098

B07003-01 42,40 Mehrtonsirene „SONOS“ weiß, 32 Töne, max. 106 dB(A)@1m

 	▪ Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
 	▪ DIN-Ton: 99dB(A) / 13mA Stromaufnahme
 	▪ Hohe Ausgangsleistung max. 106 dB
 	▪ Die Lautstärke kann über Einstellpoti reduziert werden
 	▪ 32 programmierbare Töne
 	▪ Mit	flachem	Montagesockel

Betriebsspannung 9 - 60 V DC
Stromaufnahme 6-35 mA (24V)
Lautstärke max. @1m 106 dB(A) / 99 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Schutzart IP 21 (mit PG-Sockel IP 65)
Temperaturbereich -25 °C bis +75 °C
Farbe weiß, RAL 9010
Abmessungen 100 x 81 mm (D x H)

VdS-Nr. G 210098
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B07090-00 6,40 PG-Sockel „U-Base“, rot

 	▪ für Mehrtonsirene ROLP rot und Blitzleuchten „Solex“
 	▪ Erhöhung der Schutzart auf IP 65

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen 93 x 35 mm (D x T)

B07090-01 6,40 PG-Sockel „U-Base“, weiß

 	▪ für Mehrtonsirene ROLP rot und Blitzleuchten „Solex“
 	▪ Erhöhung der Schutzart auf IP 65

Farbe Weiß, RAL 9010
Abmessungen 93 x 35 mm (D x T)

B07091-01 14,00 PG-Sockel, weiß, für Produktreihe „SONOS“

 	▪ Erhöhung der Schutzart auf IP 65 für alle „SONOS“-Produkte

Farbe weiß, RAL 9010
Abmessungen 100 x 45 mm (D x T)

B07091-00 14,00 PG-Sockel, rot, für Produktreihe „SONOS“

 	▪ Erhöhung der Schutzart auf IP 65 für alle „SONOS“-Produkte

Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen 100 x 45 mm (D x T)

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH7
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B07005-00 44,60 Mehrtonsirene „RoLP“ rot, max. 112dB(A)@1m

 	▪ Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
 	▪ Hohe Ausgangsleistung, geschützt nach IP 54 (mit PG-Sockel IP65)
 	▪ Einstellbare Lautstärke
 	▪ Zwei unterschiedliche Töne können angesteuert werden
 	▪ Mit	flachem	Sockel	für	rückwärtige	Kabeleinführung
 	▪ Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 

32 Tönen ausgewählt werden

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Stromaufnahme 5-32 mA je nach Ton (24V)
Lautstärke max. @1m 112 dB(A) / 103 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Frequenzbereich 500 - 2850 Hz
Schutzart IP54
Temperaturbereich -25°C bis +70 °C
Farbe rot, RAL 3000
Abmessungen 93 x 63  mm (D x H)

VdS-Nr. G 206019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406

B07005-21 50,00 Mehrtonsirene „RoLP“ weiß, inkl. tiefem PG-Sockel „U-Base“

 	▪ Wie B07005-20, jedoch weiß, RAL 9010 und Schutzart IP65

VdS-Nr. G 206019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406

B07005-01 44,60 Mehrtonsirene „RoLP“ weiß, wie B07005-00, jedoch in weiß

 	▪ Wie B07005-00, jedoch weiß, RAL 9010

VdS-Nr. G 206019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406

B07005-20 50,00 Mehrtonsirene „RoLP“ rot, max. 112 dB(A)@1m, inkl. tiefem PG-
Sockel „U-Base“

 	▪ Wie B07005-00, jedoch 93 x 91 mm (D x H), Schutzart IP65

VdS-Nr. G 206019
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406
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B07015-01 57,00 Plattformsirene SQ/SV, reinweiß - ohne Abdeckung, 32 Töne

 	▪ Auf	die	sehr	flache	Plattformsirene	kann	direkt	
ein Meldersockel montiert werden

 	▪ Ansteuerung durch Alarmausgang der BMZ oder 
durch Alarmausgang eines Rauchmelders 

 	▪ Automatische Synchronisation, einstellbare 
Lautstärke 26 verschiedenen Töne 

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Stromaufnahme 16 mA (DIN-Ton, 24VDC)
Lautstärke max. @1m 102 dB(A) / 91 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Schutzart IP21C
Temperaturbereich -10°C bis +55°C
Farbe reinweiß
Gewicht 160 g
Abmessungen 113 x 27 mm (D x H)

VdS-Nr. G 206022
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2410

Abbildung mit Abdeckung B07015-06

B07020-00 114,00 Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, rot, 32 Töne, max. 
120dB(A)

 	▪ Hochleistungssirene mit max. 120 dB Lautstärke
 	▪ DIN-Ton : 112dB / 240mA Stromaufnahme
 	▪ automatische Synchronisation
 	▪ Robustes Kunststoffgehäuse
 	▪ 32 programmierbare Töne, u.a. nach DIN 33404

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Stromaufnahme 230-290 mA je nach Ton (24 V)
Lautstärke max. @1m 120 dB(A) / 112 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Frequenzbereich 500 - 2850 Hz
Schutzart IP 42
Temperaturbereich -25°C bis +55°C
Farbe rot
Abmessungen 108 x 108 x 96 mm (BxHxT)

VdS-Nr. G 206027
CE-Zertifikat 0832-CPR-0142

B07015-06 7,00 Abdeckung für Plattformsirene SQ/SV, reinweiß
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B07020-02 114,00 Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, weiß, 32 Töne, max. 
120 dB(A)

 	▪ Hochleistungssirene mit max. 120 dB Lautstärke
 	▪ DIN-Ton : 112dB / 240mA Stromaufnahme
 	▪ automatische Synchronisation
 	▪ Robustes Kunststoffgehäuse
 	▪ 32 programmierbare Töne, u.a. nach DIN 33404

Betriebsspannung 9 - 28 V DC
Stromaufnahme 230-290 mA je nach Ton (24 V)
Lautstärke max. @1m 120 dB(A) 
Tonarten 32
Frequenzbereich 500 - 2850 Hz
Schutzart IP 42
Temperaturbereich -25°C bis +55°C
Farbe weiß
Abmessungen 109x109x95 mm (BxHxT)

VdS-Nr. G 206027
CE-Zertifikat 0832-CPR-0141

B07020-01 180,00 Hochleistungs-Mehrtonsirene Symphoni, rot, 32 Töne, max. 120 
dB(A), Schutzart IP 66

 	▪ wie B07020-00, jedoch Schutzart IP 66

Abmessungen 110x110x105 mm (BxHxT)

B07335-00 156,00 Hochleistungs-Mehrtonsirene NEXUS 105, rot, 64 Töne, max. 113 
dB(A), Schutzart IP 66

 	▪ Hochleistungssirene mit max. 113 dB(A) Lautstärke
 	▪ DIN-Ton : 109dB(A) @ 22mA Stromaufnahme
 	▪ 3 Alarmtöne können getrennt angesteuert werden
 	▪ 64 programmierbare Töne, u.a. nach DIN 33404
 	▪ automatische Synchronisation
 	▪ Robustes Kunststoffgehäuse

Betriebsspannung 10 - 60 V DC
Stromaufnahme 18-40 mA je nach Ton (24 V)
Lautstärke max. @1m 113 dB(A) / 109 dB/A DIN-Ton
Tonarten 64
Schutzart IP 66
Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Farbe rot
Abmessungen 136x136x125 mm (BxHxT)

VdS-Nr. G 210100
CE-Zertifikat 2831-CPR-F04062
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Konventionelle Blitzleuchten

B07200-00 60,00 Blitzleuchte „Solex“, rot, VdS-zugelassen

 	▪ Runde, kompakte Blitzleuchte mit roter Kalotte und rotem Montagesockel
 	▪ Automatische Synchronisation
 	▪ Design passend zur Sirene „ROLP“
 	▪ Mit Sockel B07090-00 = Schutzart IP 65

Betriebsspannung 10 - 60 V DC
Stromaufnahme 80 mA (24V DC)
Leistung 10 Cd
Blitzfrequenz 1 Hz
Betriebstemperatur -25 - +70° C
Schutzart IP 54
Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 93 x 63 mm  (D x H)

VdS-Nr. G 207018

B07210-01 64,00 LED-Blitzleuchte „Sonos“, orange/weiß

 	▪ Orange Kalotte mit weißem Sockel, sonst wie B07210-00

B07210-00 64,00 LED-Blitzleuchte „Sonos“, rot/rot 

 	▪ LED-Blitzleuchte in sehr elegantem, formschönen 
Kunststoffgehäuse (rote Kalotte, roter Sockel)

 	▪ Äußerst geringe Stromaufnahme 5 mA durch LED-Technologie
 	▪ inklusive	flachem	Montagesockel

Betriebsspannung 17 - 60 V DC
Stromaufnahme 5 mA (24 VDC)
Blitzfrequenz 1 Hz
Schutzart IP 21
Kalottenfarbe rot
Gewicht 215 g
Abmessungen 100 x 82 mm (D x H)

B07200-01 60,00 Blitzleuchte „Solex“, orange, VdS-zugelassen

 	▪ Orange Kalotte mit weißem Sockel, sonst technisch wie B07200-00
 	▪ Mit Sockel B07090-01 = Schutzart IP 65

VdS-Nr. G 207018

BL „Solex“ auch mit grüner (B07200-02), blauer (B07200-03) und klarer Kalotte 
(B07200-04) erhältlich
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Konventionelle Blitzleuchten (EN54-23)

B07203-00 94,00 Blitzleuchte „Solista LX Wall“, rotes Gehäuse / roter Blitz

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Automatische Synchronisation
 	▪ Zertifiziert	gemäß	EN54-23
 	▪ für Montage an der Wand
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	W-2.4-7.5

Betriebsspannung 9 - 60 V DC
Stromaufnahme 12-25 mA (24V DC)
Reichweite 2,4 – 7,5m
Blitzfrequenz 0,5 Hz oder 1 Hz
Schutzart IP33C
Abmessungen 93 x 38 mm  (D x H)

VdS-Nr. G 214067
CE-Zertifikat 0333-CPD-075441

B07203-01 94,00 Blitzleuchte „Solista LX Wall“, weißes Gehäuse / roter Blitz

 	▪ für Montage an der Wand
 	▪ roter LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse

Technische Daten wie B07203-00

VdS-Nr. G 214067
CE-Zertifikat 0333-CPD-075441

B07205-01 94,00 Blitzleuchte „Solista LX Ceiling“, weißes Gehäuse / roter Blitz

 	▪ für Montage an der Decke
 	▪ roter LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	C-3-7.5

Technische Daten ähnlich B07203-00

VdS-Nr. G 214069
CE-Zertifikat 0333-CPD-075441

B07205-00 94,00 Blitzleuchte „Solista LX Ceiling“ für Deckenmontage, rotes 
Gehäuse / roter Blitz

 	▪ für Montage an der Decke
 	▪ roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	C-3-7.5

Technische Daten ähnlich B07203-00

VdS-Nr. G 214069
CE-Zertifikat 0333-CPD-075443
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B07225-01 246,00 Blitzleuchte PY-X-S-05 (klare Haube), EN54-23-zugelassen, VdS-
zugelassen

 	▪ Blitzenergie 5 Joule
 	▪ Klare Haube, rotes ABS-Gehäuse
 	▪ Zertifiziert	gemäß	EN54-23
 	▪ Klassifizierung	EN54-23	:	„O“
 	▪ Lieferung inkl. a.P. Gehäuse

Betriebsspannung 18-30V DC 
Stromaufnahme 300 mA (24V DC)
Montagehöhe Decke max. 8,7m (Reichw. 11,3/10,2m)
Montagehöhe Wand max. 5,1m (Reichw. 11,3/10,2m)
Freie Montage 11,3m x 10,2m Reichweite
Blitzfrequenz 1 Hz
Schutzart  IP66
Arbeitstemperatur -40°C bis +55°C
Abmessungen 110x86x81mm (LxBxH)

VdS-Nr. G 212186
CE-Zertifikat 0786-CPR-21219

B07225-00 246,00 Blitzleuchte PY-X-S-05 (rote Haube), EN54-23-zugelassen, VdS-
zugelassen

 	▪ Blitzenergie 5 Joule
 	▪ Rote Haube, rotes ABS-Gehäuse
 	▪ Zertifiziert	gemäß	EN54-23
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	„O“
 	▪ Lieferung inkl. a.P. Gehäuse

Betriebsspannung 18-30V DC 
Stromaufnahme 300 mA (24V DC)
Montagehöhe Decke max. 4,9m (Reichweite 4,9/6,1m)
Montagehöhe Wand max. 2,8m (Reichw. 4,9/6,1m)
Freie Montage 6,1m x 4,9m Reichweite
Blitzfrequenz 1 Hz
Schutzart IP66
Arbeitstemperatur -40°C bis +55°C
Abmessungen 110x86x81mm (LxBxH)

VdS-Nr. G 212186
CE-Zertifikat 0786-CPR-21219
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B07235-01 356,00 Optischer Signalgeber PY-X-M-10-SSM, EN54-23 zugelassen, 
weißer Blitz

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ Rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Klare Haube, weißer Blitz
 	▪ Automatische Synchronisation
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	„O“
 	▪ 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar
 	▪ Lieferung inkl. a.P.-Gehäuse
 	▪ Planungshilfe beachten! 

(www.pfannenberg.com - products - download)

Betriebsspannung 10 - 60 V DC
Stromaufnahme 464 mA (24V DC)
Montagehöhe Decke max. 10 m
Reichweiten Decke Max. 18 x 22,5 m
Montagehöhe Wand max. 9 m
Reichweiten Wand max. 18 x 22,5 m
Blitzfrequenz 0,1; 0,5; 0,75; 1 Hz
Schutzart IP66
Arbeitstemperatur -40°C bis +55°C
Gewicht 440 g

VdS-Nr. G 216036
CE-Zertifikat 0786-CPR-21499

B07235-00 356,00 Optischer Signalgeber PY-X-M-10-SSM, EN54-23 zugelassen, 
roter Blitz

 	▪ Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 	▪ rotes Kunststoffgehäuse, roter Blitz
 	▪ Automatische Synchronisation
 	▪ Klassifizierung	nach	EN54-23	:	„O“
 	▪ 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar
 	▪ Lieferung inkl. a.P.-Gehäuse
 	▪ Planungshilfe beachten! 

(www.pfannenberg.com - products - download)

Betriebsspannung 10 - 60 V DC
Stromaufnahme 464 mA (24V DC)
Montagehöhe Decke max. 7 m
Reichweiten Decke max. 11,2 x 14 m
Montagehöhe Wand max. 5,6 m
Reichweiten Wand max. 11,2 x 14 m
Blitzfrequenz 0,1; 0,5; 0,75; 1 Hz
Schutzart IP66
Arbeitstemperatur -40°C bis +55°C
Gewicht 440 g
Abmessungen 166 x 114 x 124 mm (LxBxH)

VdS-Nr. G 216036
CE-Zertifikat 0786-CPR-21499
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B07450-00 524,00 Leuchtwarnanzeige / -piktogramm

 	▪ Rahmengehäuse aus Aluminium, natur matt, super-
flach,	zur	Montage	auf	Putz	im	Innenbereich.

 	▪ Frontscheibe aus Acrylglas mit Hinterleuchtung durch rote, super-
helle, stromsparende, ausfallsichere und wartungs- freie LED‘s.

 	▪ Beschriftung nur im aktiven Zustand lesbar.
 	▪ Kabeleinführungen in der Rückwand des Gehäuses (inkl. Distanzrollen).

 	▪ Beschriftung: „Raum nicht betreten Löschung ausgelöst“
 	▪ Änderung der Beschriftung auf Anfrage möglich

Betriebsspannung 19 - 29 V DC
Schutzart IP 40
Farbe silber eloxiert
Gewicht 1,3 kg
Abmessungen (BxHxT) 310 x 150 x 27 mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH7
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Konventionelle Kombinationen (VdS & EN54-23)

B07310-00 86,00 Konventionelle Optisch-/ akustische Kombination „Sonos“ rot/
rot, VdS zugelassen nach EN54-3, 32 Töne, 106 dB(A)

 	▪ LED-Blitzleuchte und Mehrton-Sirene in sehr 
elegantem, formschönen Kunststoffgehäuse

 	▪ Blitzleuchte und Sirene können getrennt  oder 
gemeinsam angesteuert werden

 	▪ DIN-Ton: 99dB / 13mA Stromaufnahme nur Sirene
 	▪ integrierte Lautstärkeregelung
 	▪ inklusive	flachem	Montagesockel

Betriebsspannung 17 - 60 V DC
Stromaufnahme 10-50 mA (24 VDC)
Lautstärke max. @1m 106 dB(A) / 99 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32 u.a. DIN, ISO8201
Blitzfrequenz 1 Hz
Schutzart IP 21
Farbe Gehäuse/Kalotte rot / rot
Abmessungen 100 x 82 mm (D x H)
Gewicht 215 g

VdS-Nr. G 210098

B07311-00 68,00 Konventionelle Optisch-/ akustische Kombination „Sonos“ 
orange/weiß, VdS-zugelassen nach EN54-3, 32 Töne, 106 dB(A)

 	▪ wie B07310-00, jedoch orange Kalotte / weißer Sockel

B07303-00 136,00 Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „RoLP LX 
Wall“, rot, EN54-23 zugelassen

 	▪ Neuartige Technologie mit ultra hellem Blitz
 	▪ roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 	▪ Sirene mit max. Lautstärke 112 dB
 	▪ Automatische Synchronisation
 	▪ Zertifiziert	gemäß	EN54-23
 	▪ Für Wandmontage – nach EN54-23 : Kat „W“
 	▪ Lieferung	inkl.	flachem	Montagesockel

Betriebsspannung 18 - 28 V DC
Stromaufnahme 28-41 mA (24V DC)
Lautstärke max. @1m 112 dB(A) / 103 dB(A) DIN-Ton
Montagehöhe Wand max. 2,4 m
Kategorie W-2,4-7,5
Reichweite Blitz 7,5 m
Blitzfrequenz 0,5 Hz oder 1 Hz
Betriebstemperatur  -25°C bis +70°C
Schutzart IP65
Abmessungen 147x106x92 mm (HxBxT)

VdS-Nr. G 214070
CE-Zertifikat 0333-CPR-075444

7
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B07315-00 164,00 Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos 
Pulse“, klassifiziert EN54-23 „C“, Ton max. 105 dB(A)

 	▪ Akustischer- und optischer Signalgeber für Deckenmontage
 	▪ Optische	Klassifizierung	EN54-23,	C-3-8,9
 	▪ Rotes Gehäuse, roter Blitz
 	▪ Lautstärke 94-97 db(A) je nach Tonart bei 24VDC
 	▪ Montagehöhe max. 3m, Lichtkegel d = max. 8,9 m
 	▪ EN	54-3	und	54-23	zertifiziert	:	„C“

Betriebsspannung 17-60V DC
Stromaufnahme 25mA (0,5 Hz) / 45mA (1 Hz)
Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Blitzfrequenz 0,5 oder 1 Hz
Lautstärke max. @1m 105 dB(A) / 97 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
Schutzart / Klasse IP21 (IP65 mit B07091-00)
Arbeitstemperatur -10°C bis +55°C
Gewicht 290g
Abmessungen (DxH) 100 x 94 mm
VdS-Nr. G 214108
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0147

B07230-00 453,00 Schall-/Blitzkombination PA X 1-05, PATROL, sehr robuste 
Industrieversion, EN54-23 „O“ & UL-zugelassen, 105 dB(A) / 5J

 	▪ Kombinierte Schall-Blitzkombi für Wandmontage
 	▪ kurze Montage- und Installationszeiten (fehlersicher)
 	▪ sparsamer; hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen 

Hindernissen reduzieren deutlich die Anzahl der benötigten Schallgeber
 	▪ Schallgeber und Leuchte ab Werk vorverdrahtet

Betriebsspannung 24V DC (18-30V)
Stromaufnahme 315-365 mA
Rel. Luftfeuchtigkeit 90 %
Blitzfrequenz 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstärke (DIN 5037) 50 cd
Lautstärke max. @1m 105 dB(A) / 104 dB(A) DIN-Ton
Schutzart / Klasse IP 66 / II
Arbeitstemperatur -40°C bis +55°C
Abmessungen (TxBxH) 80,6 x 109,5 x 172,4 mm

VdS-Nr. G 212188
CE-Zertifikat 0786-CPD-21219

B07315-01 164,00 Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-Kombination „Sonos 
Pulse“, klassifiziert EN54-23 „C“, Ton max. 105 dB(A)

 	▪ Akustischer- und optischer Signalgeber für Deckenmontage

wie B07315-00, jedoch:
 	▪ weißes Gehäuse, roter Blitz
 	▪ Sockel für Schutzart IP65 : B07091-01

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH7
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Ex-Signalgeber, konventionell

B07525-00 400,00 Sonos I.S.Mehrtonsirene 32 Töne, 105 dB(A)

 	▪ Eigensichere Mehrtonsirene, zugelassen für Zone 0, 1, 2, 20 und 22
 	▪ ATEX zugelassen
 	▪ 2 Alarmtöne ansteuerbar
 	▪ DIN-Ton: 89dB
 	▪ Material	:	flammhemmendes	Polycarbonat

Betriebsspannung 24V DC
Stromaufnahme 33 mA (je nach Ton)
Lautstärke max. @1m 105 dB(A) / 89 dB(A) DIN-Ton
Tonarten 32
ATEX-Klassifzierung Ex II 1GD ia IIC T6
Schutzart IP 66
Betriebstemperatur  -40°C bis +60°C
Farbe rot , RAL 3000
Abmessungen 98 x 104 mm (D x H)
ATEX EMT17ATEX0012X

B07510-00 850,00 Ex-Schallgeber DS 10 3G/3D, 114dB(A) 

 	▪ geeignet für die Ex-Zonen 2 und 22
 	▪ Erfüllt die Forderungen der DIN 33404, Teil 3 

Gefahrensignale für Arbeitsstätten
 	▪ Universeller Signalgeber für alle industriellen Bereiche
 	▪ 32 unterschiedliche Töne auswählbar
 	▪ Hoher Schallpegel, robustes Gehäuse
 	▪ Beständig	gegen	Umwelteinflüsse	und	Chemikalien
 	▪ 100%-ige Funktionsfähigkeit bei hohen Spannungstoleranzen

 	▪ benötigt keine Ex-Barriere

Betriebsspannung 24V DC
Stromaufnahme 420 mA
Lautstärke max. @1m 114 dB (A) / 112 dB(A) DIN-Ton
Schutzart IP67
Tonarten 32
Betriebstemperatur -40 bis +55 °C
Gehäusematerial Aluminium Druckguß
Kabeleinführung M20
Farbe rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen 133 x 119 x 133 mm (BxTxH) 
VdS-Nr. G 28609

7
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B07531-00 450,00 Sonos I.S. Blitzleuchte (Beacon), ATEX-zugelassen, rote Kalotte

 	▪ Eigensichere Blitzleuchte, zugelassen für Zone 0, 1, 2, 20 und 22
 	▪ ATEX zugelassen
 	▪ II 1GD Ex ia IIC T6
 	▪ 9 Hochleistungs-LEDs
 	▪ Material	:	flammhemmendes	Polycarbonat

Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 33 mA (typ)
Blitzfrequenz 1 Hz
Schutzart IP 66
Betriebstemperatur -40°C bis +60°C
Farbe rot RAL 3000
Abmessungen 98 x 104 mm  (D x H)

B07550-00 130,00 Gehäuse (IP 66) für Ex-Barrieren / Ringbus-Module

 	▪ Geeignet zur Aufnahme von Ex-Barrieren / Ringbus-Modulen
 	▪ Zweiteiliges Kunststoff-a.P.-Gehäuse mit transparentem Deckel
 	▪ Inkl. 35-mm-Normschiene nach DIN EN 50 022
 	▪ Bietet Platz für bis zu 6 Barrieren oder Interfaces

Schutzart IP 66
Abmessungen 180 x 180 x 165 mm (BxHxT)

B07520-00 530,00 Ex-Barriere (1 Kanal) für eigensichere Signalgeber

 	▪ 1-kanalige Trennbarriere (Ex-Barriere), die elektrisch speziell 
für Signalgeber (B07501-00/B07531-00) ausgelegt ist.

 	▪ 24V DC Versorgung (schleifengespeist)
 	▪ Stromeingang/-ausgang 0mA bis 40mA
 	▪ Spannung : 4 bis 35V DC
 	▪ verpolsicher
 	▪ Montage auf DIN-Hutschiene (ideal im Gehäuse B07550-00)

Stromeingang/-ausgang max. 40mA
EG-Baumuster Baseefa06ATEX0252

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH7
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Sprach-Alarm-Signalgeber

B07700-00 186,00 Voice-Alarm- (Sprach-) Signalgeber, rot

 	▪ sehr gute Sprachwiedergabe
 	▪ 7 deutsche und 7 englische, vorprogram-

mierte Sprach-Meldungen „on-board“
 	▪ Signalfolge : Ton-Sprachausgabe-Ton
 	▪ niedriger Stromverbrauch (4-8mA)
 	▪ automatische Synchronisation 
 	▪ einstellbare Lautstärke

Betriebsspannung  9 - 60 V DC
Stromaufnahme(24V) 8 mA, @ 90dB(A), 

12 mA @ 100dB(A)
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) / 100 dB(A) DIN-Ton
Gehäuse ABS, rot
Arbeitstemperatur -10 bis +55°C
Schutzart  IP 21C
Gewicht 210 g
Abmessungen 108 x 96 mm  (D x H)

B07700-01 186,00 Voice-Alarm- (Sprach-) Signalgeber, weiß

 	▪ sehr gute Sprachwiedergabe
 	▪ 7 deutsche und 7 englische, vorprogram-

mierte Sprach-Meldungen „on-board“
 	▪ Signalfolge : Ton-Sprachausgabe-Ton
 	▪ niedriger Stromverbrauch (4-8mA)
 	▪ automatische Synchronisation 
 	▪ einstellbare Lautstärke

Betriebsspannung  9 - 60 V DC
Stromaufnahme(24V) 8 mA, @ 90dB(A), 

12 mA @ 100dB(A)
Lautstärke max. @1m 100 dB(A) / 100 dB(A) DIN-Ton
Gehäuse ABS, weiß
Arbeitstemperatur -10 bis +55°C
Schutzart  IP 21C
Gewicht 210 g
Abmessungen 108 x 96 mm  (D x H)

7
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Überspannungsableiter für Zentralen (netzseitig) 287

Überspannungsableiter für Gleichspannungslinien 288

Überspannungsableiter für Melder-Ringleitung 289

Überspannungsableiter für 4-Draht-Bussysteme 290

Überspannungsableiter für Webserver 291

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
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Überspannungsableiter für Zentralen (netzseitig) 287

Überspannungsableiter für Gleichspannungslinien 288

Überspannungsableiter für Melder-Ringleitung 289

Überspannungsableiter für 4-Draht-Bussysteme 290

Überspannungsableiter für Webserver 291

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Überspannungsableiter für Zentralen (netzseitig)

X12100-00 148,00 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz 
für Endgeräte (netzseitig), inkl. Basiselement, 230 V AC

 	▪ Varistorschutzschaltung zwischen den  aktiven Adern und 
Längsspannungsgrobschutz zur Erde im Stecker

 	▪ Optisches Defektsignal im Stecker  und potenti-
alfreier Meldekontakt im Basiselement

 	▪ Mit der Montage des Basiselementes wird gleichzeitig ein elekt-
risch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und 
dem Bezugspotential der Schutzschaltung hergestellt

 	▪ Mechanische Kodierung von Stecker und Basiselement 
nach Schaltungsart und  Nennspannung

 	▪ Schutzstecker	mit	Kodierstift	und	Gegenprofil	für	Basiselement
 	▪ Basiselement selbstkodierend beim ersten Stecken eines Schutzsteckers
 	▪ Beschriftungsmöglichkeit am Eingang und Ausgang  

des Basiselementes und am Stecker

Nennspannung Un 240 V AC
Ableiterbemessungsspannung 264 V AC
Nennstrom 26 A /30° C
Nennableitstossstrom isn (8/20) 5 kA

Max. Ableitstrom Imax 
(8/20)us

10kA

Schutzpegel symm./asym.(Erde) <=1,4 kV

Baubreite 17,7 mm (1TE)

X12150-00 226,00 Tragschienenmontabler Überspannungs-ableiter  PT 2x2-5DC-ST 
als Geräteschutz für „FSD Sabotage und Entriegelt“ 

 	▪ Bitte Basiselement X12310-00 separat bestellen

Nennspannung Un 5 V DC
Umgebungstemperatur -40 - 85 °C
Schutzart IP 20
Baubreite 17,5 mm (1TE)
Montage Hutprofil-Schiene	

DIN EN 50 022

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 8
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Überspannungsableiter für Gleichspannungslinien

X12141-00 135,00 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter PLT-SEC-T3-24-
FM/UT als Geräteschutz für Grenzwert- und Signalgeberlinien 
und FSD, incl. Basiselement,  24 V AC / DC

 	▪ Überspannungsableiter PLT-SEC-T3-24-FM/UT (neu !) 
Schutzmodul zum Einstecken incl. Basiselement

 	▪ Optisches Defektsignal im Stecker und potenti-
alfreier Meldekontakt im Basiselement

 	▪ Mit der Montage des Basiselementes wird gleichzeitig ein elekt-
risch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und 
dem Bezugspotential der Schutzschaltung hergestellt

 	▪ Mechanische Kodierung von Stecker und Basiselement 
nach Schaltungsart und Nennspannung

 	▪ Basiselement selbstkodierend beim ersten Stecken eines Schutzsteckers
 	▪ Beschriftungsmöglichkeit am Eingang und Ausgang 

des Basiselementes und am Stecker

Nennspannung Un 24 V AC / DC
Ableiterbemessungsspannung 
Uc

34 V AC

Nennstrom 20 A /40° C
Nennableitstossstrom isn (8/20) 1 kA

Max. Ableitstrom Imax 
(8/20)us

4 kA

Schutzpegel symmetrie <=0,22 kV
Schutzpegel asym.(Erde) <=0,2 kV
Baubreite 17,5 mm (1TE)
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Überspannungsableiter für Melder-Ringleitung

X12200-00 168,00 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter (Ringbus), 
Längsspannungsgrob- und Feinschutz für 2 Doppeladern, 
Längsspannungsgrobschutz Ground-Erde, steckbar, 24 V AC

 	▪ Schutzmodul PT 4-24AC-ST zum Einstecken in Basiselement X12210-01
 	▪ nur 1 Element pro Ringbus notwendig
 	▪ Zweistufige	Schutzschaltung	im	Stecker,	bestehend	aus	

Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie 
Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz 
im Basiselement zwischen Bezugspotential/Ground und Erde

 	▪ Mit der Montage des Basiselementes wird gleich zeitig ein elekt-
risch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und 
dem Bezugspotential der Schutzschaltung hergestellt

 	▪ Mechanische Kodierung von Stecker und Basiselement 
nach Schaltungsart und Nennspannung

 	▪ Schutzstecker	mit	Kodierstift	und	Gegenprofil	für	Basiselement
 	▪ Basiselement selbst kodierend beim ersten Stecken eines Schutzsteckers
 	▪ Beschriftungsmöglichkeit am Eingang und Ausgang 

des Basiselementes und am Stecker

Nennspannung Un 24 V AC
Ableiterbemessungsspannung 28 V AC
Nennstrom 2 A AC / 80°C

Nennableitstossstrom isn (8/20) 10 kA

Ausgangsspannungs-begrenzung 1 kV/µs

Symmetrie <= 1,6 Umax
Asymmetrie <= 650 V
Widerstand pro Pfad 4,7 Ohm
Baubreite 17,5 mm (1TE)

Beispielfoto mit Basiselement 
X12210-01

X12210-01 81,00 Basiselement PT 4+F-BE für Schutzstecker X12200-00

 	▪ mit Schutzschaltung für 2 Doppeladern
 	▪ mit Gasableiter zwischen den Anschlüssen GND und PE
 	▪ zur	Montage	auf	Hutprofil-Tragschiene	DIN	

EN 50 022 : NS 35/7.5 oder NS 32
 	▪ Gehäusebreite : 17,5 mm

HINWEIS
Abgehende und ankommende Ringbusleitung, 24 V AC, 40 V DC, < 450 mA 

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 8

287

PRODUKTBESCHREIBUNGBESTELL-NR. VK-PREIS



Überspannungsableiter für 4-Draht-Bussysteme

X12300-00 182,00 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter, 
Querspannungsgrob- und Feinschutz für vier erdpotentialfrei 
betriebene Signaladern und Ground in der Informationstechnik 
(RS485/ARCNET), Längsspannungsgrobschutz  Ground-Erde, 
steckbar, 5 V DC

 	▪ für vier erdpotentialfrei betriebene Signaladern 
und Ground in der Informationstechnik

 	▪ Schutzmodul zum Einstecken in Basiselement X12310-00
 	▪ Zweistufige	Schutzschaltung	im	Stecker,	bestehend	aus	

Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie 
Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz 
im Basiselement zwischen Bezugspotential/Ground und Erde

 	▪ Mit der Montage des Basiselementes wird gleichzeitig ein elekt-
risch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und 
dem Bezugspotential der Schutzschaltung hergestellt

 	▪ Mechanische Kodierung von Stecker und Basiselement 
nach Schaltungsart und Nennspannung

 	▪ Schutzstecker	mit	Kodierstift	und	Gegenprofil	für	Basiselement
 	▪ Basiselement selbstkodierend beim ersten Stecken eines Schutzsteckers
 	▪ Beschriftungsmöglichkeit am Eingang und Ausgang 

des Basiselementes und am Stecker

Nennspannung Un 5 V DC
Ableiterbemessungsspannung 5,2 V DC
Nennstrom 450 mA / 40°C

Nennableitstossstrom isn (8/20) 10 kA

Ausgangsspannungs-begrenzung 1 kV/µs

Symmetrie <= 15 V
Asymmetrie Signal-Ground <= 15 V
Asymmetrie Ground-Erde <= 450 V
Widerstand pro Signalpfad 2,2 Ohm
Baubreite 17,5 mm (1TE)
IEC Prüf-/VDE Anforderungskl. C2, C3, D1

Beispielfoto mit Basiselement 
X12310-00

X12310-00 81,00 Basiselement PT-2X2+F-BE für Schutzstecker X12300-00 und 
X12150-00

 	▪ mit Schutzschaltung für 2 Doppeladern
 	▪ mit Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10
 	▪ zur	Montage	auf	Hutprofil-Tragschiene	DIN	

EN 50 022 : NS 35/7.5 oder NS 32
 	▪ Gehäusebreite : 17,5 mm

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH8
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Überspannungsableiter für Webserver

X12400-00 205,00 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter Webserver  
Grob- und Feinschutz für einen RJ45 Anschluß

 	▪ Überspannungsschutz CAT.6 für eine RJ45 Leitung bis 10GBit/sec 
 	▪ Zweistufige	Schutzschaltung,	bestehend	aus	Grobschutz	und	Feinschutz	
 	▪ Montage	auf	Hutprofil-Schiene	NS35/7,5	DIN	50022
 	▪ kein Basislelement erforderlich

Dauerspannung Uc max. 3,3 V DC

Nennableitstossstrom isn (8/20) 2 kA

Baubreite 17,5 mm (1TE)
IEC Prüf-/VDE Anforderungskl. C2, C3, D1

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 8
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Prüfequipment für Punktmelder 293

Fernprüfungs-System 299

Prüfungszubehör 300

PRÜFGERÄTE
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Prüfequipment für Punktmelder 293

Fernprüfungs-System 299

Prüfungszubehör 300

PRÜFGERÄTE

Prüfequipment für Punktmelder

B04010-00 2.320,00 Profi-Kit Solo 811 zur Rauchmelderprüfung bis 6 m Deckenhöhe

 	▪ inkl. Rauchmelderprüfkopf 330
 	▪ inkl. Testgas Solo A10 (B04069-00)
 	▪ inkl.		Universal-Melderpflücker	200	für	fast	alle	Meldertypen	am	Markt
 	▪ inkl. Tasche (Nylon) zum Transport und zur Aufbewahrung
 	▪ Material der Teleskopstange : stabiles, aber leichtes Fiberglas, rot

B04025-00 4.100,00 Super-Komplett-Kit Solo 822 (batteriebetrieben) zur Rauch- und 
Wärmemelderprüfung bis 6m

 	▪ für Rauch- und Wärmemelderprüfung 
 	▪ inkl. Rauchmelderprüfkopf 330
 	▪ inkl. Wärmemeldertestgerät batteriebetrieben
 	▪ inkl. 2 x Akku und Schnellladegerät
 	▪ inkl. Teleskopstange 4,5 m
 	▪ inkl.	Universal-Melderpflücker	200
 	▪ inkl. Schutz- und Transporttasche 610 (Nylon)
 	▪ Material der Teleskopstange : stabiles, aber leichtes Fiberglas, rot

B04017-00 5.900,00 Testifire Komplett-Set 9001-101, wie zuvor, jedoch für 
Reichhöhen bis 9 m

 	▪ für Rauch- und Wärmemelderprüfung sowie Multi 
Sensoren	mittels	neuem	Prüfkopf	„Testifire“	

 	▪ inkl. 2  x Akku und Schnellladegerät
 	▪ inkl. Teleskopstange 4,5 m
 	▪ inkl. 3 x Teleskopstange 1,13 m
 	▪ inkl.	Universal-Melderpflücker	200
 	▪ inkl. Schutz- und Transporttasche 610 (Nylon)
 	▪ Material der Teleskopstangen : stabiles, aber leichtes Fiberglas, rot

B04015-00 5.190,00 Testifire Komplett-Set 6001-101 (batteriebetrieben), für 
Reichhöhen bis 6 m

 	▪ für Rauch- und Wärmemelderprüfung sowie Multi 
Sensoren	mittels	neuem	Prüfkopf	„Testifire“	

 	▪ inkl. 2 x Akku und Schnellladegerät
 	▪ inkl. Teleskopstange 4,5 m
 	▪ inkl.	Universal-Melderpflücker	200
 	▪ inkl. Schutz- und Transporttasche 610 (Nylon)
 	▪ Material der Teleskopstange : stabiles, aber leichtes Fiberglas, rot

9
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B04045-00 240,00 Verlängerungsstange 1,13 m

 	▪ für alle Rauch- und Wärmemeldertestgeräte
 	▪ Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
 	▪ kann auch auf Teleskopstange bis zu 3 Stück als Verlängerung aufge-

steckt werden, somit erreicht man Deckenhöhen bis zu 9 m
 	▪ Material : stabiles, aber leichtes Fiberglas

B04050-00 542,00 Universeller Melderpflücker Solo200

 	▪ für nahezu alle Rauch- und Wärmemelder auf dem Markt
 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 

oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

B04043-00 454,00 Teleskopstange 1,17 bis 2,2 m

 	▪ für alle SOLO-Rauch- und Wärmemeldertestgeräte
 	▪ Arbeitshöhe bis ca. 3,70 m
 	▪ bestehend aus 2 Teleskopelementen
 	▪ Material : stabiles, aber leichtes Fiberglas
 	▪ „Totalock“-System	bedeutet	sicheres	Einrasten	der	2	
Elemente	und	gleichzeitige	Verdrehsicherheit

B04040-00 998,00 Teleskopstange Solo 100, 1,26 bis 4,5 m

 	▪ für alle Rauch- und Wärmemeldertestgeräte
 	▪ Arbeitshöhe bis ca. 6 m
 	▪ bestehend aus 4 Teleskopelementen
 	▪ Material : stabiles, aber leichtes Fiberglas
 	▪ „Totalock“-System	bedeutet	sicheres	Einrasten	der	4	
Elemente	und	gleichzeitige	Verdrehsicherheit

B04027-00 4.750,00 Super-Komplett-Set Solo 823 (batteriebetrieben) zur Rauch- und 
Wärmemelderprüfung bis 9,3 m Reichhöhe

 	▪ für Rauch- und Wärmemelderprüfung 
 	▪ inkl. Rauchmelderprüfkopf 330
 	▪ inkl.	Wärmemeldertestgerät	Solo460	(NEU),	batteriebetrieben
 	▪ inkl. 2 x Akku und Schnellladegerät
 	▪ inkl. Teleskopstange 4,5 m
 	▪ inkl. 3 x Teleskopstange 1,13 m
 	▪ inkl.	Universal-Melderpflücker	200
 	▪ inkl. Schutz- und Transporttasche 610 (Nylon)
 	▪ Material der Teleskopstange : stabiles, aber leichtes Fiberglas, rot
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B04055-00 3.310,00 Testifire 1001-001, Multi-Stimulus-Melderprüfkopf Rauch / 
Wärme inkl. 2 x Akku + Ladegerät

 	▪ Ermöglicht	die	Prüfung	von	optischen	/	photoelektrischen,	
Wärmesensoren (Wärme-Max, Wärme-Diff. mit einem Gerät

 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 
oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

 	▪ beinhaltet	kombinierten	Rauch-/Wärme-Prüfkopf,	
eine Rauchkapsel, 2 x Akku sowie Ladegerät

Achtung	:	der	Hersteller	tauscht	nach	2	Jahren	Gewährleistung	keine	Testifire-
Geräte mehr aus und bietet auch keine Reparatur an !

B04057-00 3.300,00 Testifire 2000-001, Multi-Stimulus-Melderprüfkopf Rauch / 
Wärme / CO

 	▪ Ermöglicht	die	Prüfung	von	optischen	/	Wärmesensoren	(Wärme-Max,	
Wärme-Diff. oder Kombination) und auch CO-Meldern mit einem Gerät

 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 
oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

 	▪ beinhaltet	kombinierten	Rauch-/Wärme-/CO-Prüfkopf

Achtung	:	der	Hersteller	tauscht	nach	2	Jahren	Gewährleistung	keine	Testifire-
Geräte mehr aus und bietet auch keine Reparatur an !

B04058-00 4.100,00 Testifire 2001-1001, Multi-Stimulus-Melderprüfkopf Rauch / 
Wärme / CO inkl. 2 x Akku + Ladegerät

 	▪ Ermöglicht	die	Prüfung	von	optischen	/	Wärmesensoren	(Wärme-Max,	
Wärme-Diff. oder Kombination) und auch CO-Meldern mit einem Gerät

 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 
oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

 	▪ beinhaltet	kombinierten	Rauch-/Wärme-/CO-Prüfkopf,	eine	
Rauchkapsel, eine CO-Prüfkapsel sowie 2 x Akku und Ladegerät

Achtung	:	der	Hersteller	tauscht	nach	2	Jahren	Gewährleistung	keine	Testifire-
Geräte mehr aus und bietet auch keine Reparatur an !

B04056-00 2.330,00 Testifire 1000-001, Multi-Stimulus-Melderprüfkopf Rauch / 
Wärme

 	▪ Ermöglicht	die	Prüfung	von	optischen	/	photoelektrischen,	
Wärmesensoren (Wärme-Max, Wärme-Diff. mit einem Gerät

 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 
oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

 	▪ beinhaltet	kombinierten	Rauch-/Wärme-Prüfkopf	und	eine	Rauchkapsel

Achtung	:	der	Hersteller	tauscht	nach	2	Jahren	Gewährleistung	keine	Testifire-
Geräte mehr aus und bietet auch keine Reparatur an !

B04059-00 308,00 Infrarot-Fernbedienung für alle Testgeräte „Testifire“

 	▪ zum Aktivieren des Prüpfvorgangs
 	▪ Infrarot-Technologie
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B04060-00 480,00 Rauchmelderprüfkopf Solo330

 	▪ Prüfkopf für nahezu alle Rauchmelder auf dem Markt
 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 

oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

B04069-00 44,80 Testgas Solo A10, für Rauchmelder in Verbindung mit Solo330

 	▪ Dose zu 150ml
 	▪ Für Solo330 (B04060-00)
 	▪ sehr	ergiebig	und	effizient	!!

B04062-00 39,80 Testgas Solo A5, für Rauchmelder in Verbindung mit Solo330

 	▪ Dose zu 250 ml
 	▪ Für Solo330 (B04060-00)

B04064-00 53,00 Testgas für CO-Melder in Verbindung mit Solo330

 	▪ Dose zu 250 ml
 	▪ Für Solo330 (B04060-00)

B04067-00 162,00 Ersatz-CO-Kapsel für Testifire Prüfgerät

B04063-00 162,00 Ersatz-Rauchkapsel TS3 für Testifire 

 	▪ für Prüfgeräte B04055-00 bis B04058-00
 	▪ Ergiebig	und	lange	anwendbar
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B04084-65 447,00 Ersatz-Akku Solo370 für Rauchmelderprüfkopf Solo365

 	▪ 1 Stück Akku

B04061-00 1.886,00 Rauchmelderprüfkopf Solo365

 	▪ Prüfkopf für nahezu alle Rauchmelder auf dem Markt
 	▪ Neueste Technologie ohne Aerosol (Prüfgas)
 	▪ Schnelleres Testen als mit Prüfgas (spart Zeit !)
 	▪ Auto-Start Funktion mittels Proximity-Leser
 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 

oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein
 	▪ interner	Akku	(aufladen	mittels	USB)
 	▪ 1 x Rauchkapsel B04061-20 enthalten

B04061-20 58,00 Ersatz-Rauchkapsel ES3 für Rauchmelderprüfgerät Solo 365

B04061-30 445,00 Solo372 = RAS-Adapter für Solo 365

 	▪ Solo372 RAS Adapter
 	▪ zum Prüfen von RAS-Systemen 
 	▪ umschließt die Ansaugöffnung und bringt Prüfgas in das Rohrsystem
 	▪ Nur in Verbindung mit Prüfkopf Solo365

9
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B04086-00 314,00 Schnellladegerät Solo727 für Batterie B04084-00

B04084-00 285,00 Akkustab Solo770 (Ersatz) für Wärmemelderprüfkopf 460, 
Testifire und Scorpion

 	▪ 1 Stück Akku

B04082-00 1.094,00 Wärmemelderprüfkopf Solo460 (batteriebetrieben)

 	▪ Prüfkopf für nahezu alle Wärmemelder auf dem Markt, der über 
einen integrierten Sensor automatisch die Prüfung auslöst

 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 
oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein

 	▪ max. Testtemperatur 90°C

B04080-00 1.800,00 Wärmemeldertestgerät Solo461 (batteriebetrieben) komplett

 	▪ für nahezu alle Wärmemelder auf dem Markt 
 	▪ Inkl. Prüfkopf 460, der über einen integrierten 

Sensor automatisch die Prüfung auslöst
 	▪ Inkl. 2 Akkus und Schnellladegerät
 	▪ Wird auf die Teleskopstange oder die Verlängerungsstange 

oben aufgeschnappt und rastet automatisch ein
 	▪ max. Testtemperatur 90°C

B04090-00 330,00 Tragetasche Solo 610, schwarz, stabiles Nylon

 	▪ Zum Schutz und zum Aufbewahren
 	▪ zweiteilig, für Testgeräte, Aerosol etc. und für Teleskopstangev

B04090-01 116,00 Tragetasche Solo 602 für Solo 100, schwarz, stabiles Nylon

 	▪ Zum Schutz und zum Aufbewahren
 	▪ für Teleskopstange Solo100
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Fernprüfungs-System

B04140-00 1.625,00 Scorpion-Steuereinheit  zur Fern-Steuerung von bis zu 8 
Scorpion-Prüfköpfen B04130-00 / B04133-00

 	▪ Zur Auslösung aller angeschlossenen Prüfköpfe
 	▪ Max. 8 Prüfköpfe pro Steuereinheit
 	▪ Max.	100m	Entfernung	zu	den	Prüfköpfen
 	▪ Batteriebetrieben
 	▪ Akku B04084-00 plus Kabel B04145-00 erforderlich

B04133-00 730,00 Scorpion Prüfkopf Scorp1001 zur automatischen Fern-Prüfung 
von Punktrauchmeldern

 	▪ Einzigartiges,	automatisches	Prüfsystem	für	Punktrauchmelder
 	▪ Ideal wenn der Zugang zum Rauchmelder für Test- oder 

Wartungszwecke schwierig oder kostspielig ist
 	▪ für Montage direkt am Melderkopf
 	▪ Setzt schadloses, gleichbleibendes Aerosol 

frei, das kontrolliert zugeführt wird
 	▪ Wartungsfrei	–	kosteneffizient

B04130-00 730,00 Scorpion Prüfkopf Scorp2001 zur automatischen Fern-Prüfung 
von Ansaugrauchmeldern

 	▪ Einzigartiges	Prüfsystem	für	ASD	(Ansaugrauchmelder)	
 	▪ für	Montage	am	Ende	der	ASD-Rohrleitung	(letzte	Ansaugstelle)
 	▪ Setzt schadloses, gleichbleibendes Aerosol 

frei, das kontrolliert zugeführt wird
 	▪ Mehr als 240 Prüfvorgänge pro Gerät
 	▪ Wartungsfrei	–	kosteneffizient

B04145-00 194,00 Anschlusskabel für Scorpion-Steuereinheit an Akku B04084-00

9
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Prüfungszubehör

B05112-00 65,30 Raucherzeuger AX-60 weiß

 	▪ Ideal zum Testen von Rauchansaugsystemen
 	▪ Rauchmenge ca. 55 m³
 	▪ Packung mit 5 Stück
 	▪ Andere Farben auf Anfrage

B05113-00 70,00 Rauchstift (Halter + 6 Einsätze)

 	▪ Zum Testen von Rauchansaugsystemen

B05113-01 57,50 6 Einsätze als Nachfüllpack für Rauchstift)

B04068-00 38,00 Rauchmelder-Testgerät Smoke Sabre

 	▪ 150ml-Dose - Losgröße 12 Stk. 
 	▪ direkt ohne Zubehör einsetzbar
 	▪ einfach in die Nähe des Melders halten und den Prüfvorgang auslösen
 	▪ schnelles Rauchmeldertesten
 	▪ sehr geringe Prüfkosten pro Melder
 	▪ 100% biologisch abbaubar, ozon-freundlich
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Ab Q2 2020 löst die Übertragungseinrichtung TAS-Link IV das Ihnen bekannte Produkt 
TAS-Link III ab. Nach 8 Jahren war eine Anpassung der Hardware erforderlich, um den 
technologischen Anforderungen auch in der Zukunft gerecht werden zu können.

Neu ist die Basisplatine TLV 1, die neben den neuen Wegemodulen wie TEL 1 für LTE 
auch die Ihnen bekannten Module aus dem Bereich TAS-Link III bedienen kann. Durch 
die Kompatibilität der Anschlusstechnik haben wir ein hohes Maß an Investitionsschutz 
erreicht. Gehäuse- und Netzteilkonzept bleiben weitestgehend unverändert.

Die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link IV dient weiterhin in erster Linie der sicheren 
Übermittlung von Gefahren- und Störmeldungen über alle gängigen Übertragungsnetze, 
aber zunehmend auch als Sicherheitsrouter in IP-Netzen. Zukünftig geplante Features wie 
die Integration des VPN-Protokolls IPsec oder Sprachansagen über VoLTE und VoIP sind 
nur durch den Einsatz der neuen Hardware-Generation umsetzbar. Das TAS-Link IV zeichnet 
sich neben hoher Kompatibilität zu diversen Gefahrenmeldeanlagen und Notruf-Service-
Leit- stellen sowie hoher Zuverlässigkeit auch durch innovative Konzepte aus.

Der Preis der Basisplatine TLV 1 bleibt im Vergleich zur Vorgänger-Generation zur 
Markteinführung unverändert. Das TAS-Link IV ist konzipiert für den kompatiblen Einsatz 
in der Sicherheitstechnik. So werden alle relevanten Zulassungen auch mit dem neuen 
Produkt abgedeckt. 

VdS-Nr.	G112801,	CE-Zertifikat	0786-CPR-21139

Durch das neue LTE-Wegemodul TEL 1 wird nun auch der Mobilfunkstandard 4G unterstützt, 
selbstverständlich stehen die Mobilfunkstandards 2G/3G zusätzlich auch in Form der vom 
TAS-Link III bekannten Wegemodule zur Verfügung. Das aus der TAS-Link III Serie bekannte 
DSL-Modem DSL 1 ist nun als steckbares Wegemodul TED 1 verfügbar und somit auf 
einfachste Art und Weise nachzurüsten. Mittels der neuen Baugruppe XEP 1 ist es möglich, 
die vorhandenen zwei IP-Schnittstellen auf vier zu erweitern.

Alarmübertragungseinrichtung – TAS-Link IV
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X29100-00 654,00 TAS-Link IV Basisbaugruppe TLV 1

 	▪ Basisbaugruppe für das Übertragungsgerät TAS-Link IV, modular erweiterbar
 	▪ 2 IP-Schnittstellen integriert

Die Basisbaugruppe TLV 1 ist die Kernkomponente des TAS-Link IV. Sie ist 
durch verschiedene Wege- und Erweiterungsmodule erweiterbar und dient der 
sicheren Übermittlung von Gefahren- und Störmeldungen über alle gängigen 
Übertragungsnetze.

Betriebsspannung 10,2 – 30V DC
Nennspannung 12V DC
Typische Stromaufnahme 90mA bei 12V DC
Maximale Leitungslänge 500 m (je Eingang) 

100 m (Ethernet)
Anzahl Eingänge 8, Beschaltung: Kurzschluss, 

2k7Ω,	10kΩ
Anzahl Ausgänge 4 (Optorelais, 

max. 30V/100mA)
Downloadrate/Uploadrate 100 Mbit/s via RJ45-Schnittstelle

Maße 160 x 125 x 21 mm
Temperaturbereich -10°C bis +55°C (ohne Akku)
Gewicht ca. 150 g
SCHNITTSTELLEN
Eingänge 8 Eingänge für Meldelinien
Ausgänge 4 Schaltausgänge
USB 1 x USB 2.0
Ethernet 2 x RJ45

Alleinstellungsmerkmale TAS-Link IV
 	▪ Steckbares DSL-Wegemodul TED 1
 	▪ IP-Erweiterungskarte XEP 1 - 2 weitere IP-Schnittstellen 

für diverse Anwendungen mit PoE Funk- tionalität
 	▪ LTE-Wegemodul TEL 1 – steckbares LTE-Wegemodul 

für Alarmübertragung 4G/3G/2G
 	▪ Doppelfunk 2xLTE realisierbar
 	▪ PSTN-Wegemodul TEA2 – steckbares Wegemodul 

für Alarm- und Sprachübertragung
 	▪ VPN und IPsec Integration
 	▪ Weitere Leistungsmerkmale wie Monitoring, VoIP und verschlüs-

seltes Mailing durch aktuellste Prozessortechnik umsetzbar
 	▪ Kompatibilität zu allen aus dem TAS-Link III Bereich bekannten 

Wege- und Erweiterungsmodulen, außer TEA 1
 	▪ Abmessungen und Anschlusstechnik kompatibel zu TAS-Link III
 	▪ Spannungsbereich und Stromaufnahme kompatibel zum TAS-Link III
 	▪ Firmware-Rollback möglich durch Firmware-Backup in erweitertem Speicher
 	▪ Neustart der Übertragungseinrichtung ohne Restart des DSL-Wegemoduls, 

dadurch stark verkürzte Wiederverbindungszeit zur NSL realisierbar

 	▪ Zulassungen : VdS-Nr. G112801
 	▪ CE-Zertifikat	0786-CPR-21139
 	▪ VdS

TAS-Link IV - Basisbaugruppe TLV 1
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X29105-00 850,00 TAS-Link IV im Gehäuse G2

 	▪ IP-Basisbaugruppe TLV 1
 	▪ 2 IP-Schnittstellen
 	▪ modular erweiterbar 
 	▪ inklusive Gehäuse G2 (X29100-10)
 	▪ ohne Netzgerät, ohne LEDs
 	▪ Betriebsspannung : 10,2 - 30V DC
 	▪ Abmessungen (BxHxT) : 145 x 240 x 100 mm
 	▪ VdS-Nr. G 112801
 	▪ CE 0786-CPD-21139

X29110-00 980,00 TAS-Link IV im Gehäuse G4+ und 4 LEDs

 	▪ IP-Basisbaugruppe TLV 1
 	▪ 2 IP-Schnittstellen
 	▪ modular erweiterbar 
 	▪ inklusive Gehäuse G4+ (X29100-30)
 	▪ ohne Netzgerät, mit 4 LEDs
 	▪ Betriebsspannung : 10,2 - 30V DC
 	▪ Abmessungen (BxHxT) : 310 x 275 x 115 mm
 	▪ VdS-Nr. G 112801
 	▪ CE 0786-CPD-21139

X29115-00 1.290,00 TAS-Link IV im Gehäuse G4+ inklusive Netzgerät und 4 LEDs

 	▪ IP-Basisbaugruppe TLV 1
 	▪ 2 IP-Schnittstellen
 	▪ modular erweiterbar 
 	▪ inklusive Gehäuse G4+ (X29100-30)
 	▪ Anschlußspannung : 230V AC
 	▪ Abmessungen (BxHxT) : 310 x 275 x 135 mm
 	▪ VdS-Nr. G 112801
 	▪ CE 0786-CPD-21139

TAS-Link IV - IP-Basisbaugruppe inklusive Gehäuse
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X24210-00 674,00 LTE Wegemodul TEL 1

 	▪ LTE-Übertragungsweg - kompatibel zu TAS-Link III und TAS-Link IV
 	▪ Lieferumfang ohne Antenne

Das Wegemodul TEL 1 wird in der Regel für den redundanten 
Übertragungsweg für TAS-Link III und TAS-Link IV eingesetzt. Es ist mit 
einem LTE-Cat.1-Modem ausgestattet. Dieses speziell auf M2M- sowie IoT-
Anwendungen optimierte Modem bietet einen max. Download von 10MBit/s 
sowie einen max. Upload von 5MBit/s. Die TEL 1 ist kompatibel zur den 
Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und TAS-Link IV.

Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme 20mA bei 12V
SIM-Kartenaufnahme Mini-SIM (Standardgröße)
Antennenbuchse SMA
Max. Leitungslänge Antenne 30 m (Antenne)
Modemtyp Quectel EC21-E Cat. 1 (Rel. 11)
Frequenzbänder 4G (LTE) 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 

1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Frequenzbänder 3G (UMTS) 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 
1700 MHz, 1900 MHz, 2100 
MHz 

Frequenzbänder 2G (GSM/GPRS) 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Downloadrate / Uploadrate 10 MBit/s Download via LTE 5 
MBit/s Upload via LTE

Maße 55 x 160 x 14 mm
Gewicht ca. 50 g
SIM Steckplatz für Mini-SIM
SMA Antennenanschluss

Wegemodule

X24270-10 558,00 GSM / GPRS-Wegemodul TEG 2

 	▪ GSM- oder GPRS-Übertragungsweg - kompatibel zu TAS-Link III und IV
 	▪ Lieferumfang ohne Antenne

Die Baugruppe TEG 2 erweitert die Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und 
TAS-Link IV um wahlweise den GSM- oder GPRS-Übertragungsweg.

 	▪ Leistungsmerkmale: VdS 2465(-1), VdS SecurIP, Voice, SMS, E-Mail

Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme 25mA bei 12V
SIM-Kartenaufnahme Mini-SIM (Standardgröße)
Antennenbuchse SMA
Max. Leitungslänge Antenne 30 m (Antenne)
Modemtyp Cinterion BGS2-E (Rel. 2)
Frequenzbänder GSM B8 (900MHz) B3 (1800MHz)
tMaße 46 x 160 x 15 mm
Gewicht ca. 40 g
SIM Steckplatz für Mini-SIM
SMA Antennenanschluss
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X22000-71 62,40 Magnet-Haftantenne für TAS-Link-Wegemodule, mit flexiblem 
Anschlusskabel 2,5 m (SMA-Anschluss)

X22001-51 89,00 Antennen-Verlängerung 5 m für Magnethaftantenne (SMA-
Anschluss)

X22000-76 200,00 Außenantenne auf Montagewinkel und 15m Anschlusskabel 
(SMA-Anschluss)

X22000-77 290,00 Außenantenne auf Montagewinkel und 30m Anschlusskabel 
(SMA-Anschluss)

X22000-80 80,00 Rundstrahkantenne für TAS-Link-Wegemodule, SMA-Anschluss

 	▪ zur richtlinienkonformen festen Montage auf Gehäuse G4 / G4+ 
 	▪ gemäß VdS 2311 (Planung und Einbau)

Antennen für TAS-Link III und IV
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X24002-10 241,00 Linien-Erweiterungsmodul XKT 1 (8 Linien, 2 Relais)

 	▪ Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XKT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Eingänge und 2 
Relaisausgänge. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. 
Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet. Die 
Variante XKT 1-EM stellt darüber hinaus weitere Einbruchmeldefunktionen zur 
Verfügung.

Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme 10mA bei 12V DC
Maximale Leitungslänge 500 m (je Eingang)
Anzahl Eingänge 8
Anzahl Ausgänge 2 (Relais, max. 30V/1A)
Maße 118 x 58 x 17 mm
Gewicht ca. 60 g
Ausgänge 2 x Relaisausgang
Eingänge 8 x Eingang für Meldelinien

X24002-20 241,00 Linien-Erweiterungsmodul XRT 1 (8 Relais)

 	▪ Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XRT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Relaisausgänge. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik 
werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.

Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme 10mA bei 12V DC
Anzahl Eingänge keine
Anzahl Ausgänge 8 (Relais, max. 30V/1A)
Maße 118 x 46 x 16 mm
Gewicht ca. 60 g
Ausgänge 8 x Relaisausgang

Erweiterungsmodule

X24002-30 318,00 BMA-Erweiterungsmodul XBT 1

 	▪ Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Der Brandmeldeadapter XBT 1 ermöglicht das normkonforme Anschließen 
von Brandmeldeanlagen nach EN54-21, VdS2463 sowie VDE0833:1992. Als 
Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.

Betriebsspannung über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme 12mA bei 12V DC
Anzahl Eingänge 1 x BMA, 1 x Hauptbrandmelder
Anzahl Ausgänge 4 (Relais, max. 30V/1A)
Maximale Leitungslänge 15 m (zur BMA), 500 m 

(Hauptbrandmelder MDL/MF)
Maße 118 x 58 x 12 mm
Gewicht ca. 60 g
Auslösespannung 12V ± 15% | 24V ± 15%
Klemmanschluss Anschluss zur Anschaltung einer 

BMA

TELEFON-WÄHLGERÄTE 10
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X29140-00 286,00 Netzgerät NT560-12/E

 	▪ EN 54-4 und EN 50136-6 konforme Energieversorgungseinheit 
(EVE) mit Berührungsschutz

 	▪ VdS-zugelassen und CE-konform gemäß EN54-4
 	▪ Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Das NT560-12/E ist ein Schaltnetzteil in Platinenausführung mit 
Berührungsschutz und einer regulierten Ausgangsspannung von 12V DC 
mit 2A. Das Netzgerät kombiniert die Funktionen von Energieversorgung, 
Akkuladeeinrichtung sowie Akkuüberwachung und ist für den Einbau in ein 
Gerät vorgesehen. Die EVE erfüllt alle relevanten Normen und Richtlinien für 
Brand- und Gefahrenmeldeanlagen, die Voraussetzung ist aber der Einbau in 
ein geeignetes Gehäuse.

Netzversorgungsspannung 230V AC, 50/60 Hz
Stromaufnahme 300mA bei 230V
Ausgangsspannung 10V – 15V DC
Ausgangsstrom 2A inkl. Ladestrom 1,25A ohne 

Ladestrom
Akku-Ladekapazität 2Ah bis 12Ah
Maße 112 x 174 x 54 mm
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gewicht ca. 340 g

Energieeversorgungseinheit

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH10
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X29150-00 530,00 IP-Converter TAB 3

 	▪ Migration analoger Gefahrenmeldeanlagen auf ALL-IP

Der IP-Converter bietet eine sichere und unkomplizierte Möglichkeit, Ihre 
bestehende analoge Gefahrenmeldeanlage (GMA) auf neue ALL-IP Anschlüsse 
zu migrieren. Er wird zwischen eine bestehende Gefahrenmeldeanlage (GMA) 
und einen Internetanschluss geschaltet. Im Gegensatz zu handelsüblichen 
DSL-Routern wandelt der IP-Converter keine analogen in digitale Protokolle, 
sondern übersetzt diese. Unterstützt werden auf der analogen Seite das Telim 
oder Contact-ID Protokoll. Zur Leitstelle hin versendet der IP-Converter die 
Meldungen aus der GMA im VdS2465-1 Protokoll, bzw. VdS 2465-S2.

Betriebsspannung 12V – 24V DC
Nennspannung 12V DC
Typische Stromaufnahme 190mA (idle) / 300mA (aktiv)
Anzahl Eingänge 1 x Analog a/b (nur MFV)
Anzahl Ausgänge 1 x Relais (max. 30V/1A)
Unterstützte Protokolle Analog: Telim/Contact-ID

IP: VdS 2465-1
Maße 152 x 88 x 16 mm
Gewicht ca. 92 g
RJ12 Buchse für a/b 

(analoger Eingang)
Klemmanschluss Anschluss für a/b 

(analoger Eingang)
RJ45 Anbindung Ethernet (LAN)
USB-B USB 2.0

IP-Konverter
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X29100-10 212,00 Leer-Gehäuse G2

 	▪ Passend für TLV 1

Maße (B/H/T) 145 x 240 x 100 mm
Farbe RAL 9016 verkehrs weiß

X29100-30 338,00 Leer-Gehäuse G4+, mit 4 LED-Anzeigen

 	▪ Passend für TLV 1, Netzgerät X29140-00 sowie Akku 7,2 / 12 Ah

Maße (B/H/T) 310 x 275 x 135 mm  
Farbe RAL 9016 verkehrs weiß

Gehäuse für TAS-Link IV - Basisbaugruppe TLV 1

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH10
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Montag-Freitag / 8:00-16:30 Uhr / +49 (0) 521.136.29-222

Um	Ihren	Anruf	bei	der	Hotline	möglichst	effizient	zu	gestalten,	ist	es	notwendig,	einige	Angaben	zum	
Objekt, in dem das Problem auftritt, bereitzuhalten:

Bitte halten Sie auf Nachfrage Ihre Kundennummer bereit. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur unseren geschulten Kunden den kostenlosen Service der techni-
schen Hotline zur Verfügung stellen können. Die technische Hotline ist außerdem gehalten keine Bestellungen 
anzunehmen.

 	▪ Der	anrufende	Techniker	sollte	sich	vor	Ort	befinden,	um	gegebenenfalls	diverse	
Prüfungen durchzuführen, die bei der Fehlerdiagnose helfen.

 	▪ Es sollte immer die genaue Typenbezeichnung bzw. die NSC Artikelnummer bei der Erklärung 
des Problems mit angegeben werden um Verwechselungen zu vermeiden.

 	▪ bitte Softwarestand der Zentrale und der Ringbaugruppen bereithalten.

 	▪ Wurde	bereits	der	aktuellste	Stand	der	Konfigurationssoftware,	der	
Zentralenfirmware	und	der	Ringbaugruppe	eingesetzt?

Sollten Sie durch unsere Hotline gebeten werden, Daten zur weiteren Analyse zu übermitteln, so benötigen wir 
immer mindestens die Diagnosedatei (.NSD), den Ereignisspeicher (.ELG) mit genauer Angabe von Datum und 
Uhrzeit oder idealerweise die genaue Ereignisnummer, eine möglichst präzise Fehlerbeschreibung, sowie die 
aktuelle Programmierung (.NSC). Erstellen Sie dazu mit der Schaltfläche „Support-Daten“ im BMA Tool einfach 
eine .zip Datei.

Bitte senden Sie ihre Daten an: support@nsc-sicherheit.de und bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unver-
langt eingesendete Daten nicht bearbeiten können.

TECHNISCHER SUPPORT
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Hilfestellung zur Vorgehensweise bei Schäden an 
Brandmeldeanlagen und elektrischen Steuereinrich-
tungen (BMA und ESTE) nach Blitzschlag und evtl. 
blitzbedingter Überspannung

In der Vergangenheit wurden häufig nach einem benach-
barten Blitzschlag und einer daraus resultierenden 
Falschauslösung pauschal alle Anlagenteile der Anlage 
ersetzt. Nach einem direkten Blitzschlag oder Blitzschlag 
in nächster Nähe mit erkennbaren Spuren an der BMA/
ESTE ist ein pauschaler Ersatz der Geräte/Anlagenteile 
und Melder als richtig einzustufen. 

Bei einem entfernten oder nahen Blitzschlag kann es zu 
einer Vorschädigung von elektronischen Anlagenteilen 
kommen, die aber zunächst keine sichtbaren Auswir-
kungen auf die Funktionsfähigkeit der Anlage zeigt. 
Eine Untersuchung der Geräte auf eine solche Vorschä-
digung hätte einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
zur Folge und kann zumeist nicht zerstörungsfrei durch-
geführt werden. 

Um zu einer, für alle Beteiligten zufrieden stellenden 
Lösung zu kommen, wird daher folgende Regelung 
für Brandmeldeanlagen nach VdS 2095 und Ansteu-
erungen von Löschanlagen nach VdS 2496, die nach 
November 2004 geplant und in Betrieb genommen 
wurden, getroffen: 

Nach einem direkten Blitzschlag oder Blitzschlag in 
nächster Nähe mit Blitzspuren und Defekten an der 
Anlage sind die entsprechenden Anlagenteile der BMA 
und - falls erforderlich – betroffene Teile des Leitungs-
netzes zu ersetzen. Eine Beurteilung des Blitzschlags 
sollte nachweislich mittels einer detaillierten Blitzaus-
wertung erfolgen. 

Wurde nach einem entfernten oder nahen Blitzschlag ein 
Falschalarm oder eine Störungsmeldung ohne erkenn-
baren Grund ausgelöst, so bleibt die BMA für einen Zeit-
raum von 3 Monaten weiter im normalen Betrieb. Werden 
innerhalb dieser Zeit keine weiteren Meldungen ohne 
erkennbaren Grund generiert, so kann davon ausge-
gangen werden, dass es zu keinem Blitz-/Überspan-
nungsschaden gekommen ist.

Zeigt die BMA innerhalb dieser Zeit nachweisbar 
Meldungen unbekannter Herkunft (Nachweis über 
Betriebsbuch erforderlich), so kommt ein (ggf. Teil-) 
Austausch der Anlagenteile in Frage. Auch in diesem 
Fall wird eine Beurteilung des Blitzschlags nachweislich 
mittels einer detaillierten Blitzauswertung empfohlen. 

Anmerkung: Um die Verhältnismäßigkeit der Mittel 
gegenüber einem pauschalen Austausch einer mögli-
cherweise völlig intakten Anlage zu wahren, sollte 
hier von allen Beteiligten das mögliche Risiko eines 
Falschalarms getragen werden. 

In jedem Fall hat der Errichter gemäß VdS 2833 die 
Verpflichtung die Funktionsfähigkeit der Überspan-
nungs- und Blitzstrom-Schutzelemente zu überprüfen 
und ggf. defekte Elemente zu ersetzen. Fehlen Über-
spannungs- und Blitzstrom-Schutzelemente, so sind 
diese zu ergänzen. 

Nach Abschluss von Austauschmaßnahmen muss eine 
Abnahmeprüfung der Brandmeldeanlage mit Inbetrieb-
nahmeprotokoll (siehe DIN VDE 0833-1) einschließlich 
Auflistung der durchgeführten Maßnahmen erfolgen

Merkblatt Nummer VdS 3543: 2008-10 (01)

Merkblatt zu Blitzschäden bei Brandmeldeanlagen

Die Folgen eines Blitzeinschlages sind für Sicher-
heitsanlagen enorm und oft mit großen Risiken für 
die Betreiber verbunden!

Brandmeldeanlagen erleiden durch einen direkten 
Blitzschlag oder durch Blitzschlag in nächster Nähe 
offensichtliche und nicht offensichtliche Defekte an 
Baugruppen und anderen Teilen des Leitungsnetzes. Die 
Auswirkungen von nahen oder entfernten Blitzschlägen 
müssen nicht unmittelbar ersichtlich werden, allerdings 
kann es zu Vorschädigungen kommen.

Zu beachten ist, dass diese Baugruppen nicht durch 
sichtlich erkennbare Schäden auffallen, dennoch starke 
Folgeschäden erleiden können und zu einem großen 
Risiko werden. Nach Neuinitialisierung der Anlage ist 
es wahrscheinlich, dass die BMA zunächst störungs-
frei läuft. 

Überspannungs- und Blitzschäden bei Brandmeldeanlagen

Sollte es dann wieder zu Störmeldungen und 
Falschalarmen kommen, ist es für Betreiber nicht mehr 
möglich den Schaden auf Blitzschlag zurückzuführen. 

Baugruppen können durch Überspannungsschäden 
erheblich schneller altern !!

Sicherheitsanlagen unterliegen höchsten Anforderungen 
an die zwingend notwendige einwandfreie Funktionalität 
und auf Grund von Überspannungsschäden ist diese 
nicht mehr gegeben.

Im Einklang mit dem Merkblatt vom VdS empfehlen 
wir daher, bei Überspannungsschäden (nicht nur bei 
direkten Blitzschlag) sämtliche Baugruppen zu tauschen.
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SOLUTION F2

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG VK-PREIS

F40205-00 Netzteil 100W für F2, 230 V AC / 28 V DC, 3,5A 205,00

F20031-03 Zentralrechner-Platine (Main Board) P031-03, für „Solution F2“ 718,00

B01070-99 Bedienfeld Solution F2 im Gehäuse A komplett incl. LCD und Bedienfeld LEDs 442,00

B01090-99 Bedienfeld Solution F2 im Gehäuse B komplett incl. LCD und Bedienfeld LEDs 495,00

SOLUTION F1

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG VK-PREIS

F40100-00 Netzfilter	3A	(Einphasen-Funkentstörfilter),	nach	EN	133200,	U=230V 65,00

F40000-00 Trafo, Ringkern, 34VAC, 180VA (F1-6) 123,00

F40002-00 Trafo, Ringkern, 34VAC, 330VA (F1-18) 234,00

F20001-03 Netzteil-Platine F20001-03 ab 01/2011 558,00

F00022-00 Flachkabel AWG28/20-polig für F1-Netzteil, ab 01/2011 11,80

F20030-00 Zentralrechner teilbestückt - Solution F1- 6 698,00

F20030-01 Zentralrechner, vollbestückt - Solution F1- 18 920,00

F20040-01 CPU-Platine P040-02; teilbestückt
=>	dieser	Artikel	muss	immer	mit	F20030-00	oder	F20030-01	dazu	bestellt	werden 508,00

F20040-11
CPU-Platine P040-02; vollbestückt (redundant)
=>	dieser	Artikel	kann	nur	bestellt	werden,	wenn	auch	F20040-01	(1.	CPU)	bestellt	
wird 

618,00

B01050-98 Bedienfeld Solution F1 für 19“-Einbau komplett incl. LCD und LED-Platine 772,00

B01050-99 Bedienfeld Solution F1 für Wandgehäuse komplett incl. LCD und LED-Platine 772,00

Für einen voll-redundanten Zentralrechner für die Solution F1, ist die Zentralrechnerplatine F20030-xx, 
sowie beide CPU-Platinen F20040-01 und F20040-11 notwendig!

In den meisten Fällen ist ein Austausch des Netzfilters und des Ringkerntrafos nicht notwendig.

Ersatzteilliste und Austauschbaugruppen
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ERSATZTEILLISTE (DIVERSES)

ERSATZTEILLISTE FÜR FAT/FBF (ERSATZPLATINEN)

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG VK-PREIS

F01000-00 FAT/FBF-Gehäuse 75,80

F01400-00 HFM-Gehäuse, rot, ABS 25,10

F01401-00 HFM-Gehäuse, blau, ABS 26,20

F01402-00 HFM-Gehäuse, gelb, ABS 26,00

F20005-00 Platine für Ringbus HFM - ESP-Protokoll 65,40

F20008-00 Platine für MEP-Alu-HFM - ESP-Protokoll 63,00

F00109-00 Deckelkontakt inkl. Kabel - F1 39,60

B01441-00 Haubenschloss , inkl. Schlüssel (2 Stück) für alle F1-und F2-Gehäuse 27,40

B01440-00 Ersatzschlüssel (2er Set) - F1/F2 13,90

F20124-03 Netzteil-Überwachungs-Platine für B01620-xx / B01622-xx 168,00

F11600-00 CHQ-FIO bei Einsatz in adressierbarem Netzteil B01620-01 /B01622-01 218,00

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG VK-PREIS

F20151-01 Platine FBF P151-01-B 253,00

F20156-02 Platine FAT P156-02-B, Version 04-2018 613,90
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SOLUTION F2

F40205-00 | Netzteil 100W für F2, 230 V AC / 28 V DC, 3,5A

 	▪ Für das Solution F2 (B01080-00 und B01090-00) B1/2-Gehäuse.

 	▪ Einbauversion im Schutzgehäuse

 	▪ primärgetaktet

F20094-01 | Anzeige-Platine (LED PCB) P094-02 für „Solution F2“

 	▪ LED-Platine zum Anzeigen des Status der BMZ.

 	▪ Montage am Tastaturblech.

F03030-00 | Frontfolie „Solution F2“ mit Schnappscheiben-Tastatur und Schutzfolie

 	▪ Selbstklebend, glänzend, 5-farbig bedruckt.

 	▪ Wird auf das Tastaturblech geklebt.

F01045-00 | Tastaturblech für Solution F2, A-Gehäuse, Version „NSC“

 	▪ Zur Montage am Gehäuse, zur Aufnahme von Bedienelementen

F01046-00 | Tastaturblech für Solution F2, B-Gehäuse, Version „NSC“

 	▪ Zur Montage am Gehäuse, zur Aufnahme von Bedienelementen

F03050-00 | Front-/Blindfolie „Drucker“ für „Solution F2“

 	▪ Selbstklebend, glänzend, 1-farbig bedruckt.

 	▪ Wird auf das Tastaturblech geklebt. Zur Abdeckung des optionalen Einlass für den Protokolldrucker.

 	▪ Nicht für das F2 A-Gehäuse

F41000-00	|	LCD	Grafikmodul,	240x64	dots	(WG24064A-TFH-VZ	#250)

 	▪ Für alle F2 Gehäuse-Versionen.

 	▪ LCD-Platine mit LED-Beleuchtung als Anzeigemodul und Bedienung der BMZ  

 	▪ Montage am Tastaturblech.

F20031-03 | Zentralrechner-Platine (Main Board) P031-03, für „Solution F2“

 	▪ Für A- und B-Gehäuse Versionen.

Ersatzteilliste Artikelbeschreibung
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SOLUTION F1

F40100-00	|	Netzfilter	3A	(Einphasen-Funkentstörfilter),	nach	EN	133200,	U=230V

 	▪ Bestandteil der Spannungsversorgung für die BMZ

 	▪ Montage unter der Netzteil-Platine F20001-03

F40000-00 | Trafo, Ringkern, 34VAC, 180VA (F1-6)

 	▪ Bestandteil der Spannungsversorgung für die BMZ (1-3 Ringbus-Platinen / 1-6 Ringe)

 	▪ Montage unter der Netzteil-Platine F20001-03

F40002-00 | Trafo, Ringkern, 34VAC, 330VA (F1-18)

 	▪ Bestandteil der Spannungsversorgung für die BMZ (Ab 4 Ringbus-Platinen / ab 7 Ringe)

 	▪ Montage unter der Netzteil-Platine F20001-03

F20001-03 | Netzteil-Platine F20001-03 ab 01/2011

 	▪ Bestandteil der Spannungsversorgung für die BMZ

 	▪ Verbindung zum Zentralrechner mittels Flachkabel

 	▪ Für alle F1 Versionen/Gehäuse

F00022-00 | Flachkabel AWG28/20-polig für F1-Netzteil, ab 01/2011

 	▪ Für die Verbindung zwischen Zentralrechner und Netzteil-Platine

F20030-00 | Zentralrechner teilbestückt - Solution F1- 6

 	▪ Zentralrechner-Platine ohne CPU für F1 (1-3 Ringbus-Platinen / 1-6 Ringe)

 	▪ Verbindung zu Netzteil-Platine und Ringbus-Platine mittels Flachkabel

F20030-01 | Zentralrechner, vollbestückt - Solution F1- 18

 	▪ Zentralrechner-Platine ohne CPU für F1 (Ab 4-9 Ringbus-Platinen / ab 7-18 Ringe)

 	▪ Verbindung zu Netzteil-Platine und Ringbus-Platine mittels Flachkabel

F20040-01 | CPU-Platine P040-02; teilbestückt

 	▪ Bestandteil des Zentralrechners

 	▪ Nur in Verbindung mit dem Zentralrechner

 	▪ wird auf den Zentralrechner gesteckt

F20040-11 | CPU-Platine P040-02; vollbestückt (redundant)

 	▪ Bestandteil des Zentralrechners

 	▪ Nur in Verbindung mit dem Zentralrechner

 	▪ Wird auf den Zentralrechner gesteckt

 	▪ Zur schaffung eines völlig redundanten CPU-Kerns
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F03000-00 | Folienfrontplatte Bedienfeld „F1, 19“-4HE

 	▪ Zur Montage am Gehäuse, zur Aufnahme von Bedienelementen

 	▪ Für alle F1 Versionen/Gehäuse

 	▪ 4-farbig, Piezolack-Tastatur, mit aufgeklebten Isolationstreifen

 	▪ mit allen Einschubstreifen (Deutsch)

F41000-00	|	LCD	Grafikmodul,	240x64	dots	(WG24064A-TFH-VZ	#250)

 	▪ Für alle F1 Gehäuse-Versionen.

 	▪ LCD-Platine mit LED-Beleuchtung als Anzeigemodul und Bedienung der BMZ  

 	▪ Montage am Bedienfeld.

F20090-01 | Bedienfeld-LED-Platine P090-04

 	▪ LED-Platine zum Anzeigen des Status der BMZ.

 	▪ Montage am Bedienfeld.

F00109-00 | F1 Deckelkontakt inkl. Kabel

 	▪ Zur Montage am Gehäuse. Für alle F1 Gehäuse-Versionen

 	▪ Das Kabel wird (gemäß Anschlusspläne F1) an den Zentralrechner angeschlossen. 

B01441-00 | Haubenschloss F1

 	▪ Zur Montage am Gehäuse. Für alle F1 Gehäuse-Versionen
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B02042-00 109
B02051-00 109
B02100-00 112
B02103-00 112
B02104-00 112
B02202-00 109
B02220-00 108
B02220-03 111
B02220-05 108
B02222-00 102
B02300-00 114
B02304-00 116
B02306-00 117
B02310-00 114
B02312-00 115
B02313-00 115
B02314-00 116
B02315-00 116
B02318-00 116
B02322-00 119
B02322-03 119

B02325-00 120
B02325-00 163
B02326-00 120
B02340-00 120
B02342-00 120
B02344-00 121
B02345-00 121
B02348-00 118
B02348-00 180
B02349-00 118
B02349-20 118
B02400-03 123
B02402-00 123
B02403-00 124
B02410-02 129
B02411-00 129
B02415-00 130
B02420-03 124
B02422-00 123
B02424-00 125
B02427-00 125
B02427-01 126
B02429-00 127
B02429-01 127
B02429-03 127
B02429-13 128
B02429-50 128
B02429-60 128
B02430-00 126
B02431-00 126
B02432-00 134
B02444-00 131
B02444-02 131
B02444-03 131
B02446-00 130
B02450-03 132
B02452-00 132
B02452-03 132
B02460-03 133
B02461-00 133
B02461-03 133
B02470-00 134
B02471-00 134
B02620-00 177
B02620-01 177
B02621-00 178
B02621-01 178
B02623-02 180

B02700-00 169
B02704-00 170
B02706-00 171
B02710-00 172
B02727-00 179
B02750-00 173
B02752-00 174
B02760-00 175
B02762-00 175
B02842-00 184
B02846-00 185
B02852-00 185
B02864-00 187
B02866-00 187
B02868-00 188
B02871-00 188
B02874-00 189
B02900-00 166
B02904-00 167
B02906-00 168
B02920-00 165
B02921-00 165
B02922-00 165
B02925-00 179
B02926-00 178
B02940-00 182
B02942-00 182
B02944-00 183
B02947-00 183
B02949-00 184
B02950-00 173
B02960-00 186
B02967-00 186
B03003-00 156
B03015-00 156
B03020-00 157
B03025-00 157
B03030-00 158
B03050-00 158
B03100-00 159
B03107-00 159
B03109-00 159
B03301-00 160
B03301-00 227
B03314-00 160
B03314-00 227
B03314-20 161
B03314-20 228
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B04058-00 295
B04059-00 295
B04060-00 296
B04061-00 297
B04061-20 297
B04061-30 297
B04062-00 296
B04063-00 296
B04064-00 296
B04067-00 296
B04068-00 300
B04069-00 296
B04080-00 298
B04082-00 298
B04084-00 298
B04084-65 297
B04086-00 298
B04090-00 298
B04090-01 298
B04101-00 147
B04105-00 232
B04111-00 232
B04115-00 232
B04130-00 299
B04133-00 299
B04140-00 299
B04145-00 299
B04200-00 233
B04205-00 233
B04206-00 233
B04210-00 233
B04215-00 234
B04220-00 234
B04300-00 234
B04301-00 234
B04310-00 235
B04315-00 235
B04320-00 235
B04330-00 235
B04500-00 222
B04504-00 237
B04507-00 236
B04507-01 236
B04524-00 237
B04531-02 174
B04533-00 176
B04574-00 180
B05025-00 241

B05035-00 239
B05036-00 239
B05037-00 240
B05038-00 240
B05050-00 241
B05060-00 242
B05065-00 242
B05070-00 243
B05080-00 243
B05100-00 244
B05101-00 244
B05101-01 244
B05103-00 244
B05104-00 245
B05110-01 245
B05110-02 245
B05112-00 300
B05113-00 300
B05113-01 300
B05114-00 249
B05114-00 254
B05120-00 245
B05130-25 246
B05131-25 246
B05132-25 246
B05133-25 246
B05134-25 246
B05137-25 247
B05138-25 247
B05140-25 247
B05153-25 247
B05160-25 247
B05162-20 248
B05163-00 248
B05169-00 248
B05169-01 248
B05170-00 249
B05175-25 249
B05176-25 249
B05177-00 250
B05178-00 250
B05179-00 250
B05180-25 250
B05181-25 250
B05185-00 251
B05185-01 251
B05185-02 251
B05186-00 251

B05190-00 251
B05225-00 252
B05230-00 252
B05232-00 252
B05235-00 252
B05237-10 252
B05240-00 253
B05242-00 253
B05245-00 253
B05249-00 253
B05253-00 253
B05262-01 254
B05270-00 254
B05271-00 249
B05277-00 254
B05278-00 254
B05280-00 255
B05281-00 255
B05281-50 255
B05285-00 255
B05288-00 255
B05291-01 256
B05295-00 256
B05296-00 256
B05300-01 150
B05310-00 150
B05330-00 150
B05340-00 151
B05350-00 151
B05350-01 151
B05353-00 151
B05371-00 152
B05373-00 152
B05375-00 153
B05380-00 153
B05401-00 154
B05406-00 154
B05408-00 154
B05460-00 257
B05461-00 258
B05462-00 258
B05463-00 258
B05463-01 258
B05465-00 257
B05540-00 149
B05543-00 149
B05544-00 149
B05544-01 149

B05548-00 149
B05550-00 259
B05552-00 259
B05555-00 260
B05555-20 260
B05556-00 260
B05557-00 260
B05560-00 261
B05561-00 261
B05561-20 261
B05564-00 261
B05565-00 261
B05579-00 262
B05582-00 262
B05588-18 263
B05592-01 263
B05655-00 268
B05655-01 268
B05655-03 268
B05658-00 268
B05660-01 269
B05663-20 269
B05665-00 269
B05665-02 269
B05666-00 269
B05666-99 269
B05667-00 269
B05667-02 269
B05770-00 264
B05772-00 264
B05781-00 265
B05781-25 265
B05781-50 265
B05782-00 266
B05785-00 267
B05785-01 267
B05785-02 267
B05786-00 267
B05787-00 267
B05790-00 265
B05790-25 265
B05790-50 265
B05791-00 266
B05791-25 266
B05791-50 266
B06040-00 176
B06040-01 176
B06040-02 176

B03316-20 161
B03316-20 228
B03319-20 161
B03319-20 228
B03348-00 162
B03348-00 229
B03350-00 227
B03350-01 160
B03360-00 163
B03362-00 163
B03401-00 113
B03407-00 113
B03408-00 113
B03411-00 113
B03412-00 113
B03540-00 217
B03542-00 217
B03544-00 218
B03546-00 218
B03548-00 219
B03550-00 219
B03552-00 220
B03554-00 220
B03556-00 221
B03558-00 222
B03560-00 222
B03570-00 223
B03576-00 223
B03578-00 224
B03580-00 224
B03582-00 225
B03584-00 226
B03586-00 226
B03597-00 230
B03598-00 230
B03599-00 230
B04010-00 293
B04015-00 293
B04017-00 293
B04025-00 293
B04027-00 294
B04040-00 294
B04043-00 294
B04045-00 294
B04050-00 294
B04055-00 295
B04056-00 295
B04057-00 295
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B06040-03 176
B06300-00 211
B06302-00 211
B06304-00 212
B06306-00 212
B06308-00 212
B06310-00 213
B06312-00 213
B06314-00 213
B06316-00 213
B06318-00 214
B06320-00 214
B06324-00 215
B06324-01 215
B06400-00 208
B06402-00 208
B06406-00 209
B06409-00 209
B06410-00 210
B06412-00 210
B06414-00 210
B06458-00 203
B06458-01 203
B06519-00 207
B06520-00 204
B06522-00 204
B06524-00 205
B06526-00 205
B06528-00 206
B06530-00 206
B06532-00 206
B06536-00 207
B06537-00 207
B07003-00 271
B07003-01 271
B07005-00 273
B07005-01 273
B07005-20 273
B07005-21 273
B07015-01 274
B07015-06 274
B07020-00 274
B07020-01 275
B07020-02 275
B07090-00 272
B07090-01 272
B07091-00 272
B07091-01 272

B07151-00 137
B07151-03 137
B07151-13 137
B07152-00 136
B07152-03 136
B07154-00 138
B07154-01 138
B07154-03 138
B07155-00 138
B07160-00 139
B07160-01 141
B07160-03 140
B07162-00 139
B07162-01 141
B07163-00 139
B07163-01 141
B07164-00 139
B07164-01 141
B07172-00 146
B07172-01 146
B07200-00 276
B07200-01 276
B07203-00 277
B07203-01 277
B07205-00 277
B07205-01 277
B07210-00 276
B07210-01 276
B07225-00 278
B07225-01 278
B07230-00 282
B07235-00 279
B07235-01 279
B07270-00 142
B07272-00 142
B07280-00 143
B07280-01 143
B07282-00 144
B07282-01 144
B07290-00 145
B07290-01 145
B07303-00 281
B07310-00 281
B07311-00 281
B07315-00 282
B07315-01 282
B07335-00 275
B07450-00 280

B07510-00 283
B07520-00 284
B07525-00 283
B07531-00 284
B07550-00 134
B07550-00 189
B07550-00 284
B07700-00 285
B07700-01 285
B07920-00 201
B07922-00 196
B07926-00 201
B07928-01 199
B07928-02 199
B07928-04 200
B07928-05 200
B07942-00 191
B07942-01 191
B07958-00 192
B07958-01 192
B07960-00 193
B07960-01 193
B07962-00 194
B07962-01 194
B07964-00 195
B07964-01 195
B07968-00 196
B07972-00 197
B07974-00 197
B07980-00 198
B07990-01 198
B08000-00 73
B08000-01 73
B08005-01 73
B08010-00 74
B08010-01 74
B08018-00 74
B08100-00 75
B08100-20 75
B08101-00 75
B08103-00 76
B08106-00 76
B08107-00 76
B08107-30 77
B08108-00 77
B08110-00 77
B08120-00 77
B08130-00 78

B08132-00 78
B08134-00 78
B08150-00 79
B08155-00 79
B08157-00 79
B08159-00 79
B08160-00 80
B08165-00 80
B08360-00 88
B08360-01 88
B08360-02 88
B08360-03 88
B08365-00 86
B08365-01 86
B08365-02 86
B08365-03 86
B08370-00 87
B08370-01 87
B08370-02 87
B08372-00 89
B08375-00 89
B08375-02 89
B08375-20 89
B08375-22 89
B08376-00 90
B08377-00 90
B08377-20 90
B08378-00 90
B08378-01 90
B08380-00 91
B08381-00 91
B08381-11 91
B08381-20 92
B08381-21 92
B08381-40 92
B08384-00 93
B08384-20 94
B08384-40 94
B08386-00 93
B08387-00 93
B08387-10 94
B08390-00 94
B08400-00 81
B08401-00 81
B08402-00 81
B08404-00 82
B08405-00 82
B08410-00 82
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Retouren-/Rücklieferschein

Rücklieferung zu erhaltenem Vorabersatz LS-Nr:

Falschlieferung

Garantiefall (12 Monate / Hochiki mit ESP Protokoll 36 Monate), Ersatz wird benötigt. 

Reparatur durchführen (bis 100€ werden direkt ausgeführt)

Rücklieferung zur Gutschrift

falsch bestellt

Softwareupdate durchführen

Überprüfung/Kostenvoranschlag durchführen

(bei Nichtausführung der Reparatur kostenpflichtig nach Vorgabe des Produktherstellers)

sonstiges

KONTAKT

RÜCKGABEGRUND

GERÄTEBEZEICHNUNG SERIEN-NRNSC-ART. NR SOFTWAREVERSION LIEFERDATUM MENGE

GENAUE FEHLERBSCHREIBUNG (UNBEDINGT ANGEBEN!)

Firma

Ihr Zeichen

Datum

E-Mail

PLZ, Ort

Straße

Projektnummer

Ansprechpartner

Telefon

NSC Kundennummer

HINWEIS Bitte immer eine Kopie des Lieferscheins oder Rechnung beilegen. 
Für Fälle außerhalb der Garantie/Gewährleistung werden wir Ihnen Kosten in Rechnung stellen!

Gutschriftabzug bei Rückgabe in unbeschädigtem und originalverpackten Zustand: 10% vom netto-Preis
Gutschriftabzug bei Rückgabe in unbeschädigtem Zustand jedoch geöffneter Originalverpackung: 20% vom netto-Preis

RETOUREN-/RÜCKLIEFERSCHEIN

Stempel / Unterschrift

vollständig ausgefülltes Formula Drucken

Retouren-/Rücklieferschein zum Download
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https://www.nsc-sicherheit.de/Download/Retourenschein.pdf
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IMPRESSUM
NSC Sicherheitstechnik GmbH
Lange Wand 3, 33719 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 521.136 29-0
Fax: +49 (0) 521.136 29-29
info@nsc-sicherheit.de

Bestellungen an order@nsc-sicherheit.de

www.nsc-sicherheit.de

Dezember 2022
Änderung und Irrtümer Vorbehalten
© NSC Sicherheitstechnik GmbH
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